SPIS TRESCI

Przedmowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres stosowania
1.2. Normy zwigzane
1.3. Terminy i definicje
1.4. Dokumentacja robét tynkowych
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. Materiaty do wykonywania tynkow

w

. Podtoza

N

. Wykonywanie robot tynkowych
4.1. Wykonywanie tynkow zwyktych
4.2. Wykonywanie tynkéw pocienionych

5. Wymagania dotyczace rob6t tynkowych i tolerancje wykonanych tynkéw
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. Kontrola przy odbiorze tynkéw
6.1. Kontrola wykonania tynkow zwyktych
6.2. Kontrola wykonania tynkéw pocienionych

. Odbiér tynkow
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. Utrzymanie stanu technicznego tynkéw zewnetrznych

Zatgcznik
Wstep
1. Fabrycznie przygotowane mieszanki tynkarskie
1.1. Podzial tynkéw — mieszanek tynkarskich wedtug zastosowanego spoiwa
1.2. Ogdlne zasady stosowania mieszanek tynkarskich
2. Podtoze tynkarskie
2.1. Podziat podiozy ze wzgledu na wyroby budowlane
2.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod tynk
2.3. Sprawdzanie i przygotowanie podtoza pod tynk
3. Tynkowanie przy uzyciu fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
3.1. Wptyw warunkéw pogodowych.
3.2. Srodki zwiekszajace przyczepnosé
3.3. Zbrojenie tynku
3.4. Zbrojona obrzutka
3.5. Nosniki tynku
3.6. Bruzdy i przebicia
3.7. Naciecia tynku, fugi i profile
3.8. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod plytki ceramiczne
3.9. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych
3.10. Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych)
3.11. Przerwy technologiczne
3.12. Obrobka powierzchni tynku
3.13. Pielegnacja tynku
3.14. Wymagania dotyczace tynkéw wykonanych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
3.15. Postepowanie w przypadkach niezgodnosci gotowych tynkéw z wymaganiami
4. Tablice pomocnicze



