Monitor Polski Nr 11 — 367

— Poz. 119

119

OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie wykazu norm

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z p6zn. zm.") oglasza sie wykazy
nowo opublikowanych Polskich Norm (PN), wediug
stanu na dzien 31 grudnia 2009 r., wprowadzajgcych
europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami
nowego podejscia:

1) dyrektywg 2006/42/WE wdrozong rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla ma-
szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) — wykaz stanowi
zatgcznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywg 2006/95/WE wdrozong rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) —
wykaz stanowi zatgcznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywg 2004/108/WE wdrozong ustawg z dnia
13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromag-
netycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) — wykaz stano-
wi zatacznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywa 1999/5/WE wdrozong ustawg z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z pézn. zm.2)) oraz rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia
2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
telekomunikacyjnych urzadzen kohcowych prze-
znaczonych do dotaczania do zakonczen sieci pub-
licznej i urzgdzen radiowych 2z zasadniczymi
wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73,
poz. 659, z 2006 r. Nr 23, poz. 177 oraz z 2007 r.
Nr 150, poz. 1071) — wykaz stanowi zalacznik nr 4
do obwieszczenia;

5) dyrektywag 98/79/WE wdrozong ustawg z dnia
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157,
poz. 976) oraz rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegd6lo- 1
wych wymagan jakie powinny spetniaé¢ jednostki
ubiegajgce sie o0 autoryzacje celem notyfikacji
w obszarze wyrobow medycznych (Dz. U. Nr 119,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192,
poz. 1381,z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2} Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, 2 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708
i711,Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331
i Nr 82, poz. 556,z 2008 r.Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85,
poz. 716.

zharmonizowanych

poz. 1250), rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgla-
szania incydentéw medycznych oraz dalszego
postgpowania po ich zgtoszeniu (Dz. U. Nr 125,
poz. 1316), rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru ozna-
kowania wyrobow medycznych znakiem CE
(Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w spra-
wie wymagan zasadniczych dla wyrobow medycz-
nych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251,
poz. 2515 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1659) — wykaz
stanowi zatgcznik nr 5 do obwieszczenia:

6) dyrektywg 97/23/WE wdrozong rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
ciSnieniowych i zespotdw urzadzen ci$nieniowych
(Dz. U. Nr 263, poz. 2200) — wykaz stanowi zalgcz-
nik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywa 95/16/WE wdrozong rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r.
W sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow
I ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 263,
poz. 2198 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1270) — wykaz
stanowi zatacznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywa 94/25/WE wdrozong rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada
2004 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
rekreacyjnych jednostek ptywajacych (Dz. U.
Nr 258, poz. 2584) — wykaz stanowi zatacznik nr 8
do obwieszczenia;

9) dyrektywa 94/9/WE wdrozong rozporzgadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
I systemow ochronnych przeznaczonych do uzyt-
ku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
(Dz. U. Nr 263, poz. 2203) — wykaz stanowi zalagcz-
nik nr 9 do obwieszczenia;

0) dyrektywa 93/42/EWG wdrozong ustawg z dnia
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 .
Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976)
oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegolowych wy-
magan jakie powinny spetnia¢ jednostki ubiegajgce
si¢ o autoryzacjg celem notyfikacji w obszarze wy-
robédw medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), roz-
porzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobu zglaszania incydentow
medycznych oraz dalszego postepowania po ich
zgtoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzadze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w - sprawie klasyfikacji wyrobow medycznych
do réznego przeznaczenia {Dz. U. Nr 100, poz. 1027
oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 580), rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
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w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia
na rozpoczecie badania klinicznego wyrobu me-
dycznego, sprawozdania koncowego z wykonania
tego badania oraz wzoru o$wiadczenia o zgodno-
sci wyrobu medycznego przeznaczonego do bada-
nia klinicznego z wymaganiami w zakresie bezpie-
czenstwa (Dz. U. Nr 120, poz. 1258), rozporzadze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru oznakowania wyrobow medycz-
nych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listo-
pada 2004 r. w sprawie wymagan zasadniczych
dla wyrobéw medycznych do réznego przeznacze-
nia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514, z 2005 r. Nr 200,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 581) — wykaz
stanowi zatgcznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywg 92/75/EWG wdrozong rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk
technicznych oraz wzorow etykiet dla urzadzen
(Dz. U. Nr 98, poz. 825) — wykaz stanowi zatacznik
nr 11 do obwieszczenia;

12) dyrektywg 90/385/EWG wdrozong ustawg z dnia
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r.
Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976)
oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegotowych wy-
magan jakie powinny spetniac jednostki ubiegaja-
ce sie 0 autoryzacje celem notyfikacji w obszarze
wyrobdéw medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250),
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie sposobu zgtaszania incyden-
tow medycznych oraz dalszego postepowania po
ich zgtoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporzg-

dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobow
medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111)
oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
3 listopada 2004 r. w sprawie wymagan zasadni-
czych dla aktywnych wyrobow medycznych do
implantacji (Dz. U. Nr 251, poz. 2516 oraz z 2005 r.
Nr 200, poz. 1660) — wykaz stanowi zatgcznik nr 12
do obwieszczenia;

13) dyrektywag 90/396/EWG wdrozong rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki zdnia 21 grudnia 2005 .
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
spalajgcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263,
poz. 2201) — wykaz stanowi zatacznik nr 13 do
obwieszczenia;

14) dyrektywa 89/106/EWG wdrozong ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
— wykaz stanowi zatgcznik nr 14 do obwieszcze-
nia;

15) dyrektywg 89/686/EWG wdrozong rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla Ssrodkow

ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) —
wykaz stanowi zatgcznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywqg 88/378/EWG wdrozong rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
tecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla zabawek (Dz. U.
Nr 210, poz. 2045 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 703)
— wykaz stanowi zatgcznik nr 16 do obwieszcze-
nia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
T. Schweitzer



WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 2006/42/WE

Zataczniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

z dnia 18 lutego 2010 r. (poz. 119)

Zatacznik nr 1

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31

Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl

Na podstawie publikacji z Dziennikow Urzedowych Unii Europejskiej (2009/C 309/02) z dn. 18.12.2009 r. oraz (2009/C 321/09) z dn. 29.12.2009r.

Data ustania
Pierwsza domniemania
Numer EN publikacja Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytut PN wprowadzonej w Dzienniku | zastapionej normy
Urzedowym zastapionej
Uwaga 1
1 2 3 4 5 6 7
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
1 PN-EN 81-3+A1:2008 | instalowania dzwigow -- Czes$¢ 3. Dzwigi towarowe EN 81-3:2000+A1:2008 8.09.2009
mate elektryczne i hydrauliczne (oryg.)”
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
2 | PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009 | instalowania dzwigéw -- Czes¢ 3: Dzwigi towarowe EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009
mate elektryczne i hydrauliczne (oryg.)
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
| instalowania dzwigow -- Dzwigi specjalne do
3 |PN-EN 81-40:2008 transportu oséb i towardw - Czes¢ 40: Dzwigi EN 81-40:2008 8.09.2009
schodowe oraz podesty ruchome pochyte dla oséb
Z ograniczong zdolnoscig poruszania sie (oryg.)
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
i 4. | instalowania dzwigow -- Dzwigi specjalne do _
4 PN-EN 81-43:2009 transportu 0s6b i towaréw — Czes¢ 43: Dzwigi EN 81-43:2009 8.09.2009
przeznaczone do dzwignic (oryg.)
5 PN-EN 115-1:2009 Bezpieczenstwo schoddw ruchomych i chodnikow EN 115-1:2008 8.09.2009

ruchomych -- Cze$¢ 1. Budowa i instalowanie

L1 IN DiS|od 10}UO
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1 2 3 4 5
Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych Pierwsza
6 PN-EN 201:2009 | mieszanek gumowych -- Wiryskarki -- Wymagania EN 201:2009 ublik:c'a
bezpieczenstwa (oryg.) P )
Podesty ruchome przejezdne -- Obliczenia projektowe Pierwsza
7 PN-EN 280+A2:2009 -- Kryteria statecznosci -- Budowa -- Bezpieczenstwo -- PN-EN 280+A2:2009 ublikacia
Badania 1 proby P ad
Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
8 PN-EN 289+A1:2008 I mieszanek gumowych -- Prasy -- Wymagania EN 289:2004+A1:2008 8.09.2009
bezpieczenstwa (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Minimaine odstepy
9 PN-EN 349+A1:2008 zapobiegajace zgnieceniu czesci ciata czlowieka EN 349:1993+A1:2008 8.09.2009
(0ryg.)
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania
_ dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska -- 5. _
10 | PN-EN 378-2+A1:2009 Czesc 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, EN 378-2:2008+A1:2009 8.09.2009
znakowanie i dokumentowanie (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn pakujacych -- Czesé 1:
11 | PN-EN 415-1+A1:2009 Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujacych EN 415-1:2000+A1:2009 8.09.2009
| wyposazenia dodatkowego (oryg.)
i ) _ Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czesé 7: . _
12 | PN-EN 415-7+A1:2008 Zatadowarki | wyladowarki (oryg.) EN 415-7.2006+A1:2008 8.09.2009
i a. Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Cze$¢ 8: a.
13 | PN-EN 415-8:2008 Maszyny do tamowania (oryg.) EN 415-8:2008 8.09.2009
Bezpieczenstwo maszyn pakujgcych -- Czesc¢ 9:
) o Metody pomiaru hatasu maszyn pakujacych, linii . Pierwsza
14 | PN-EN 415-9:2009 pakujgcych i wyposazenia dodatkowego, stopien EN 415-9:2009 publikacja
doktadnosci 2 i 3 (oryg.)
Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
15 | PN-EN 422:2009 | mieszanek gumowych - Maszyny do formowania EN 422:2009 8.09.2009

z rozdmuchiwaniem -- Wymagania bezpieczenstwa
(oryg.)
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2

3

4

16

PN-EN 474-1+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo -
Czes¢ 1: Wymagania ogoine (oryg.)

EN 474-1:2006+A1:2009

8.09.2009

17

PN-EN 474-2+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczace spycharek
ciggnikowych

EN 474-2:2006+A1:2008

8.09.2009

18

PN-EN 474-3+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczeristwo -
Czesc 3: Wymagania dotyczace tadowarek

EN 474-3:2006+A1:2009

8.09.2009

19

PN-EN 474-6+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 6: Wymagania dotyczgce wywrotek (oryg.)

EN 474-6:2006+A1:2009

8.09.2009

20

PN-EN 474-7+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 7: Wymagania dotyczace zgarniarek (oryg.)

EN 474-7:2006+A1:2009

8.09.2009

21

PN-EN 474-8+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 8: Wymagania dotyczace réwniarek (oryg.)

EN 474-8:2006+A1:2009

8.09.2009

22

PN-EN 474-9+A1:2009

Maszyny do robot ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czesc 9: Wymagania dotyczace ukiadarek rur (oryg.)

EN 474-9:2006+A1:2009

8.09.2009

23

PN-EN 474-10+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 10: Wymagania dotyczace koparek do rowéw

(oryg.)

EN 474-10:2006+A1:2009

8.09.2009

24

PN-EN 474-11+A1:2009

Maszyny do robot ziemnych -- Bezpieczenstwo --
Czesc¢ 11: Wymagania dotyczace ugniatarek (oryg.)

EN 474-11:2006+A1:2008

8.09.2009

25

PN-EN 474-12+A1:2009

Maszyny do robét ziemnych -- Bezpieczenstwo --
CzesC 12: Wymagania dotyczace koparek linowych
(oryg.)

EN 474-12:2006+A1:2008

8.09.2009

LL N DIS|od JoHUOW
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3 4 5

Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo --

26 | PN-EN 500-2+A1:2009 Czes€ 2: Wymagania szczegotowe dotyczace frezarek EN 500-2:2006+A1:2008 8.09.2009
do nawierzchni drogowych
Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo --

27 | PN-EN 500-3+A1:2009 Czesc¢ 3: Wymagania szczegotowe dotyczace maszyn EN 500-3:2006+A1:2008 8.09.2009
do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu
Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczenstwo --

28 | PN-EN 500-6+A1:2009 Czesc 6: Wymagania szczegodtowe dotyczace EN 500-6:2006+A1:2008 8.09.2009
uktadarek (oryg.)

29 | PN-EN 528:2009 Uktadnice — Bezpieczenstwo (oryg.) EN 528:2008 8.09.2009
Bezpieczenstwo maszyn -- Wymiary ciata ludzkiego --

30 | PN-EN 547-1+A1:2009 Czes¢ 1: Zasady okreslania wymiarow otworéw EN 547-1:1996+A1:2008 8.09.2009
umozliwiajgcych dostep catym ciatem do maszyny
(oryg.)
Bezpieczenistwo maszyn -- Wymiary ciaia ludzkiego --

31 | PN-EN 547-2+A1:2009 Czes¢ 2. Zasady okreslania wymiarow otworow EN 547-2:1996+A1:2008 8.09.2009
umozliwiajacych dostep (oryg.)

_ i _ Bezpieczenstwo maszyn -- Wymiary ciata ludzkiego -- A _

32 | PN-EN 547-3+A1:2009 Czes¢ 3: Dane antropometryczne (oryg.) EN 547-3:1996+A1:2008 8.09.2009
Bezpieczenstwo maszyn -- Urzadzenia sterowania

33 | PN-EN 574+A1:2008 oburecznego -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady EN 574:1996+A1:2008 8.09.2009
projektowania (oryg.)
Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania Pierwsza

34 | PN-EN 609-1+A2:2009 bezpieczenstwa dotyczace tuparek do drewna - EN 609-1:1999+A2:2009 N

N - publikacja

Czes¢ 1. Luparki klinowe (oryg.)
Maszyny rolnicze i le$ne -- Wymagania Pierwsza

35 | PN-EN 609-2+A1:2009 bezpieczenstwa dotyczace tuparek do drewna -- EN 609-2:1999+A1:2009 ublikacia
Czesé 2: tuparki srubowe (oryg.) P )
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1 2 3 4 5
Bezpieczenstwo maszyn -- Ergonomiczne zasady
36 {PN-EN 614-1+A1:2009 projektowania -- Czes¢ 1. Terminologia i zasady EN 614-1:2006+A1:2009 8.09.2009
ogolne (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Ergonomiczne zasady
37 |PN-EN 614-2+A1:2009 projektowania -- Czes¢ 2: Interakcje miedzy EN 614-2:2000+A1:2008 8.09.2009
projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla
zdrowia powodowanego substancjami
38 | PN-EN 626-1+A1:2008 niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- EN 626-1:1994+A1:2008 8.09.2009
Czesc 1. Zasady i wymagania dla producentéw
maszyn (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla
_ zdrowia powodowanego substancjami . _
39 | PN-EN 626-2+A1:2008 niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - EN 626-2:1996+A1:2008 8.09.2009
Czes€ 2: Metodyka okreslania procedur sprawdzania
(oryg.)
i _ Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do _ ,
40 |PN-EN 676+A2:2008 oaliw gazowych (oryg.) EN 676:2003+A2:2008 8.09.2009
) , _ Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do , _ _
41 { PN-EN 676+A2:2008/AC:2009 paliw gazowych (oryg.) EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 8.09.2009
i , Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika -- Wymagania , _ Pierwsza
42 | PN-EN 690+A1:2009 dotyczace bezpieczenstwa (oryg.) EN 690:1994+A1:2009 oublikacja
43 | PN-EN 692+A1:2009 2)%;33‘3”" - Prasy mechaniczne — Bezpieczerstwo EN 692:2005+A1:2009 8.09.2009
44 | PN-EN 693+A1:2009 gzggiark‘ - Bezpieczenstwo — Prasy hydrauliczne EN 693:2001+A1:2009 8.09.2009
Maszyny rolnicze -- Maszyny do zatadunku, mieszania Pierwsza
45 |PN-EN 703+A1:2009 i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki — EN 703:2004+A1:2009 oublikacja

Bezpieczenstwo (oryg.)
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46

PN-EN 704+A1:2009

Maszyny rolnicze -- Prasy zbierajgce -- Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa (oryg.)

EN 704:1999+A1:2009

Pierwsza
publikacja

47

PN-EN 706+A1:2009

Maszyny rolnicze -- Maszyny do przycinania pedow
winorosli — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 706:1996+A1:2009

Pierwsza
publikacja

48

PN-EN 707+A1:2009

Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa (oryg.)

EN 707:1999+A1:2009

Pierwsza
publikacja

49

PN-EN 709+A2:2009

Maszyny rolnicze i le$ne -- Ciggniki jednoosiowe

Z glebogryzarkg i glebogryzarki silnikowe, prowadzone
przez operatora pieszego -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 709:1997+A2:2009

8.09.2009

50

PN-EN 745+A1:2009

Maszyny rolnicze -- Kosiarki rotacyjne i bijakowe --
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa (oryg.)

EN 745:1999+A1:2009

Pierwsza
publikacja

o1

PN-EN 746-1+A1:2009

Urzadzenia przemystowe do procesow ciepinych --
Czesc 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa
dotyczace urzgdzen przemystowych do proceséw
ciepinych (oryg.)

EN 746-1:1997+A1:2009

Pierwsza
publikacja

02

PN-EN 746-3+A1:2009

Urzadzenia przemystowe do procesow cieplnych --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych (oryg.)

EN 746-3:1997+A1:2009

8.09.2009

53

PN-EN 786+A2:2009

Maszyny ogrodnicze -- Elektryczne przycinarki
trawnikowe prowadzone przez operatora i reczne oraz
krawedziarki trawnikowe -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 786:1996+A2:2009

Pierwsza
publikacja

54

PN-EN 791+A1:2009

Wiertnice — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 791:1995+A1:2009

8.09.2009

55

PN-EN 792-1+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 1: Narzedzia z napedem do
montazu niegwintowanych mechanicznych elementéw
zigcznych (oryg.)

EN 792-1:2000+A1:2008

8.09.2009
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56

PN-EN 792-2+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 2: Przecinarki i zaciskarki

(oryg.)

EN 792-2:2000+A1.2008

8.09.2009

o7

PN-EN 792-3+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa - Czes¢ 3: Wiertarki i gwinciarki

(oryg.)

EN 792-3:2000+A1:2008

8.09.2009

58

PN-EN 792-4+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 4: Nieobrotowe udarowe
narzedzia z napedem (oryg.)

EN 792-4:2000+A1:2008

8.09.2009

59

PN-EN 792-5+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 5. Wiertarki udarowe (oryg.)

EN 792-5:2000+A1:2008

8.09.2009

60

PN-EN 792-6+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 6: Narzedzia z napedem do
montazu gwintowanych elementéw ztacznych (oryg.)

EN 792-6:2000+A1:2008

8.09.2009

61

PN-EN 792-7+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czesc 7: Szlifierki (oryg.)

EN 792-7:2001+A1:2008

8.09.2009

62

PN-EN 792-8+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 8: Szlifierki do drewna

| polerki (oryg.)

EN 792-8:2001+A1:2008

8.09.2009

63

PN-EN 792-9+A1.2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 9: Szlifierki narzedziowe

(oryg.)

EN 792-9:2001+A1:2008

8.09.2009

64

PN-EN 792-10+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 10: Narzedzia Sciskajace

Z napedem (oryg.)

EN 792-10:2000+A1:2008

8.09.2009

65

PN-EN 792-11+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelekirycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czesé 11: Przecinarki i nozyce
wibracyjne (oryg.)

EN 792-11:2000+A1:2008

8.09.2009
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66

PN-EN 792-12+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 12: Mate pily tarczowe,
oscylacyjne i sztychowe (oryg.)

EN 792-12:2000+A1:2008

8.09.2009

67

PN-EN 792-13+A1:2008

Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czg$¢ 13: Narzedzia do wbijania
elementow zigcznych (oryg.)

EN 792-13:2000+A1:2008

8.09.2009

68

PN-EN 809+A1:2009

Pompy i zespoly pompowe do cieczy -- Ogdlne
wymagania bezpieczenhstwa (oryg.)

EN 809:1998+A1:2009

Pierwsza
publikacja

69

PN-EN 815+A2:2009

Bezpieczenstwo maszyn do bezostonowego wiercenia
tuneli i do bezzerdziowego wiercenia szybéw w skale --
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 815:1996+A2:2008

8.09.2009

70

PN-EN 818-1+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkow -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1: Ogdbine
warunki odbioru (oryg.)

EN 818-1:1996+A1:2008

8.09.2009

71

PN-EN 818-2+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkéw -- Bezpieczenstwo -- Cze$é 2: Srednio
doktadny taiicuch o ogniwach krétkich do zawiesi
tancuchowych -- Klasa 8 (oryg.)

EN 818-2:1996+A1:2008

8.09.2009

72

PN-EN 818-3+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkéw -- Bezpieczenstwo -- Czesé 3: Srednio
doktadny fancuch do zawiesi tancuchowych -- Klasa 4

(oryg.)

EN 818-3:1999+A1:2008

8.09.2009

73

PN-EN 818-4+A1.2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
ladunkow -- Bezpieczenstwo -- Czesé 4: Zawiesia
tancuchowe -- Klasa 8 (oryg.)

EN 818-4:1996+A1:2008

8.09.2009

74

PN-EN 818-5+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkdw -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 5: Zawiesia
tancuchowe -- Klasa 4 (oryg.)

EN 818-5:1999+A1:2008

8.09.2009
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75

PN-EN 818-6+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkéw -- Bezpieczenstwo — Cze$é 6: Zawiesia
tancuchowe -- Informacje dotyczace uzytkowania
| konserwacji podawane przez wytworce (oryg.)

EN 818-6:2000+A1:2008

8.09.2009

76

PN-EN 818-7+A1:2008

tancuch o ogniwach krétkich do podnoszenia
tadunkow -- Bezpieczenstwo - Czes¢ 7: Dokiadny
tancuch dzwignicy -- Klasa T (Typy T, DAT i DT)
(oryg.)

EN 818-7:2002+A1:2008

8.09.2009

77

PN-EN 842+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wizualne sygnaty
niebezpieczenstwa -- Ogélne wymagania,
projektowanie i badanie (oryg.)

EN 842:1996+A1:2008

8.09.2009

78

PN-EN 860+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Jednostronne
strugarki grubiarki (oryg.)

EN 860:2007+A1:2009

Pierwsza
publikacja

79

PN-EN 861+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Strugarki
wyrowniarko-grubiarki (oryg.)

EN 861:2007+A1:2009

Pierwsza
publikacja

80

PN-EN 869+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce stanowisk do
cisnieniowego odlewania metali (oryg.)

EN 869:2006+A1:2009

8.09.2009

81

PN-EN 894-1+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne
dotyczace projektowania wskaznikéw i elementéow
sterowniczych -- Czes¢ 1: Ogolne zasady interakcji
miedzy cztowiekiem a wskaznikami i elementami
sterowniczymi (oryg.)

EN 894-1:1997+A1:2008

8.09.2008

82

PN-EN 894-2+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne
dotyczgce projektowania wskaznikow i elementow
sterowniczych -- Cze$¢ 2: Wskazniki (oryg.)

EN 894-2:1997+A1:2008

8.09.2009
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Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne
i i _ dotyczace projektowania wskaznikow i elementow A _
83 | PN-EN 894-3+A1:2009 sterowniczych - Czes¢ 3: Elementy sterownicze EN 894-3:2000+A1:2008 8.09.2009
(oryg.)
Maszyny rolnicze i leSne -- Deszczujace maszyny Pierwsza
84 | PN-EN 908+A1:2009 bebnowe -- Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa EN 908:1999+A1:2009 oublikacja
(oryg.)
Maszyny rolnicze i lesne -- Maszyny deszczujace typu Pierwsza
85 | PN-EN 909+A1:2009 obrotowego i frontalnego -- Wymagania dotyczace EN 909:1998+A1:2009 ublikacia
bezpieczenstwa (oryg.) P J
Maszyny do produkcji wyrobéw obuwniczych ze skory
i _ | imitacji skéry -- Maszyny do scierania, szlifowania, _ _ Pierwsza
86 | PN-EN 930+A2:2009 polerowania i frezowania -- Wymagania EN 930:1997+A2:2009 publikacja
bezpieczenstwa (oryg.)
) _ Maszyny do produkciji obuwia -- Cwiekarki -- _ _ Pierwsza
87 | PN-EN 931+A2:2008 Wymagania bezpieczefistwa (0ryg.) EN 931:1997+A2:2009 oublikacja
_ Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki _ Pierwsza
88 | PN-EN 940:2009 kombinowane (oryg.) EN 940:2009 oublikacia
Bezpieczenstwo maszyn -- Ostony -- Ogoine
89 | PN-EN 953+A1:2009 wymagania dotyczgce projektowania i budowy oston EN 953:1997+A1:2009 8.09.2009
statych i ruchomych (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- System dzwiekowych
90 |PN-EN 981+A1:2009 | wizualnych sygnatéw niebezpieczenstwa oraz EN 981:1996+ A1:2008 8.09.2009
sygnatow informacyjnych (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
91 | PN-EN 982+A1:2008 bezpieczenstwa dotyczace uktaddéw hydraulicznych EN 982:1996+A1:2008 8.09.2009

i pneumatycznych i ich elementéw — Hydraulika (oryg.)
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92

PN-EN 983+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn - Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace uktadéw hydraulicznych
| pneumatycznych i ich elementéw — Pneumatyka

(oryg.)

EN 983:1996+A1:2008

8.09.2009

EN 983:

- 1996

28.12.2009

93

PN-EN 996+A3:2009

Sprzet do palowania -- Wymagania bezpieczenstwa
(oryg.)

EN 996:1995+A3:2009

8.09.2009

94

PN-EN 999+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn — Umiejscowienie
wyposazenia ochronnego ze wzgledu na predkosci
zblizania czesci ciata cztowieka (oryg.)

EN 999:1998+A1:2008

8.09.2009

95

PN-EN 1005-1+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cztowieka -- Czesc 1: Terminy i definicje (oryg.)

EN 1005-1:2001+A1:2008

8.09.2009

96

PN-EN 1005-2+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cziowieka -- Czes¢ 2: Reczne przemieszczanie
maszyn i ich czesci (oryg.)

EN 1005-2:2003+A1:2008

8.09.2009

97

PN-EN 1005-3+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cztowieka -- Czes¢ 3. Zalecane warto$ci graniczne sit
przy obstudze maszyn (oryg.)

EN 1005-3:2002+A1:2008

8.09.2009

98

PN-EN 1005-4+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Mozliwosci fizyczne
cztowieka -- Czes¢ 4: Ocena pozycji pracy i ruchow
w relacji do maszyny (oryg.)

EN 1005-4:2005+A1:2008

8.09.2009

99

PN-EN 1010-3+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace projektowania i konstrukg;ji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania
papieru -- Czes¢ 3: Krajarki (oryg.)

EN 1010-3:2002+A1:2009

Pierwsza
publikacja
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100

PN-EN 1010-4+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace projektowania i konstrukgc;ji
maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania
papieru -- Czesc¢ 4: Maszyny introligatorskie, maszyny
do przetwarzania papieru i maszyny wykonczajace
(0ryg.)

EN 1010-4:2004+A1:2009

Pierwsza
publikacja

101

PN-EN 1012-2+A1:2009

Sprezarki i pompy prozniowe -- Wymagania
bezpieczenstwa —- Czes¢ 2: Pompy prézniowe (oryg.)

EN 1012-2:1996+A1:2009

Pierwsza
publikacja

102

PN-EN 1028-1+A1:2008

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze odsrodkowe
z urzgdzeniem zasysajacym -- Czes¢ 1: Klasyfikacja -
Wymagania ogolne i dotyczace bezpieczenstwa (oryg.)

EN 1028-1:2002+A1:2008

8.09.2009

103

PN-EN 1028-2+A1:2008

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze odsrodkowe
z urzadzeniem zasysajacym -- Czesé 2: Weryfikacja
wymagan ogolnych i dotyczacych bezpieczenstwa
(oryg.)

EN 1028-2:2002+A1:2008

8.09.2009

104

PN-EN 1032+A1:2009

Drgania mechaniczne -- Badania maszyn
samojezdnych w celu wyznaczenia wartosci emisji

drgan (oryg.)

EN 1032:2003+A1:2008

8.09.2009

105

PN-EN 1037+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie
niespodziewanemu uruchomieniu (oryg.)

EN 1037:1995+A1:2008

8.09.2009

106

PN-EN 1088+A2:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzadzenia blokujgce
sprzezone z ostonami -- Zasady projektowania
| doboru (oryg.)

EN 1088:1995+A2:2008

8.09.2009

107

PN-EN 1093-1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substancji
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --
Czesc 1. Wybér metod badan (oryg.)

EN 1093-1:2008

8.09.2009
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108

PN-EN 1093-2+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substancji
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --
Czesc 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natezenia
emisji danego zanieczyszczenia (oryg.)

EN 1093-2:2006+A1:2008

8.09.2009

109

PN-EN 1093-3+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substanciji
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --

Czes¢ 3. Metoda badania stanowiskowego do pomiaru
natezenia emisji danego zanieczyszczenia (oryg.)

EN 1093-3:2006+A1:2008

8.09.2009

110

PN-EN 1093-4+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substanciji
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --
Czes¢ 4: Skuteczno$é wychwytu odciagu
miejscowego -- Metoda znacznikowa (oryg.)

EN 1093-4:1996+A1:2008

8.09.2009

111

PN-EN 1093-6+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substanciji
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --
Czesc¢ 6: Skutecznosc oczyszczania w stosunku
masowym, wylot bezkanatowy (oryg.)

EN 1093-6:1998+ A1.:2008

8.09.2009

112

PN-EN 1093-7+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substancii
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -
Czesc 7: Skutecznosé oczyszczania w stosunku
masowym, wylot kanatowy (oryg.)

EN 1093-7:1998+ A1:2008

8.09.2009

113

PN-EN 1093-8+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substancii
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --

CzescC 8: Parametr stezenia zanieczyszczenia, metoda
badania stanowiskowego (oryg.)

EN 1093-8:1998+A1:2008

8.09.2009

114

PN-EN 1093-9+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substanciji
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --

Czesc¢ 9: Parametr stezenia zanieczyszczenia, metoda
badania w pomieszczeniu (oryg.)

EN 1093-9:1998+A1:2008

8.09.2009

115

PN-EN 1093-11+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena emisji substancii
niebezpiecznych przenoszonych powietrzem --
Czes¢ 11: Wskaznik oczyszczenia (oryg.)

EN 1093-11:2001+A1:2008

8.09.2009
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116

PN-EN 1114-2+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Wyttaczarki i linie
wyttaczania - Czesc¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczgce granulatoréw gtowicowych (oryg.)

EN 1114-2:1998+A1:2008

8.09.2009

117

PN-EN 1114-3+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Wytiaczarki i linie
wyttaczania -- Czes¢ 3. Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace odciggow (oryg.)

EN 1114-3:2001+A1:2008

8.09.2009

118

PN-EN 1127-1:2009

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi
| ochrona przed wybuchem -- Czes$¢ 1: Pojecia
podstawowe | metodyka

EN 1127-1:2007

Pierwsza
publikacja

119

PN-EN 1127-2+A1:2008

Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi
| ochrona przed wybuchem -- Czes¢ 2: Pojecia
podstawowe | metodologia dla gérnictwa (oryg.)

EN 1127-2:2002+A1:2008

8.09.2009

120

PN-EN 1218-1+A1:2009

Bezpieczeristwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki --
Czesc 1: Jednostronne czopiarki ze stotlem
przesuwnym (oryg.)

EN 1218-1:1999+A1:2009

Plerwsza
publikacja

121

PN-EN 1218-2+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki --
Czesc¢ 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki
Z gasienicowym mechanizmem posuwowym (oryg.)

EN 1218-2:2004+A1:2009

8.09.2009

122

PN-EN 1218-3+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki --
Czes¢ 3: Czopiarki jednostronne z posuwem recznym
| stotlem przesuwnym do ciecia drewna budowlanego

(oryg.)

EN 1218-3:2001+A1:2009

8.09.2009

123

PN-EN 1218-4+A2:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki --
Czesc¢ 4: Maszyny do oklejania waskich powierzchni
Z ggsienicowym mechanizmem posuwowym (oryg.)

EN 1218-4:2004+A2:2009

8.09.2009

124

PN-EN 1248+A1:2009

Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczenstwa
dla urzadzen do oczyszczania strumieniowo-$ciernego

(oryg.)

EN 1248:2001+A1:2009

8.09.2009
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i _ Bezpieczenstwo maszyn -- Procedura badania hatasu _ _

125 | PN-EN 1265+A1:2009 maszyn i urzadzen odlewniczych EN 1265:1999+A1.2008 8.09.2009
Drgania mechaniczne i wstrzasy -- Wibroizolacja

126 | PN-EN 1299+A1:2009 maszyn -- Informacje dotyczace stosowania izolaciji EN 1299:1997+A1.2008 8.09.2009
Zrodta (oryg.)

127 | PN-EN 1398:2009 ';g‘;’ysék)' tadunkowe — Wymagania bezpieczefistwa EN 1398:2009 8.09.2009
Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych

128 | PN-EN 1417+A1:2008 I mieszanek gumowych -- Walcarki dwuwalcowe -- EN 1417:1996+A1:2008 8.09.2009
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)
Maszyny do przetwoérstwa tworzyw sztucznych , _

129 | PN-EN 1417+A1:2008/AC:2009 | i mieszanek gumowych — Walcarki dwuwalcowe — EN 1417:1996+A1.2008/ 8.09.2009

: . . AC:2009

Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)
Zawiesia wiokienne -- Bezpieczenstwo -- Czesé 1:

130 | PN-EN 1492-1+A1:2008 Zawiesia pasowe ptaskie tkane z widkien EN 1492-1:2000+A1:2008 8.09.2009
syntetycznych, ogdinego przeznaczenia (oryg.)
Zawiesia widkienne -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 2:

131 | PN-EN 1492-2+A1:2008 Zawiesia 0 obwodzie zamknietym z wtokien EN 1492-2:2000+A1:2008 8.09.2009
syntetycznych, ogbinego przeznaczenia (oryg.)
Zawiesia wtdkienne -- Bezpieczenstwo -- Czesé 4:

132 | PN-EN 1492-4+A1:2008 Zawiesia widkienne ogbinego przeznaczenia EN 1492-4:2004+A1:2008 8.09.2009
z naturainych i syntetycznych lin widkiennych (oryg.)

133 | PN-EN 1493+A1:2009 Podnosniki pojazdéw (oryg.) EN 1493:1998+A1:2008 8.09.2009

134 | PN-EN 1404+A1:2009 Podnosniki przejezdne lub przesuwne i urzadzenia EN 1494:2000+A1:2008 8.09.2000

podnoszgce pokrewne (oryg.)
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) _ Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe _ . Pierwsza
135 | PN-EN 1495+A2:2009 samowznoszace (oryg.) EN 1495:1997+A2:2009 oublikacia

Ostrzezenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu do ktérych nie przyznaje ona domniemania

zgodnosci z przepisami dyrektywy 2006/42/WE

136

PN-EN 15601-1+A2:2009

Pojazdy do usuwania odpadéw z pojemnikéw

i zwigzane z nimi mechanizmy zatadowcze --
Wymagania og6lne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa -- Czes€ 1: Pojazdy do usuwania
odpaddéw z pojemnikéw, tadowane z tytu (oryg.)

EN 1501-1:1998+A2:2009

Pierwsza
publikacja

137

PN-EN 1501-2+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadéw z pojemnikow

| zwigzane z nimi mechanizmy zatadowcze --
Wymagania ogolne | wymagania dotyczace
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 2. Pojazdy do usuwania
odpadow z pojemnikéw, tadowane z boku (oryg.)

EN 1501-2:2005+A1:2009

Pierwsza
publikacja

138

PN-EN 1501-3:2009

Pojazdy do usuwania odpadoéw z pojemnikéw

| zZwigzane z nimi mechanizmy zatadowcze --
Wymagania ogo6ine i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa -- Czes¢ 3: Pojazdy do usuwania
odpadow z pojemnikow, fadowane z przodu

EN 1501-3:2008

8.09.2009

139

PN-EN 1501-4:2009

Pojazdy do usuwania odpadow z pojemnikow
| zwigzane z nimi mechanizmy zatadowcze --
Wymagania ogblne i wymagania dotyczace

bezpieczenstwa -- Czesc 4. Procedura pomiaru halasu
dla pojazdéw do usuwania odpadéw z pojemnikow

EN 1501-4:2007

8.09.2009

140

PN-EN 1526+A1:2008

Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Dodatkowe
wymagania dotyczgce funkcji automatycznych
w wozkach (oryg.)

EN 1526:1997+A1:2008

8.09.2009
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141

PN-EN 1547+A1:2009

Urzadzenia przemystowe do procesow cieplnych --
Sposoby badania hatasu urzadzen przemystowych do
procesow cieplnych wraz z pomocniczymi
urzadzeniami transportu (oryg.)

EN 1547:2001+A1:2009

8.09.2009

142

PN-EN 1550+A1:2008

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa w koncepcji i konstrukcji uchwytow do
mocowania przedmiotow obrabianych (oryg.)

EN 1550:1997+A1:2008

8.09.20098

143

PN-EN 1570+A2:2009

Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce podnosnikow
stotowych (oryg.)

EN 1570:1998+A2:2009

Pierwsza
publikacja

144

PN-EN 1612-1+A1:2008

Maszyny do przetwérstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania
reaktywnego -- Czes$¢ 1. Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace zespotdw dozujgcych i mieszajgcych (oryg.)

EN 1612-1:1997+A1:2008

8.09.2009

145

PN-EN 1672-2+A1:2009

Maszyny dia przemystu spozywczego -- Pojecia
podstawowe — Czes$¢ 2: Wymagania z zakresu higieny

EN 1672-2:2005+A1:2009

8.09.2009

146

PN-EN 1677-1+A1:2008

Czesci skladowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Czesc 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

EN 1677-1:2000+A1:2008

8.09.2009

147

PN-EN 1677-2+A1:2009

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --

CzesC 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadka,
klasa 8

EN 1677-2:2000+A1:2008

8.09.2009

148

PN-EN 1677-3+A1:2009

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 3: Haki stalowe kute, z klamrg zabezpieczajaca
-- Kilasa 8

EN 1677-3:2001+A1:2008

8.09.2009

149

PN-EN 1677-4+A1:2009

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 4: Ogniwa, klasa 8

EN 1677-4:2000+A1:2008

8.09.2009

150

PN-EN 1677-5+A1.:2009

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
Czes¢ 5: Haki do podnoszenia stalowe kute,
z zapadkg -- Klasa 4

EN 1677-5:2001+A1:2008

8.09.2009
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151

PN-EN 1677-6+A1:2009

Czesci sktadowe zawiesi -- Bezpieczenstwo --
CzesC 6: Ogniwa -- Klasa 4

EN 1677-6:2001+A1:2008

8.09.2009

152

PN-EN 1710+A1:2008

Urzadzenia i podzespoly przeznaczone do stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
w podziemnych wyrobiskach zaktaddéw gérniczych (oryg.)

EN 1710:2005+A1:2008

8.09.2009

153

PN-EN 1755+A1:2009

Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Praca

w atmosferach potencjalnie wybuchowych --
Uzytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle
(oryg.)

EN 1755:2000+A1:2009

8.09.2009

154

PN-EN 1756-1+A1:2008

Podesty ruchome zatadowcze -- Platformy podnoszgce
instalowane na pojazdach kotowych -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 1: Podesty ruchome
zatadowcze towarowe

EN 1756-1:2001+A1:2008

8.09.2009

158

PN-EN 1756-2+A1:2009

Podesty ruchome zatadowcze -- Platformy podnoszace
instalowane na pojazdach kotowych -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 2: Podesty ruchome
zatadowcze osobowe (oryg.)

EN 1756-2:2004+A1:2009

Pierwsza
publikacja

156

PN-EN 1760-1+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzadzenia ochronne czute
na nacisk -- Czes¢ 1. Ogolne zasady projektowania
oraz badan mat i podtdég czulych na nacisk (oryg.)

EN 1760-1:1997+A1:2009

8.09.2009

157

PN-EN 1760-2+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Urzagdzenia ochronne czute
na nacisk -- Czesc 2: Ogoine zasady projektowania
oraz badan obrzezy i listew czulych na nacisk (oryg.)

EN 1760-2:2001+A1:2009

8.09.2009

158

PN-EN 1760-3+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Urzadzenia ochronne czute
na nacisk -- Czesc¢ 3: Ogolne zasady projektowania
oraz badan zderzakow, piyt, linek i podobnych
urzgdzen czutych na nacisk (oryg.)

EN 1760-3:2004+A1:2009

8.09.2009
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Podnosniki hydrauliczne dla strazy pozarnej --
159 | PN-EN 1777+A1:2009 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i badania EN 1777:2004+A1:2009 8.09.2009
(oryg.)
Wysokoci$nieniowe maszyny wodne strumieniowe --
160 | PN-EN 1829-2:2009 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa - Czes¢ 2: EN 1829-2:2008 8.09.2009
Weze, przewody wezowe i tgczniki
_ Bezpieczenstwo maszyn -- Integralne o$wietienie , _ Pierwsza
161 | PN-EN 1837+A1:2009 maszyn (oryg.) EN 1837:1999+A1:2009 publikacja
_ Maszyny do produkcji obuwia -- Maszyny do _
162 | PN-EN 1845:2009 formowania obuwia - Wymagania bezpieczefistwa EN 1845:2007 8.09.2009
163 | PN-EN 1846-2:2009 Samochody pozarnicze -- Czes¢ 2: Wymagania ogdine EN 1846-2:2009 Pierwsza EN210861 16'2: 28.02.2011
' -- Bezpieczenstwo i parametry (oryg.) ' publikacja | | A3:2009 T
i i _ Samochody pozarnicze -- Cze$¢ 2: Wymagania ogdine 5. _
164 | PN-EN 1846-2+A3:2009 - Bezpieczeristwo i parametry (oryg.) EN 1846-2:2001+A3:2009 8.09.2009
Samochody pozarnicze - Czg$¢ 3: Wyposazenie
165 | PN-EN 1846-3+A1:2008 zamontowane na state -- Bezpieczenstwo i parametry EN 1846-3:2002+A1:2008 8.09.2009
(oryg.)
i , Maszyny rolnicze -- Przyczepy wywrotki -- Wymagania _ _ Pierwsza
166 | PN-EN 1853+A1:2009 dotyczace bezpieczenstwa (oryg.) EN 1853:1999+A1:2009 oublikacia
Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
167 | PN-EN 1870-1+A1:2009 tarczowe - CzeSC 1. Pilarki stofowe (ze stolem EN 1870-1:2007+A1:2009 8.09.2009

przesuwnym i bez stotu przesuwnego), pilarki
formatowe i pilarki dla budownictwa (oryg.)
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PN-EN 1870-3+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czesc¢ 3: Pilarki gérnowrzecionowe do
ciecia poprzecznego oraz kombinowane pilarki
gornowrzecionowe do ciecia poprzecznego/pilarki
tarczowe stotowe (oryg.)

EN 1870-3:2001+A1:2009

8.09.2009

169

PN-EN 1870-4+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Pilarki
tarczowe -- Czesc 4: Pilarki wielopitowe do ciecia
wzdtuznego z recznym podawaniem i/lub odbieraniem

(oryg.)

EN 1870-4:2001+A1:2009

Pierwsza
publikacja

170

PN-EN 1889-2+A1:2009

Maszyny dla gornictwa podziemnego -- Podziemne
maszyny samobiezne -- Bezpieczehstwo -- Czes¢ 2:
Lokomotywy szynowe (oryg.)

EN 1889-2:2003+A1:2009

8.09.2009

171

PN-EN 1915-1+A1:2009

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych -- Wymagania ogolne -- Cze$¢ 1:
Podstawowe wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 1915-1:2001+A1:2009

8.09.2009

172

PN-EN 1915-2+A1:2009

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych -- Wymagania ogodine -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce stabilnosci i wytrzymatosci,
obliczenia i metody badan (oryg.)

EN 1915-2:2001+A1:2009

8.09.2009

173

PN-EN 1915-3+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych -- Wymagania ogoine -- Czes$¢ 3: Metody
pomiaru i redukcji drgan (oryg.)

EN 1915-3:2004+A1:2009

8.09.2009

174

PN-EN 1915-4+A1:2009

Urzgdzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych -- Wymagania ogoine -- Czes¢ 4: Metody
pomiaru hatasu i jego redukcja (oryg.)

EN 1915-4:2004+A1:2009

8.09.2009

175

PN-EN 1953+A1:2009

Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania materiatow
powitokowych — Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 1953:1998+A1:2009

Pierwsza
publikacja

176

PN-EN 1974+A1:2009

Maszyny dia przemystu spozywczego -- Krajalnice -
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny (oryg.)

EN 1974:1998+A1:2009

Pierwsza
publikacja
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PN-EN 12012-1+A1:2009

Maszyny do przetwoérstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniajgce --
Czesc¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
maszyn rozdrabniajgcych nozowych

EN 12012-1:2007+A1:2008

8.09.2009

178

PN-EN 12012-2+A2:2008

Maszyny do przetwdrstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniajgce --
Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
granulatoréw do zytek (oryg.)

EN 12012-2:2001+A2:2008

8.09.2009

179

PN-EN 12012-3+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniajgce --
Czes¢ 3: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
rozdrabniaczy walcowych (oryg.)

EN 12012-3:2001+A1:2008

8.09.2009

180

PN-EN 12012-4+A1:2008

Maszyny do przetwoérstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniajgce --
Czegs¢ 4: Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
aglomeratoréw (oryg.)

EN 12012-4:2006+A1:2008

8.09.2009

181

PN-EN 12013+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
| mieszanek gumowych -- Mieszarki zamkniete --
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 12013:2000+A1:2008

8.09.2009

182

PN-EN 12016+A1:2008

Kompatybiinosc elektromagnetyczna -- Dzwigi, schody
i chodniki ruchome — Odporno$é (oryg.)

EN 12016:2004+A1:2008

8.09.2009

183

PN-EN 12041+A1:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Formierki --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny (oryg.)

EN 12041:2000+A1:2009

Pierwsza
publikacja

184

PN-EN 12044+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobow obuwniczych ze skory
| imitacji skory -- Maszyny do wycinania
| dziurkowania -- Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 12044:2005+A1:2009

Pierwsza
publikacja

185

PN-EN 12053+A1:2008

Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Metody pomiaru
emisji hatasu (oryg.)

EN 12053:2001+A1:2008

8.09.2009
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Bezpieczenstwo dzwignic - Wymagania dotyczace
186 | PN-EN 12077-2+A1:2008 zdrowia i bezpieczenstwa -- Cze$¢ 2: Ograniczniki EN 12077-2:1998+A1:2008 8.09.2009
I wskazniki (oryg.)
i _ Maszyny do drazenia tuneli -- Sluzy powietrzne -- _ ,
187 | PN-EN 12110+A1:2008 Wymagania bezpieczeristwa (oryg.) EN 12110:2002+A1:2008 8.09.2009
Maszyny do drgzenia tuneli -- Kombajny chodnikowe, Pierwsza
188 | PN-EN 12111+A1:2009 maszyny do urabiania ciggtego i maszyny udarowe -- EN 12111:2002+A1:2009 ublikacia
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.) P ]
189 | PN-EN 12159+A1:2009 D2wigi budowlane towarowo-osobowe z kabing EN 12159:2000+A1:2009 Pierwsza
prowadzong pionowo (0ryg.) publikacja
i _ Pompy do cieczy -- Wymagania bezpieczenstwa - _ _
190 | PN-EN 12162+A1:2009 Procedura préb hydrostatycznych (oryg.) EN 12162:2001+A1:2009 8.09.2009
Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie
191 | PN-EN 12198-1+A1:2009 ryzyka wynikajacego z promieniowania emitowanego EN 12198-1:2000+A1:2008 8.09.2009
przez maszyny -~ Czesc¢ 1. Zasady ogéine (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie
i i _ ryzyka wynikajgcego z promieniowania emitowanego . _
192 | PN-EN 12198-2+A1:2009 przez maszyny — Czesé 2: Sposdb pomiaru EN 12198-2:2002+A1:2008 8.09.2009
emitowanego promieniowania (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie
ryzyka wynikajgcego z promieniowania emitowanego
193 | PN-EN 12198-3+A1:2009 przez maszyny -- Cze$¢ 3. Zmniejszenie EN 12198-3.2002+A1:2008 8.09.2009
promieniowania przez tlumienie lub ekranowanie
(oryg.)
Maszyny do produkcji wyrobdw obuwniczych ze skoéry Pierwsza
194 | PN-EN 12203+A1:2009 i imitacji skéry -- Prasy do obuwia i skory -- EN 12203:2003+A1:2009 -
. : . publikacja
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)
195 | PN-EN 12254+A2:2008 Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych -- EN 12254:1998+A2:2008 8.09.2009

Wymagania bezpieczenstwa i badania (oryg.)
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PN-EN 12301+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
| mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 12301:2000+A1:2008

8.09.2009

197

PN-EN 12312-1+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw

powietrznych -- Wymagania szczegbtowe -- Czes¢ 1:

Schody pasazerskie (oryg.)

EN 12312-1: 2001+A1:2009

8.09.2009

198

PN-EN 12312-2+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow

powietrznych -- Wymagania szczegotowe -- Czes¢ 2:

Pojazdy zaopatrzeniowe (oryg.)

EN 12312-2:2002+A1:2009

8.09.2009

199

PN-EN 12312-3+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkdw

powietrznych -- Wymagania szczegotowe -- Czescé 3.

Pojazdy z przenosnikami tasmowymi (oryg.)

EN 12312-3:2003+A1:2009

8.09.2009

200

PN-EN 12312-4+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkdw

powietrznych -- Wymagania szczegdtowe -- Czesc 4.

Pomosty wejsciowe dla pasazeréw (oryg.)

EN 12312-4:2003+A1:2009

8.09.2009

201

PN-EN 12312-5+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow

powietrznych -- Wymagania szczegotowe -- Czesc 5:

Sprzet do tankowania statkéw powietrznych (oryg.)

EN 12312-5:2005+A1:2009

8.09.2009

202

PN-EN 12312-6+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow

powietrznych -- Wymagania szczegdlowe -- Czesc 6:

Urzadzenia i sprzet do odladzania i zabezpieczania
przed oblodzeniem (oryg.)

EN 12312-6:2004+A1:2009

8.09.2009

203

PN-EN 12312-7+A1.2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow

powietrznych -- Wymagania szczegoiowe -- Czesé 7.

Pojazdy i urzadzenia do przemieszczania statkow
powietrznych (oryg.)

EN 12312-7:2005+A1:2009

8.09.2009

204

PN-EN 12312-8+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkdéw

powietrznych -- Wymagania szczegotowe -- Czesc 8.

Schody i podesty obstugowe (oryg.)

EN 12312-8:2005+A1:2009

8.09.2009
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Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
205 | PN-EN 12312-9+A1:2009 powietrznych -- Wymagania szczegotowe -- Czesé 9: EN 12312-9:2005+A1:2009 8.09.2009
Urzadzenia do zatadunku konteneréw/palet (oryg.)

Ostrzezenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.6 wymienionej normy, ktérego stosowanie nie stwarza domniemania zgodnosci z okreslonym w pkt 1.5.15 zatacznika | do
dyrektywy 2006/42/WE zasadniczym wymogiem w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, w zwigzku z wymogiem okreslonym w tymze zatgczniku w pkt 1.1.2 lit. b

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
206 | PN-EN 12312-10+A1:2009 powietrznych -- Wymagania szczegétowe -- Czesé 10: EN 12312-10:2005+A1:2009 8.09.2009
Transportery konteneréw/palet (oryg.)

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
207 | PN-EN 12312-12+A1:2009 powietrznych -- Wymagania szczegdtowe -- Czesé 12: EN 12312-12:2002+A1:2009 8.09.2009
Sprzet do zaopatrywania w wode pitng (oryg.)

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
208 | PN-EN 12312-13+A1:2009 powietrznych -- Wymagania szczegétowe -- Czes¢ 13: EN 12312-13:2002+A1:2009 8.09.2009
Sprzet do obstugi toalet (oryg.)

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych -- Wymagania szczegdtowe -- Cze$é 14:
209 | PN-EN 12312-14+A1:2009 Pojazdy i urzadzenia do transportu na pokitad EN 12312-14:2006+A1:2009 8.09.2009
pasazerow niepeinosprawnych z ograniczong
moziiwoscig poruszania sie (oryg.)

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow

i i , powietrznych -- Wymagania szczegétowe -- Czesc 15:
210 PN-EN 12312-15+A1:2009 Ciagniki do przyczep bagazowych i innych urzadzen
(oryg.)

EN 12312-15:2006+A1:2009 8.09.2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
211 | PN-EN 12312-16+A1:2009 powietrznych -- Wymagania szczegétowe -- Czes¢ 16: EN 12312-16:2005+A1:2009 8.09.2009
Urzadzenia do rozruchu powietrzem (oryg.)
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PN-EN 12312-17+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych -- Wymagania szczegdtowe -- Czesé 17:
Sprzet do klimatyzacji (oryg.)

EN 12312-17: 2004+A1:2008

8.09.2009

213

PN-EN 12312-18+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkow
powietrznych -- Wymagania szczego6towe - Czes¢ 18:
Urzadzenia do zaopatrywania w azot lub tien (oryg.)

EN 12312-18:2005+A1:2009

8.09.2009

214

PN-EN 12312-19+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkéw
powietrznych -- Wymagania szczegoétowe - Czes¢ 19:
Podnos$niki ptatowcowe, podnosniki poosiowe

i dzwigniki hydrauliczne podogonowe (oryg.)

EN 12312-19:2005+A1:2009

8.09.2009

215

PN-EN 12312-20+A1:2009

Urzadzenia i sprzet do obstugi naziemnej statkdw
powietrznych -- Wymagania szczegbdtowe -- Czesé 20:
Jednostki do naziemnego zasilania energig elektryczng
(oryg.)

EN 12312-20:2005+1:2009

8.09.2009

216

PN-EN 12321+A1:2009

Maszyny dla gornictwa podziemnego -- Wymagania
bezpieczenstwa dla przenosnikéw zgrzebtowych
(oryg.)

EN 12321:2003+A1:2009

8.09.2009

217

PN-EN 12336+A1:2009

Maszyny do drgzenia tuneli -- Maszyny do drgzenia
tarczg, maszyny do przeciskania, wiertnice slimakowe,
urzgdzenia do uktadania ptyt oktadzinowych --
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 12336:2005+A1:2008

8.09.2009

218

PN-EN 12348+A1:2009

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na
stojaku — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 12348:2000+A1:2009

8.09.2009

219

PN-EN 12385-1+A1:2009

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1.
Wymagania ogédline

EN 12385-1:2002+A1:2008

8.09.2009

220

PN-EN 12385-2+A1:2008

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czesc¢ 2: Definicje,
oznaczenie i klasyfikacja

EN 12385-2:2002+A1:2008

8.09.2009
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PN-EN 12385-3+A1:2008

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 3: Informacje
dotyczace stosowania i konserwacji

EN 12385-3:2004+A1:2008

8.09.2009

222

PN-EN 12385-4+A1:2008

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 4: Liny
splotkowe dla dzwignic

EN 12385-4:2002+A1:2008

8.09.2009

223

PN-EN 12385-10+A1:2008

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 10: Liny
jednozwite dla ogéinych zastosowan w konstrukcjach
technicznych

EN 12385-10:2003+A1:2008

8.09.2009

224

PN-EN 12387+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobéw obuwniczych ze skéry
| imitacji skory -- Modutowe wyposazenie do naprawy
obuwia -- Wymagania bezpieczenistwa (oryg.)

EN 12387:2005+A1:2009

Pierwsza
publikacja

225

PN-EN 12409:2008

Maszyny do przetwoérstwa tworzyw sztucznych

| mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania
termicznego -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
(oryg.)

EN 12409:2008

8.09.2009

226

PN-EN 12417+A2:2009

Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Centra obrébkowe
(oryg.)

EN 12417:2001+A2:2009

8.09.2009

227

PN-EN 12418+A1:2009

Przecinarki do materiatéw ceramicznych i kamienia
stosowane na placu budowy — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 12418:2000+A1:2009

8.09.2009

228

PN-EN 12505+A1:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Wiréwki do
przetwarzania olejéw i tluszczéw spozywczych --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny (oryg.)

EN 12505:2000+A1:2009

Pierwsza
publikacja

229

PN-EN 12545+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobdw obuwniczych ze skory
| imitacji skory -- Kodowy test hatasu -- Wymagania
ogoine (oryg.)

EN 12545:2000+A1:2009

8.09.2009

230

PN-EN 12547+A1:2009

Wiréwki -- Ogoéine wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 12547:1999+A1:2009

8.09.2009
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Akustyka -- Procedura badania hatasu narzedzi
231 | PN-EN 12549+A1:2008 Z napedem do montazu tgcznikéw -- Metoda EN 12549: 1999+A1:2008 8.09.2009
techniczna (oryg.)
232 | PN-EN 12635+A1:2009 Bramy -- Instalowanie i uzytkowanie (oryg.) EN 12635: 2002+A1:2008 8.09.2009
Maszyny do robét ziemnych -- Maszyny na kotach
233 | PN-EN 12643+A1:2009 z ogumieniem -- Wymagania dotyczgce uktadu skretu EN 12643:1997+A1:2008 8.09.2009
(oryg.)
234 | PN-EN 12644-1+A1:2008 bzwignice — Informacje dotyczace eksploatac EN 12644-1:2001+A1:2008 | 8.09.2009
| préb -- Czes¢ 1: Instrukcje (oryg.)
i ) _ Dzwignice - Informacje dotyczace eksploatacii Py _
235 | PN-EN 12644-2+A1:2008 | prob — Czesé 2: Znakowanie (oryg.) EN 12644-2:2000+A1:2008 8.09.2009
_ _ Maszyny do zageszczania | wygtadzania betonu — _
236 | PN-EN 12649:2008 Bezpieczefistwo (0ryg.) EN 12649:2008 8.09.2009
_ _ Maszyny do produkcji obuwia ze skéry i imitacji skory — _ _ Pierwsza
237 | PN-EN 12653+A2:2009 Gwozdziowarki -- Wymagania bezpieczenstwa (oryg.) EN 12653:1999+A2:2009 publikacja
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta —- Wymagania
238 | PN-EN 12693:2008 dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- EN 12693:2008 8.09.2009
Wyporowe sprezarki ziebnicze (oryg.)
239 | PN-EN 12717+A1:2009 Bezpieczenstwo obrabiarek — Wiertarki (oryg.) EN 12717:2001+A1:2009 8.09.2009
Maszyny rolnicze i lesne -- Kosiarki silnikowe
240 | PN-EN 12733+A1:2009 sterowane przez operatora pieszego - WWymagania EN 12733:2001+A1:2009 8.09.2009

dotyczace bezpieczenstwa (oryg.)
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PN-EN 12750+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Frezarki
czterostronne (oryg.)

EN 12750:2001+A1:2009

Pierwsza
publikacja

242

PN-EN 12779+A1:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna -- Systemy ze
statg instalacjg do wyciggania wioréw i pyiu --
Dziatania dotyczace bezpieczenstwa i wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 12779:2004+A1:2009

Pierwsza
publikacja

243

PN-EN 12881-1+A1:2008

Tasmy przeno$nikowe -- Badanie painosci metodg
symulacji pozaru -- Czes¢ 1: Badania
z wykorzystaniem palnika propanowego (oryg.)

EN 12881-1:2005+A1.2008

8.09.2009

244

PN-EN 12881-2+A1:2008

Tasmy przeno$nikowe -- Badanie palnosci metoda
symulacji pozaru -- Czes¢ 2: Badanie palnosci w duzej
skali (oryg.)

EN 12881-2:2005+A1:2008

8.09.2009

245

PN-EN 12882:2008

Tasmy przenosnikowe ogdélnego zastosowania --
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznego
| pozarowego (oryg.)

EN 12882:2008

8.09.2009

246

PN-EN 12921-2+A1:2009

Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i obrébki
wstepnej wyrobow przemystowych w cieczach lub
parach -- Czg$¢ 2: Bezpieczenstwo urzadzen do
oczyszczania w cieczach na bazie wody

EN 12921-2:2005+A1:2008

8.09.2009

247

PN-EN 12921-3+A1:2009

Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i obrobki
wstepnej wyrobow przemystowych w cieczach lub
parach -- Czes¢ 3. Bezpieczenstwo urzadzen do
oczyszczania w cieczach palnych

EN 12921-3:2005+A1:2008

8.09.2009

248

PN-EN 12921-4+A1:2009

Urzadzenia do oczyszczania powierzchni i obrobki
wstepnej wyrobow przemystowych w cieczach lub
parach -~ Czes$¢ 4: Bezpieczenstwo urzadzen do

oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowych

EN 12921-4:2005+A1:2008

8.09.2009
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_ _ Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Obrabiarki _ _
249 { PN-EN 12957+A1:2009 elektroerzyjne (oryg.) EN 12957:2001+A1:2009 8.09.2009
Ciagniki i maszyny rolnicze i lesne -- Waty Pierwsza
250 | PN-EN 12965+A2:2009 przegubowo-teleskopowe i ich ostony — EN 12965:2003+A2:2009 ublikacia
Bezpieczenstwo (oryg.) P )
Drzwi i bramy -- Urzgdzenia zabezpieczajace do drzwi Pierwsza
251 | PN-EN 12978+A1:2009 | bram z napedem -- Wymagania i metody badan EN 12978:2003+A1:2009 oublikacja
(oryg.)
Urzadzenia malarskie -- Kabiny malarskie do
252 | PN-EN 12981+A1:2009 nanoszenia proszkowych organicznych wyrobow EN 12981:2005+A1:2009 8.09.2009
lakierowych -- Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)
Bezpieczenstwo dzwignic -- Ogélne zasady
253 | PN-EN 13001-1+A1:2009 projektowania -- Czes¢ 1: Postanowienia ogéine EN 13001-1:2004+A1:2009 8.09.2009
| wymagania (oryg.)
254 | PN-EN 13001-2+A3:2009 Bezpieczenstwo d2wignic - Ogoine zasady EN 13001-2:2004+A32000 | 8.09.2008 | 2004 | 28.11.2008
' projektowania -- Czes¢ 2: Obcigzenia (oryg.) ' ' D + A2:2009 T
i _ Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych -- Zasady _ _
255 | PN-EN 13015+A1:2008 opracowywania instrukcji konserwacji (oryg.) EN 13015:2001+A1:2008 8.09.2009
i , Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych -- _ ,
256 | PN-EN 13019+A1:2009 Wymagania bezpieczenstwa (oryg.) EN 13019:2001+A1:2008 8.09.2009
i _ Maszyny do zimowego utrzymania drog -- Wymagania _ ,
257 | PN-EN 13021+A1:2009 bezpieczeristwa (0ryg.) EN 13021:2003+A1:2008 8.09.2009
Maszyny i zestawy maszyn do produkgcji, obrébki
| przetwarzania szkifa ptaskiego -- Wymagania
258 | PN-EN 13035-1:2008 bezpieczenstwa - Czes¢ 1: Urzadzenia do EN 13035-1:2008 8.09.2009

magazynowania, przenoszenia i transportu wewnatrz
zaktadu (oryg.)
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PN-EN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkgji, obrébki
| przetwarzania szkia ptaskiego - Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 2: Urzadzenia do
magazynowania, przenoszenia i transportu poza
zaktadem (oryg.)

EN 13035-2:2008

8.09.2009

260

PN-EN 13035-3+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkciji, obrébki
| przetwarzania szkia ptaskiego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Cze$¢ 3: Maszyny do ciecia (oryg.)

EN 13035-3:2003+A1:2009

Pierwsza
publikacja

261

PN-EN 13042-2+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki

| przetwarzania szkila naczyniowego -- Wymagania
bezpieczenstwa —~ Czes¢ 2: Maszyny przenoszace do
podawania (oryg.)

EN 13042-2:2004+A1:2009

Pierwsza
publikacja

262

PN-EN 13042-3+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
| przetwarzania szkila naczyniowego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes$¢ 3. Maszyny IS (oryg.)

EN 13042-3:2007+A1:2009

Pierwsza
publikacja

263

PN-EN 13042-5+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obrébki
| przetwarzania szkia naczyniowego -- Wymagania
bezpieczenstwa -- Czes¢ 5: Wyttaczarki (oryg.)

EN 13042-5:2003+A1:2009

Pierwsza
publikacja

264

PN-EN 13059+A1:2008

Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Metody badan
i pomiaru drgan (oryg.)

EN 13059:2002+A1:2008

8.09.2009

265

PN-EN 13102+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobéw ceramicznych --
Bezpieczenstwo -- Zatadunek i wytadunek plytek
ceramicznych (oryg.)

EN 13102:2005+A1:2008

8.09.2009

266

PN-EN 13118+A1:2009

Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru ziemniakéw --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa (oryg.)

EN 13118:2000+A1:2009

Pierwsza
publikacja

267

PN-EN 13120:2009

Zastony wewnetrzne -- Wymagania eksploatacyjne
tacznie z bezpieczenstwem (oryg.)

EN 13120:2009

8.09.2009

268

PN-EN 13128+A2:2009

Bezpieczenstwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)
(oryg.)

EN 13128:2001+A2:2009

8.09.2009

LL AN 1S|0d 10HUOA

— 86€ —

6L1 "Z20d



1 2 3 4 5
i , Dzwignice -- Bezpieczenstwo -- Zdejmowalne , _
269 | PN-EN 13155+A2:2009 urzadzenia chwytajace (oryg.) EN 13155:2003+A2:2009 8.09.2009
) , Dzwignice -- Bezpieczenstwo -- Recznie napedzane , _ Pierwsza
270 { PN-EN 13157+A1:2009 urzadzenia podnoszace (oryg.) EN 13157:2004+A1:2009 oublikacja
271 | PN-EN 13218+A1:2008 %%r;t;'a’k' — Bezpieczenstwo -- Szlifierki stacjoname EN 13218:2002+A1:2008 8.09.2009
272 | PN-EN 13218+A1:2008/AC:2009 2?;3”;” ki - Bezpieczenstwo -- Szlifierki stacjoname | £\ 14548.5002+A1:2008/AC:2008 | 8.09.2009
_ Urzadzenia malarskie -- Kabiny zespolone -- _ _
273 | PN-EN 13355+A1:2009 Wymagania bezpieczerstwa (oryg.) EN 13355:2004+A1:2009 8.09.2009
Maszyny do produkcji wyrobéw ceramicznych --
274 | PN-EN 13367+A1:2009 Bezpieczenstwo -- Platformy transportowe i wozki EN 13367:2005+A1:2008 8.09.2009
(oryg.)
, Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- _ _
275 { PN-EN 13411-1+A1:2009 Czesé 1: Kausze dla zawiesi linowych EN 13411-1:2002+A1:2008 8.09.2009
_ Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- _ _
276 | PN-EN 13411-2+A1:2009 Czest 2: Zaplatanie petli dla zawiesi linowych EN 13411-2:2001+A1;2008 8.09.2009
, Zakohczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- _ _
277 | PN-EN 13411-3+A1:2009 Czest 3: Tuleje i ich zaciskanie EN 13411-3:2004+A1:2008 8.09.2009
, Zakoinczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- , .
278 | PN-EN 13411-4+A1:2009 Czest 4: Zalewanie metalem i zywica EN 13411-4:2002+A1:2008 8.09.2009
279 | PN-EN 13411-5+A1:2009 Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- EN 13411-5:2003+A1:2008 8.09.2009
' Czesc¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe ' ' R
280 | PN-EN 13411-6+A1:2009 Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- EN 13411-6:2004+A1:2008 8.09.2009

Czesc¢ 6: Zacisk sercowkowy asymetryczny
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281

PN-EN 13411-7+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo --
Czesc 7: Zacisk sercébwkowy symetryczny

EN 13411-7.2006+A1.:2008

8.09.2009

282

PN-EN 13414-1+A2:2009

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 1:
Zawiesia do podnoszenia ogéinego zastosowania

EN 13414-1:2003+A2:2008

8.09.2009

283

PN-EN 13414-2+A2:2009

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 2:
Wykaz informacji dotyczacych uzytkowania
I konserwacji dostarczanych przez wytworce

EN 13414-2:2003+A2:2008

8.09.2009

284

PN-EN 13414-3+A1:2009

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 3:
Zawiesia splotkowe o obwodzie zamknietym i zawiesia
zZ lin trojzwitych

EN 13414-3:2003+A1:2008

8.09.2009

285

PN-EN 13418+A1:2008

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
| mieszanek gumowych -- Nawijarki do folii lub tasm --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa (oryg.)

EN 13418:2004+A1:2008

8.09.2009

286

PN-EN 13448+A1:2009

Maszyny rolnicze i le$ne -- Zespét do wykaszania
miedzy przeszkodami — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 13448:2001+A1:2009

Pierwsza
publikacja

287

PN-EN 13478+A1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie pozarom
i ochrona przeciwpozarowa (oryg.)

EN 13478:2001+A1:2008

8.09.2009

288

PN-EN 13490+A1:2009

Drgania mechaniczne -- Wozki jezdniowe -- Ocena
laboratoryjna i wymagania dotyczace drgan fotela
operatora (oryg.)

EN 13490:2001+A1:2008

8.09.2009

289

PN-EN 13524+A1:2009

Maszyny do utrzymania drég -- Wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 13524:2003+A1:2009

8.09.2009

290

PN-EN 13525+A2:2009

Maszyny lesne -- Rebarki do drewna —
Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 13525:2005+A2:2009

Pierwsza
publikacja
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Maszyny do robét ziemnych -- Konstrukcje chronigce
i _ przy przewrdceniu sie maszyny (TOPS) dla _ _
291 | PN-EN 13531+A1:2009 minikoparek -- Wymagania i badania laboratoryjne EN 13531:2001+A1:2008 8.09.2009
(oryg.)
292 | PN-EN 13557+A2:2008 2)2,;’/";%““39 -~ Urzadzenia | stanowiska sterownicze EN 13557:2003+A2:2008 8.09.2009
i , Zastony zewnetrzne -- Wymagania eksploatacyjne _ _
293 | PN-EN 13561+A1:2008 lacznie z bezpieczenstwem (oryg.) EN 13561:2004+A1:2008 8.09.2009
294 | PN-EN 13586+A1:2008 Dzwignice — Dojscia (oryg.) EN 13586:2004+A1:2008 8.09.2009
Stacje paliwowe -- Czesé 1: Wymagania dotyczace
i _ bezpieczenstwa konstrukcji i charakterystyk pomp 4500, .
295 | PN-EN 13617-1+A1:2009 dozujacych, dozownikow i zdalnych zespolow EN 13617-1:2004+A1:2009 8.09.2009
pompujacych (oryg.)
i _ Zaluzje -- Wymagania eksploatacyjne facznie , _
296 | PN-EN 13659+A1:2008 7 bezpieczenstwem (oryg.) EN 13659:2004+A1:2008 8.09.2009
Maszyny ogrodnicze -- Skaryfikatory i aeratory Pierwsza
297 | PN-EN 13684+A2:2009 trawnikowe sterowane przez operatora pieszego — EN 13684:2004+A2:2009 N
, : publikacja
Bezpieczenstwo (oryg.)
Zestawy poduszek do podnoszenia, przeznaczonych
i _ do stosowania przez straz pozarng i stuzby ratownicze _
298 | PN-EN 13731:2007 _ Wymagania eksploatacyjne i dotyczace EN 13731:2007 8.09.2009
bezpieczenstwa (oryg.)
Maszyny dla przemystu spozywczego -- Zbiornikowe
_ schtadzarki mleka stosowane w gospodarstwach _ _
299 | PN-EN 13732+A2:2009 rolnych — Wymagania dotyczace budowy, dziatania, EN 13732:2002+A2:2009 8.09.2009
uzytkowania, bezpieczenstwa i higieny (oryg.)
300 | PN-EN 13736+A1:2000 Bezpieczenstwo obrabiarek -- Prasy pneumatyczne EN 13736:2003+A1:2009 8.09.2009

(oryg.)
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301 | PN-EN 13862+A1:2009 Przecinarki do podiozy — Bezpieczenstwo (oryg.) EN 13862:2001+A1:2009 8.09.2009
i _ Szakle stalowe kute dla dzwignic -- Szakle podiuzne _ ,
302 | PN-EN 13889+A1:2009 i okragle — Klasa 6 ~ Bezpieczenstwo EN 13889:2003+A1:2008 8.09.2009
_ Obrabiarki -- Bezpieczenstwo -- Przecinarki do metali _ _
303 | PN-EN 13898+A1:2009 w stanie zimnym (oryg.) EN 13898:2003+A1:2009 8.09.2009
Pompy do cieczy -- Wymagania dotyczace
304 | PN-EN 13951+A1:2009 bezpieczenstwa -- Urzadzenia do produktow EN 13951:2003+A1:2008 8.09.2009
spozywczych -- Zasady konstruowania umozliwiajace
Zzapewnienie higieny w uzytkowaniu
305 | PN-EN 13985+A1:2009 g’f;gt;iar ki - Bezpieczenistwo -- Nozyce gilotynowe EN 13985:2003+A1:2009 8.09.2009
Bezpieczenstwo maszyn -- Urzgdzenia z napedem
mechanicznym do parkowania pojazdéw -- Wymagania Pierwsza
306 | PN-EN 14010+A1:2009 dotyczace bezpieczenstwa i kompatybilnosci EN 14010:2003+A1:2008 ublikacia
elektromagnetycznej w zakresie projektowania, P J
wytwarzania, montazu i oddawania do uzytku (oryg.)
_ Maszyny rolnicze i lesne -- Maszyny do wysiewu _ _
307 | PN-EN 14017+A1:2008 nawozéw statych — Bezpieczenstwo (oryg.) EN 14017:2005+A1:2008 8.09.2009
EN 14017:
i . Maszyny rolnicze i le$ne -- Maszyny do wysiewu _ _ Pierwsza 2005
308 | PN-EN 14017+A2:2009 nawozow stalych — Bezpieczeristwo (0ryg.) EN 14017:2005+A2:2009 oublikacja | +A1:2008 31.01.2010
Uwaga 2.1
309 | PN-EN 14018+A1:2009 Maszyny rolnicze i lesne -- Siewniki -- Bezpieczenstwo EN 14018:2005+A1:2009 Pier_wszg
(oryg.) publikacja
Samochody pozarnicze specjalne -- Automatyczne
310 | PN-EN 14043+A1:2009 drabiny mechaniczne -- Wymagania dotyczace EN 14043:2005+A1:2009 8.09.2009

bezpieczenstwa i wykonania oraz metody badan
(oryg.)
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Samochody pozarnicze specjaine -- Pélautomatyczne
i _ drabiny mechaniczne -- Wymagania dotyczace _ _
311 | PN-EN 14044+A1:2009 bezpieczenstwa | wykonania oraz metody bada EN 14044:2005+A1:2009 8.09.2009
(oryg.)
312 | PN-EN 14070+A1:2009 Bezpieczenstwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy EN 14070:2003+A1:2009 8.09.2009
‘ obrébkowe (oryg.) ' ' T
_ Dzwignice -- Sterowane recznie urzadzenia do _ , Pierwsza
313 | PN-EN 14238+A1:2009 podnoszenia tadunkéw (oryg.) EN 14238:2004+A1:2009 oublikacja
314 | PN-EN 14439+A2:2009 %r‘;";g)“ice ~ Bezpieczenstwo — Zurawie wiezowe EN 14439:2006+A2:2009 8.09.2009
Urzadzenia do powierzchniowej obrobki -- Sposoby
i _ pomiaru hatasu urzgdzen do powierzchniowej obrébki _ _
315 | PN-EN 14462+A1:2009 tacznie z urzadzeniami pomocniczymi— 2 | 3 Klasa EN 14462:2005+A1:2009 8.09.2009
doktadnosci (oryg.)
Pompy pozarnicze -- Motopompy przeno$ne --
316 | PN-EN 14466+A1:2008 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa, badania EN 14466:2005+A1:2008 8.09.2009
(0ryg.)
Dzwignice -- Mechanicznie napedzane wciagarki Pierwsza
317 | PN-EN 14492-1+A1:2009 | weiggniki -- Czes¢ 1. Mechanicznie napedzane EN 14492-1:2006+A1:2009 ublikacia
wciagarki (oryg.) P )
Dzwignice - Mechanicznie napedzane wciggarki Pierwsza
318 | PN-EN 14492-2+A1:2009 | weiggniki —- Czes¢ 2: Mechanicznie napedzane EN 14492-2:2006+A1:2009 ublikacia
wciagniki (oryg.) P J
Dzwignice -- Wyposazenie dotyczace podnoszenia
319 | PN-EN 14502-2+A1:2008 0sob -- Czesc 2: Stanowiska sterownicze do EN 14502-2:2005+A1:2008 8.09.2009
podnoszenia (oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Obrébka pozapiecowa stali
320 | PN-EN 14677:2008 -- Wymagania bezpieczenstwa dla maszyn EN 14677:2008 8.09.2009

| urzgdzen do obrébki cieplnej ciekiej stali (oryg.)
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321

PN-EN 14710-1+A2:2009

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze wirowe bez
urzadzenia zasysajacego -- Czesé 1: Klasyfikacja,
wymagania ogoine i dotyczace bezpieczenstwa (oryg.)

EN 14710-1:2005+A2:2008

8.09.2009

322

PN-EN 14710-2+A2:2009

Pompy pozarnicze -- Pompy pozarnicze wirowe bez
urzgdzenia zasysajgcego -- Czesé 2: Weryfikacja
wymagan ogolnych i dotyczacych bezpieczenstwa
(oryg.)

EN 14710-2:2005+A2:2008

8.09.2009

323

PN-EN 14753:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dla maszyn i oprzyrzadowania do
odlewania ciggtego staliwa (oryg.)

EN 14753:2007

8.09.2009

324

PN-EN 14861+A1:2009

Maszyny lesne -- Samobiezne maszyny lesne --
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.)

EN 14861:2004+A1:2009

Pierwsza
publikacja

325

PN-EN 14886:2008

Maszyny do przetwdérstwa tworzyw sztucznych
| mieszanek gumowych -- Maszyny do ciecia
tasmowego blokow spienianych -- Wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 14886:2008

8.09.2009

326

PN-EN 14910+A1:2009

Maszyny ogrodnicze -- Przycinarki trawnikowe
z silnikiem spalinowym prowadzone przez operatora
pieszego — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 14910:2007+A1:2009

8.09.2009

327

PN-EN 14930+A1:2009

Maszyny rolnicze i lesne, sprzet ogrodniczy -- Maszyny
trzymane w reku i sterowane przez operatora pieszego
-- Okreslanie dostepu do goracych powierzchni (oryg.)

EN 14930:2007+A1:2009

8.09.2009

328

PN-EN 14958+A1:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Maszyny do
produkcji maki i semoliny -- Wymagania z zakresu
bezpieczenstwa i higieny (oryg.)

EN 14958:2006+A1:2009

8.09.2009

329

PN-EN 14973+A1:2008

Tasmy przenosnikowe stosowane w wyrobiskach
podziemnych -- Wymagania bezpieczenstwa
elektrycznego i pozarowego (oryg.)

EN 14973:2006+A1:2008

8.09.2009
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330

PN-EN 15000:2008

Wozki jezdniowe, bezpieczenstwo -- Wozki jezdniowe
napedzane ze zmiennym wysiegiem -- Specyfikacja,
przetwarzanie i wymagane badania dia wskaznikdw
obcigzenia momentem wzdtuznym i ograniczenia
obcigzenia momentem wzdtuznym (oryg.)

EN 15000:2008

8.09.2009

331

PN-EN 15027+A1:2009

Przenosne pity do murow — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 15027:2007+A1:2009

8.09.2009

332

PN-EN 15056+A1:2009

Dzwignice -- Wymagania dotyczace zawiesi belkowych
do podnoszenia kontenerow (oryg.)

EN 15056:2006+A1:2009

8.09.2009

333

PN-EN 15059:2009

Nos$niki osprzetu od$niezajgcego -- Wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 15059:2009

8.09.2009

334

PN-EN 15061+A1:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace maszyn i wyposazenia do
produkcji tasm (oryg.)

EN 15061:2007+A1:2008

8.09.2009

335

PN-EN 15067:2009

Maszyny do przetworstwa tworzyw sztucznych
| mieszanek gumowych -- Maszyny do wytwarzania
workow i toreb z folii -- Wymagania bezpieczenstwa

EN 15067:2007

8.09.2009

336

PN-EN 15093:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace walcarek do walcowania na
gorgco wyrobow ptaskich (oryg.)

EN 15093:2008

8.09.2009

337

PN-EN 15094:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace walcarek do walcowania na
zimno wyrobow ptaskich (oryg.)

EN 15094:2008

8.09.2009

338

PN-EN 15095+A1:2009

Regaly magazynowe okrezne napedzane z ruchomymi
potkami -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
(oryg.)

EN 15095:2007+A1:2008

8.09.2009
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339

PN-EN 15162:2008

Maszyny i zaktady do wydobycia i przerobki surowcow
skalnych -- Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
trakow (oryg.)

EN 15162:2008

8.09.2009

340

PN-EN 15163:2008

Maszyny i urzgdzenia do wydobycia i przerobki
surowcow skalnych -- Bezpieczenstwo -- Wymagania
dotyczace pit linowych diamentowych (oryg.)

EN 15163:2008

8.09.2009

341

PN-EN 15164:2008

Maszyny i zaktady do wydobycia i przerébki surowcow
skalnych -- Bezpieczenstwo -- Wymagania dotyczace
wrebiarek tancuchowych i tasmowych (oryg.)

EN 15164:2008

8.09.2009

342

PN-EN 15166:2009

Maszyny dla przemystu spozywczego -- Urzadzenia
automatyczne do przecinania tusz zwierzat rzeznych --
Wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny

EN 15166:2008

8.09.2009

343

PN-EN 15268:2008

Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczgce
bezpieczerstwa konstrukcji i charakterystyk zespoiéw
pomp gtebinowych (oryg.)

EN 15268:2008

8.09.2009

344

PN-EN 15811:2009

Maszyny rolnicze -- Ostony ruchomych czesci
przeniesienia napedu -- Ostony otwierane przy pomocy
narzedzia (oryg.)

EN 15811:2009

Pierwsza
publikacja

345

PN-EN 30326-1:2000

Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny
drgan siedziska w pojezdzie -- Wymagania
podstawowe

EN 30326-1:1994

8.09.2009

346

PN-EN 30326-1:2000/A1:2008

Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny
drgan siedziska w pojezdzie -- Wymagania
podstawowe (oryg.)

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.09.2009

Uwaga 3

28.12.2009
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Bezpieczenstwo maszyn -- Wyposazenie elekiryczne Pierwsza
347 | PN-EN 60204-32:2008 maszyn -- Czes¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen EN 60204-32:2008 ublikacia
dzwignicowych (oryg.) publikac]
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego
-- Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-67: Pierwsza
348 [ PN-EN 60335-2-67:2009 Wymagania szczegotowe dotyczgce urzadzen do EN 60335-2-67:2009 ublikacia
pielegnacji i czyszczenia podiog w obiektach P )
przemystowych i handlowych (oryg.)
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego
— Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-68: Pierwsza
349 | PN-EN 60335-2-68:2009 Wymagania szczegoiowe dotyczace sprzetu EN 60335-2-68:2009 ublikacia
czyszczacego rozpylaniem i zasysaniem w obiektach P )
przemystowych i handlowych (oryg.)
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego —
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-69:
i 5 RQ Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu 5 RO Pierwsza
350 | PN-EN 60335-2 59'2009 czyszczacego na mokro, na sucho i szorujgcego EN 60335-2-69:2009 publikacja
stosowanego w obiektach przemystowych
i handlowych (oryg.)
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego —
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-72: Pierwsza
351 | PN-EN 60335-2-72:2009 Wymagania szczegotowe dla urzgdzen EN 60335-2-72:2009 ublikacia
automatycznych do pielegnacji podtég w obiektach P )
handlowych i przemystowych (oryg.)
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
i , Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-79: _ Pierwsza
352 | PN-EN 60335-2-79:2009 Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu EN 60335-2-79:2009 oublikacja
czyszczacego pod ciSnieniem i za pomocg pary (oryg.)
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym — Pierwsza
353 | PN-EN 60745-1:2009 Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 1. Wymagania EN 60745-1:2009 oublikacja

ogolne (oryg.)
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354

PN-EN 60745-2-8:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym —
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czesé¢ 2-8:
Wymagania szczegotowe dotyczgce nozyc do blach
| wycinarek do blach (oryg.)

EN 60745-2-8:2009

Pierwsza
publikacja

355

PN-EN 60745-2-9:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym —
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-9:

Wymagania szczegotowe dotyczace gwinciarek (oryg.)

EN 60745-2-9:2009

Pierwsza
publikacja

356

PN-EN 60745-2-12:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym ~
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-12;
Wymagania szczegobtowe dotyczace wibratorow do
masy betonowej (oryg.)

EN 60745-2-12:2009

Pierwsza
publikacja

357

PN-EN 60745-2-13:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Cze$¢ 2-13:
Wymagania szczegotowe dotyczace pilarek
tancuchowych (oryg.)

EN 60745-2-13:2009

Pierwsza
publikacja

358

PN-EN 60745-2-14:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-14:
Wymagania szczegotowe dotyczace strugarek (oryg.)

EN 60745-2-14:2009

Pierwsza
publikacja

359

PN-EN 60745-2-15:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes$c¢ 2-15:
Wymagania szczegotowe dotyczace nozyc do
zywoptotdéw (oryg.)

EN 60745-2-15:2009

Pierwsza
publikacja

360

PN-EN 60745-2-18:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes$¢ 2-18:
Wymagania szczegotowe dotyczace urzadzen do
tamowania (oryg.)

EN 60745-2-18:2009

Pierwsza
publikacja

361

PN-EN 60745-2-19:2009

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-19:
Wymagania szczego6towe dotyczace frezarek do
rowkow (oryg.)

EN 60745-2-19:2009

Pierwsza
publikacja
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Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
i 590 Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-20: _ Pierwsza
362 | PN-EN 60745-2-20:2009 Wymagania szczeg6towe dotyczace pilarek EN 60745-2-20:2009 publikacja
tasmowych (oryg.)
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym --
i 5.04q. Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-21: , Pierwsza
363 | PN-EN 60745-2-21:2009 Wymagania szczegdtowe dotyczace oczyszczarek rur EN 60745-2-21:2009 publikacja
sciekowych (oryg.)
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi przenos$nych Pierwsza
364 | PN-EN 61029-1:2009 0 napedzie elektrycznym -- Cze$¢ 1: Wymagania EN 61029-1:2009 ublikacia
ogolne (oryg.) P ]
Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie Pierwsza
365 | PN-EN 61310-1:2009 | sterowanie -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace EN 61310-1:2008 ublikacia
sygnatow wizualnych, akustycznych i dotykowych P ]
Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie Pierwsza
366 | PN-EN 61310-2:2008 | sterowanie -- Czes¢ 2. Wymagania dotyczace EN 61310-2:2008 ublikacia
oznaczania {oryg.) P J
Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie
n. | sterowanie -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace _ Pierwsza
367 | PN-EN 61310-3:2008 umiejscowienia i dziatania elementow sterowniczych EN 61310-3:2008 publikacja
(oryg.)
Elektryczne uktady napedowe mocy o regulowane; Pierwsza
368 | PN-EN 61800-5-2:2007 predkosct -- Czesc 5-2: Wymagania dotyczace EN 61800-5-2:2007 ublikacia
bezpieczenstwa — Funkcjonalne (oryg.) P )
Akustyka -- Zasady badania hatasu emitowanego
369 | PN-EN I1SO 2151:2008 przez sprezarki i pompy prézniowe -- Metoda EN ISO 2151:2008 8.09.2009

techniczna (klasa 2) (oryg.)
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370 | PN-EN 1SO 2860:2009 Maszyny do robot ziemnych -- Minimalne wymiary EN ISO 2860:2008 8.09.2009
' dostepu (oryg.) ' R

371 | PN-EN I1SO 2867:2008 Maszyny do robét ziemnych — Dojscia (oryg.) EN ISO 2867:2008 8.09.2009
Maszyny do robét ziemnych -- Laboratoryjna ocena

372 | PN-EN 1SO 3164:2009 konstrukcji chronigcych operatora -- Wymagania EN ISO 3164:2008 8.09.2009
dotyczgce przestrzeni chronionej (oryg.)

i _ Maszyny do robét ziemnych -- Wymiary operatoréw _

373 | PN-EN 1SO 3411:2007 i minimalna przestrzen wokot operatora (oryg.) EN ISO 3411:2007 8.09.2009
Maszyny do robdt ziemnych -- Konstrukcje chronigce

374 | PN-EN ISO 3449:2009 przed spadajgcymi przedmiotami -- Wymagania EN ISO 3449:2008 8.09.2009
| badania laboratoryjne (oryg.)
Maszyny do robdt ziemnych -- Uktady hamulcowe

375 | PN-EN IS0 3450:2008 maszyn na kotach z ogumieniem -- Uktady oraz ENISO 3450:2008 8.09.2009
wymagania i metody badan (oryg.)

376 | PN-EN SO 3457:2000 Maszyny do robot ziemnych -- Ostony — Definicie EN 1SO 3457:2008 8.09.2009
| wymagania (oryg.)
Maszyny do robét ziemnych -- Konstrukcje chronigce

377 | PN-EN I1SO 3471:2009 przy przewroceniu si@ maszyny -- Badania EN ISO 3471:2008 8.09.2009
laboratoryjne i wymagania techniczne

i 4. Maszyny rolnicze -- Bezpieczenstwo -- Czesé 1: 4. Pierwsza

378 | PN-EN ISO 4254-1:2009 Wymagania ogéine (oryg.) EN I1SO 4254-1:2009 oublikacja
Akustyka -- Okreslanie mocy akustycznej emitowanej Pierwsza

379 | PN-EN ISO 5136:2009 do kanatu przez wentylatory oraz inne urzadzenia do EN ISO 5136:2009 oublikacja

przettaczania powietrza -- Metoda kanatowa (oryg.)
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Ciagniki i maszyny rolnicze i le$ne - Ostony watéw
i _ przegubowo-teleskopowych -- Badania _
380 | PN-EN I1SO 5674:2009 wytrzymatosciowe i na zuzycie oraz kryteria przyjecia EN ISO 5674:2009 8.09.2009
(oryg.)
i _ Maszyny do robot ziemnych -- Strefy wygody i zasiegu _
381 | PN-EN ISO 6682:2009 w odniesieniu do elementéw sterowniczych (oryg.) EN ISO 6682:2008 8.09.2009
i _ Maszyny do robét ziemnych -- Pasy bezpieczenstwa ,
382 | PN-EN ISO 6683:2008 i ich kotwiczenie — Wymagania i badania (oryg.) EN ISO 6683:2008 8.09.2009
383 | PN-EN ISO 7096:2009 Maszyny do robdt ziemnych -- Ocena laboratoryjna EN ISO 7096:2008 8.09.2009
drgan mechanicznych na siedzisku operatora (oryg.)
i _ , Maszyny do robot ziemnych -- Ocena laboratoryjna , _
384 | PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009 drgan mechanicznych na siedzisku operatora (oryg.) EN ISO 7096:2008/AC:2009 8.09.2009
Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru ttumikéw
_ kanatowych oraz elementdéw koncowych -- Tlumienie _ Pierwsza
3805 | PN-EN IS0 7235:2009 wtrgcenia, hatas przeptywu i strata cisnienia EN IS0 7235:2009 publikacja
catkowitego (oryg.)
| Ergonomia - Sygnaly bezpieczenstwa dla obszardw
386 | PN-EN 1SO 7731:2009 publicznych i obszaréw pracy -- Dzwiekowe sygnaty EN ISO 7731:2008 8.09.2009
bezpieczenstwa (oryg.)
Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce maszyn do
387 | PN-EN ISO 8230-1:2008 czyszczenia chemicznego -- Czes¢ 1. Wspblne EN ISO 8230-1:2008 8.09.2009
wymagania bezpieczenstwa (oryg.)
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace maszyn do
388 | PN-EN 1SO 8230-2:2008 czyszczenia chemicznego -- Czes¢ 2: Maszyny EN ISO 8230-2:2008 8.09.2009

stosujace tetrachloroetylen (oryg.)
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Wymagania bezpieczenstwa dotyczace maszyn do
389 | PN-EN SO 8230-3:2008 czyszczenia chemicznego -- Czes¢ 3: Maszyny EN ISO 8230-3:2008 8.09.2009
stosujgce tatwopalne rozpuszczalniki (oryg.)
i Y Maszyny wiokiennicze -- Przepisy dotyczace badan 4. Pierwsza
390 | PN-EN ISO 9902-1:2003 hatasu — Czes¢ 1: Wymagania ogéine EN I1SO 9902-1:2001 oublikacja
391 | PN-EN ISO 9902-1:2003/A1:2009 | Maszyny wiokiennicze -- Przepisy dotyczace badan EN ISO 9902-1:2001/A1:2009 | F'€TWSZa |\, 003 | 28.12.2009
' ' hatasu -- Czes¢ 1. Wymagania ogoéine (oryg.) ' ' publikacja T
Maszyny wibkiennicze -- Przepisy dotyczgce badan Pierwsza
392 | PN-EN ISO 9902-2:2003 hatasu -- Czes¢ 2: Maszyny przygotowawcze do EN ISO 9902-2:2001 ublikacia
przedzenia i maszyny do przedzenia P ]
Maszyny widkiennicze -- Przepisy dotyczace badan Pierwsza
393 | PN-EN 1SO 9902-2:2003/A1:2009 | hatasu -- Cze$¢ 2: Maszyny przygotowawcze do EN ISO 9902-2:2001/A1:2009 ublikacia Uwaga 3 28.12.2009
przedzenia i maszyny do przedzenia (oryg.) P ]
A Maszyny wiokiennicze -- Przepisy dotyczace badan A Pierwsza
394 | PN-EN ISO 9902-3:2003 hatasu -- Cze$¢ 3. Maszyny do produkcji widknin EN 150 9902-3:2001 publikacja
Maszyny widkiennicze -- Przepisy dotyczgce badan Pierwsza
395 | PN-EN I1SO 9902-3:2003/A1:2009 | hatasu - Czes$¢ 3: Maszyny do produkcji widknin EN I1SO 9902-3:2001/A1:2009 oublikacja Uwaga 3 28.12.2009
(oryg.)
Maszyny widkiennicze -- Przepisy dotyczace badan Pierwsz
396 | PN-EN I1SO 9902-4:2003 hatasu -- Cze$¢ 4. Maszyny do przetwarzania przedzy EN ISO 9902-4:2001 Jblik:cz
| do wytwarzania wyrobow powrozniczych i lin P J
Maszyny widkiennicze -- Przepisy dotyczace badan Pierwsza
397 | PN-EN 1SO 9902-4:2003/A1:2009 | hatasu -- Cze$¢ 4: Maszyny do przetwarzania przedzy EN ISO 9902-4:2001/A1:2009 ublikacia Uwaga 3 28.12.2009
| do wytwarzania wyrobdw powrozniczych i lin (oryg.) P J
Maszyny wtdkiennicze -- Przepisy dotyczace badan Pierwsza
398 | PN-EN ISO 9902-5:2003 hatasu -- Czes¢ 5. Maszyny przygotowawcze do tkania EN ISO 9902-5:2001 publikacja
i dziania
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Maszyny widkiennicze -- Przepisy dotyczace badan Pierwsza
399 | PN-EN ISO 9902-5:2003/A1:2009 | hatasu -- Czes¢ 5. Maszyny przygotowawcze do tkania EN ISO 9902-5:2001/A1:2009 N Uwaga 3 28.12.2009
o publikacja
| dziania (oryg.)
Maszyny widkiennicze -- Przepisy dotyczace badan Pierwsza
400 | PN-EN SO 9902-6:2003 hatasu -- Czes¢ 6: Maszyny do wytwarzania tkanin EN ISO 9902-6:2001 N
o publikacja
i dzianin
Maszyny wit6kiennicze -- Przepisy dotyczgce badan — Pierwsza
401 | PN-EN I1SO 9902-6:2003/A1:2009 | hatasu -- Czes€¢ 6: Maszyny do wytwarzania tkanin EN I1SO 9902-6:2001/A1:2009 N Uwaga 3 28.12.2009
A publikacja
| dzianin (oryg.)
i . Maszyny wiokiennicze -- Przepisy dotyczace badan 5. Pierwsza
402 | PN-EN IS0 9902-7:2003 hatasu -- Cze$¢€ 7: Maszyny wykonczalnicze EN IS0 9902-7:2001 publikacja
i . , Maszyny wtokiennicze -- Przepisy dotyczace badan . _ Pierwsza
403 | PN-EN ISO 9902-7:2003/A1:2009 halasu — Cze$¢ 7: Maszyny wykorniczalnicze (oryg.) EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 oublikacja Uwaga 3 28.12.2009
) 4. Roboty do pracy w srodowisku przemystowym -- 4.
404 | PN-EN I1SO 10218-1:2009 Wymagania bezpieczefistwa — Cze$¢ 1: Robot (oryg.) EN ISO 10218-1:2008 8.09.2009
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
405 | PN-EN 1SO 10472-1:2008 przemystowych maszyn pralniczych -- Czes¢ 1. EN ISO 10472-1:2008 8.09.2009
Wymagania wspolne (oryg.)
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
406 | PN-EN ISO 10472-2:2008 przemystowych maszyn pralniczych -- Czes¢ 2; EN ISO 10472-2:2008 8.09.2009
Pralnice i prainico-wiréwki (oryg.)
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
i A przemystowych maszyn pralniczych -- Czes¢ 3. A
407 | PN-EN ISO 10472-3:2008 Zespoly piorace ciaglego dziatania tacznie EN ISO 10472-3:2008 8.09.2009
z maszynami skiadowymi (oryg.)
Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
408 | PN-EN ISO 10472-4:2008 przemystowych maszyn pralniczych -- Czes¢ 4. EN I1ISO 10472-4:2008 8.09.2009

Suszarki powietrzne (oryg.)
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Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
i e przemystowych maszyn pralniczych -- Czes$¢ 5: £
409 | PN-EN I1SO 10472-5:2008 Prasownice do wyrobow plaskich, wprowadzarki EN ISO 10472-5:2008 8.09.2009
| sktadarki (oryg.)
Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
410 | PN-EN iSO 10472-6:2008 przemystowych maszyn pralniczych -- Cze$¢ 6: Prasy EN ISO 10472-6:2008 8.09.2009
do prasowania i prasy do zgrzewania (oryg.)
411 | PN-EN 1SO 10517:2009 Przycinarki do zywoplotéw silnikowe reczne -- EN ISO 10517:2009 Pierwsza
' Wymagania dotyczace bezpieczenstwa (oryg.) ' publikacja
Przemystowe maszyny do szycia -- Wymagania Pierwsza
412 | PN-EN ISO 10821:2008 bezpieczenstwa dotyczace maszyn do szycia, EN ISO 10821:2005 ublikacia
zespotow | uktadow do szycia P ]
Przemystowe maszyny do szycia -- Wymagania Pierwsza
413 | PN-EN ISO 10821:2008/A1:2009 bezpieczenstwa dotyczace maszyn do szycia, ENISO 10821:2005/A1:2009 ublikacia Uwaga 3 28.12.2009
Zzespotdw i uktadow do szycia (oryg.) P J
Silniki spalinowe tlokowe -- Urzadzenie rozruchu Pierwsza
414 | PN-EN ISO 11102-1:2009 recznego -- Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa EN I1SO 11102-1:2009 publikacja
| proby (oryg.)
Silniki spalinowe ttokowe -- Urzadzenie rozruchu
415 | PN-EN 1SO 11102-2:2009 recznego -- Czesc¢ 2: Metoda sprawdzania kata EN ISO 11102-2:2009 8.09.2009
roztaczania (oryg.)
i 4. Maszyny widkiennicze -- Wymagania bezpieczenstwa Y Pierwsza
416 | PN-EN ISO 11111-1:2009 — Czes¢ 1: Wymagania wspélne (oryg.) ENISO 11111-1:2009 oublikacja
Maszyny witbkiennicze -- Wymagania bezpieczenstwa Pierwsza
417 | PN-EN ISO 11111-2:2009 — Czes¢ 2: Maszyny przygotowawcze do przedzenia ENI1SO 11111-2:2005 L
. : publikacja
| przedzarki
Maszyny widkiennicze -- Wymagania bezpieczenstwa Pierwsza
418 | PN-EN ISO 11111-2:2009/A1:2009 |- Cze$¢ 2: Maszyny przygotowawcze do przedzenia EN SO 11111-2:2005/A1:2009 oublikaca Uwaga 3 31.01.2010

| przedzarki (oryg.)
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i A Maszyny widkiennicze -- Wymagania bezpieczenstwa _ Pierwsza
419 | PN-EN 150 11111-3:2009 — Czesc 3: Maszyny do produkcji widknin EN 1SO 11111-3:2005 publikacja
i A _ Maszyny wibkiennicze -- Wymagania bezpieczenstwa 2. _ Pierwsza
420 | PN-EN ISO 11111-3:2009/A1:2009 |~ Czesc 3: Maszyny do produkcji wieknin (oryg.) EN ISO 11111-3:2005/A1:2009 oublikacja Uwaga 3 31.01.2010
Maszyny widkiennicze -- Wymagania bezpieczenstwa
i _ — Czesc¢ 4. Maszyny do przetwarzania przedzy 9y Pierwsza
421 | PN-EN IS0 11111-4:2005 | maszyny do wytwarzania wyrobow powrozniczych i lin EN1SO 11111-4:2005 publikacja
(oryg.)
Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczenstwa
) , , — Czesc 4: Maszyny do przetwarzania przedzy _ _ Pierwsza
422 | PN-EN 1SO 11111-4:2005/A1:2009 | maszyny do wytwarzania wyrobéw powrozniczych i lin EN ISO 11111-4:2005/A1:2009 oublikacia Uwaga 3 31.01.2010
(oryg.)
Maszyny widkiennicze - Wymagania bezpieczenstwa Pierwsza
423 | PN-EN ISO 11111-5:2005 — Czes¢ 5. Maszyny przygotowawcze do tkania EN ISO 11111-5:2005 ublikacia
i dziania (oryg.) P ]
Maszyny wiékiennicze — Wymagania bezpieczenstwa Pierwsza
424 | PN-EN 1SO 11111-5:2005/A1:2009 |- Czesc¢ 5. Maszyny przygotowawcze do tkania EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 ublikacia Uwaga 3 31.01.2010
| dziania (oryg.) P ]
Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczenstwa Pierwsza
425 | PN-EN I1SO 11111-6:2005 — Czes€ 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin EN I1ISO 11111-6:2005 o
publikacja
(oryg.)
Maszyny wiokiennicze — Wymagania bezpieczenstwa ~ Pierwsza
426 | PN-EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 | Czes¢ 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin EN ISO 11111-6:2005/A1:2009 oublikacja Uwaga 3 31.01.2010
(oryg.)
i _ Maszyny widkiennicze — Wymagania bezpieczenstwa . Pierwsza
427 | PN-EN 1SO 11111-7:2005 — Czesé 7: Maszyny wykonczalnicze (oryg.) EN 1SO 11111-7:2005 publikacja
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428

PN-EN {SO 11111-7:2005/A1:2009

Maszyny witokiennicze — Wymagania bezpieczenstwa
— Czes¢ 7. Maszyny wykonczalinicze (oryg.)

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

Pierwsza
publikacja

Uwaga 3

31.01.2010

429

PN-EN ISO 11145:2009

Optyka i fotonika — Lasery i sprzet laserowy — Stownik
i symbole (oryg.)

EN 1ISO 11145:2008

8.09.2009

430

PN-EN ISO 11252:2009

Lasery i sprzet laserowy — Przyrzad laserowy —
Minimalne wymagania dotyczgce dokumentaciji (oryg.)

EN ISO 11252:2008

8.09.2009

431

PN-EN ISO 11553-1:2009

Bezpieczenstwo maszyn — Maszyny do obrébki
laserowej — Czes¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN 1SO 11553-1:2008

8.09.2009

432

PN-EN I1SO 11553-2:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Maszyny do obrébki
laserowej -- Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace podrecznych przyrzaddéw do obrobki
laserowej (oryg.)

EN 1SO 115653-2:2008

8.09.2009

433

PN-EN 1SO 11554:2009

Optyka i fotonika -- Lasery i sprzet laserowy -- Metody
badania mocy, energii i charakterystyk czasowych
wigzki laserowe] (oryg.)

EN ISO 11554:2008

8.09.2009

434

PN-EN 1SO 11680-1:2009

Maszyny dla lesnictwa -- Wymagania bezpieczenstwa
i badanie podkrzesywarek wysiegnikowych
napedzanych -- Czes¢ 1. Podkrzesywarki zespolone
Z jednostka napedowsg (oryg.)

EN ISO 11680-1:2008

8.09.2009

435

PN-EN ISO 11680-2:2009

Maszyny dla lesnictwa -- Wymagania bezpieczenstwa
| badanie podkrzesywarek wysiegnikowych
napedzanych -- Czes¢ 2: Podkrzesywarki z plecakowag
Jednostkg napedowa (oryg.)

EN ISO 11680-2:2008

8.09.2009

436

PN-EN I1SO 11681-1:2009

Maszyny dla lesnictwa -- Wymagania bezpieczenstwa
| badanie pilarek fancuchowych przenosnych --
Czes¢ 1. Pilarki fancuchowe do prac lesnych (oryg.)

ENISO 11681-1: 2008

8.09.2009

L1 AN 13S|O0d 10HUON

— 9y —

6LL "20d



3 4 5 6 7
Maszyny dla le$nictwa -- Wymagania bezpieczenstwa
437 | PN-EN I1SO 11681-2:2009 | badanie pilarek tancuchowych przeno$nych -- EN ISO 11681-2:2008 8.09.2009
Czesc¢ 2: Pilarki tanncuchowe do pielegnaciji drzew (oryg.)
Akustyka -- Zalecany sposéb postepowania przy Pierwsz
438 | PN-EN ISO 11688-1:2002 projektowaniu maszyn i urzadzen o ograniczonym EN 1SO 11688-1:1998 ubﬁlf:c'aa
hatasie -- Czes¢ 1: Projektowanie P ]
Akustyka -- Pomiary ttumienia wtracenia ttumikow Pierwsza
439 | PN-EN ISO 11691:2009 kanatowych bez przeptywu -- Laboratoryjna metoda EN ISO 11691:2009 ublikacia
orientacyjna (oryg.) P )
Maszyny rolnicze i lesne -- Kosy spalinowe do zarosli
440 | PN-EN I1SO 11806:2009 | trawy -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa EN ISO 11806:2008 8.09.2009
(oryg.)
Bezpieczenstwo maszyn -- Pojecia podstawowe, Pierwsza
441 | PN-EN I1SO 12100-1:2005 ogolne zasady projektowania - Czes¢ 1: Podstawowa EN ISO 12100-1:2003 ublikacia
terminologia, metodyka (oryg.) P J
Bezpieczenstwo maszyn -- Pojecia podstawowe, Pierwsza
442 | PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009 | ogélne zasady projektowania -- Czes¢ 1: Podstawowa EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 ublikacia Uwaga 3 31.12.2009
terminologia, metodyka (oryg.) P J
Bezpieczenstwo maszyn -- Pojecia podstawowe, Pierwsza
443 | PN-EN I1SO 12100-2:2005 ogolne zasady projektowania -- Czes$¢ 2: Zasady EN ISO 12100-2:2003 ublikacia
techniczne (oryg.) P ]
Bezpieczenstwo maszyn -- Pojecia podstawowe, Pierwsza
444 | PN-EN ISO 12100-2:2005/A1:2009 | ogdlne zasady projektowania - Cze$¢ 2: Zasady EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 ublikacia Uwaga 3 31.12.2009
| techniczne (oryg.) | P )
Ergonomia srodowiska termicznego -- Metody oceny
445 | PN-EN I1SO 13732-1:2009 reakcji cztowieka na dotkniecie powierzchni -- Czesécé 1: EN ISO 13732-1:2008 8.09.2009
Powierzchnie gorace (oryg.)
Ergonomia srodowiska termicznego -- Metody oceny
446 { PN-EN 1SO 13732-3:2009 reakcji cziowieka na dotkniecie powierzchni -- Czes¢ 3. EN ISO 13732-3:2008 8.09.2009

Powierzchnie zimne (oryg.)

LL AN 1S|Od JOUUOA

— Ly —

6Ll ‘z0d



3

447

PN-EN ISO 13753:2008

Drgania i wstrzgsy mechaniczne -- Drgania dziatajgce
na organizm cztowieka przez konczyny gorne --
Metoda wyznaczania wspéiczynnika przenoszenia
drgan materiatow elastycznych obcigzonych ukiadem

reka-ramie (oryg.)

EN ISO 13753:2008

8.09.2009

448

PN-EN ISO 13849-1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Elementy systeméw
sterowania zwigzane z bezpieczenstwem -- Czesé 1:
Ogolne zasady projektowania (oryg.)

EN ISO 13849-1:2008

8.09.2009

EN ISO

13849-1:

2006

EN 954-1:

1996

31.12.2011

449

PN-EN ISO 13849-1:2008 /AC:2009

Bezpieczenstwo maszyn -- Elementy systemow
sterowania zwigzane z hezpieczenstwem -- Czes¢ 1:
Ogdlne zasady projektowania (oryg.)

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

8.09.2009

450

PN-EN ISO 13849-2:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Elementy systemow
sterowania zwiazane z bezpieczenstwem -- Czes¢ 2:
Walidacja (oryg.)

EN ISO 13849-2:2008

8.09.2009

451

PN-EN I1SO 13850:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Stop awaryjny -- Zasady
projektowania (oryg.)

EN ISO 13850:2008

8.09.2009

452

PN-EN 1SO 13857:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Odlegtosci bezpieczenstwa
uniemozliwiajace sieganie konczynami gérnymi
i doinymi do stref niebezpiecznych (oryg.)

EN I1SO 13857:2008

8.09.2009

453

PN-EN iSO 14121-1:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Ocena ryzyka -- Czes¢ 1:
Zasady (oryg.)

EN ISO 14121-1:2007

8.09.2009

454

PN-EN I1SO 14159:2008

Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania w zakresie
higieny dotyczace projektowania maszyny (oryg.)

EN ISO 14159:2008

8.09.2009

455

PN-EN 1SO 14314:2009

Silniki spalinowe tlokowe -- Rozrusznik
Zz samonawijajacy sie linkg -- Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

EN ISO 14314:2009

Pierwsza
publikacja
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Bezpieczenstwo maszyn -- Wymagania
456 | PN-EN ISO 14738:2009 antropometryczne dotyczace projektowania stanowisk EN ISO 14738:2008 8.09.2009
pracy przy maszynie (oryg.)
Maszyny rolnicze i lesne -- Kompatybiinosé
457 | PN-EN 1SO 14982:2009 elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria EN ISO 14982:2009 8.09.2009
przyjecia (oryg.)
458 | PN-EN ISO 15536-1:2009 Ergonomia — Komputerowe manekiny i ptaskie modele EN ISO 15536-1: 2008 8.09.2000
' ciata cztowieka -- Czesc 1: Wymagania ogolne (oryg.) ' DR
i _ Narzedzia z napedem nieelektrycznym -- Pomiar _
459 | PN-EN ISO 15744:2008 hatasu — Metoda techniczna (klasa 2) (0ryg.) EN ISO 15744: 2008 8.09.2009
460 | PN-EN 1SO 19432:2008 Maszyny | urzgdzenia budowiane -- Reczne przecinarki EN ISO 19432: 2008 8.09.2009
' spalinowe -- Wymagania bezpieczenstwa i badania ' R
i _ Pompy do cieczy i zespoty pompowe -- Pomiar hatasu _
461 | PN-EN 1SO 20361:2009 — Klasy dokladnosci 2 i 3 (oryg.) EN ISO 20361: 2009 8.09.2009
) , Drgania mechaniczne -- Maszyny trzymane w reku lub ,
462 | PN-EN SO 20643:2009 prowadzone reka - Zasady okreslania emisji drgan EN ISO 20643: 2008 8.09.2009
Maszyny lesne -- Procedura badania drgan maszyn
463 | PN-EN 1SO 22867:2009 recznych napedzanych silnikiem spalinowym -- EN ISO 22867:2008 8.09.2009
Drgania na uchwytach (oryg.)
Maszyny lesne -- Procedura badania hatasu maszyn
464 | PN-EN 1SO 22868:2009 recznych, napedzanych silnikiem spalinowym -- EN ISO 22868:2008 8.09.2009
Metoda techniczna (klasa doktadnosci 2) (oryg.)
Maszyny rolnicze i lesne -- Opryskiwacze plecakowe Pierwsza
465 | PN-EN 1SO 28139:2009 napedzane silnikiem spalinowym -- Wymagania EN [SO 28139:2009 publikacja

bezpieczenstwa (oryg.)
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Uwaga 1. Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw") okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage
uzytkownikow tych norm na fakt, ze w niektorych szczegéinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnos$ci moga nie byé tozsame.

Uwaga 2.1. Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastapiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnos$ci normy zastapionej z wymaganiami
zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3 W przypadku zmian normg, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wczes$niejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 6) skiada si¢ zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skiad. W okresionym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi
dyrektywy.

"(oryg.) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodq uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po
numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 2006/95/WE

Zatacznik nr 2

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 126/02) z dn. 05.06.2009 r.
Data ustania
domniemania
Numer EN Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytul PN wprowadzonej zastapionej normy
zastapionej
Uwaga 1
1 2 3 4 5 6
Maszyny elektryczne wirujgce — Czes$é 5. Stopnie ochrony
1 PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 Zapewniane przez rozwigzania konstrukcyjne maszyn EN 60034-5:2001/A1:2007 Uwaga 3 1.12.2009
elektrycznych wirujgcych (kod IP) — Klasyfikacja
_ _ Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamiennosSci _ _
2 PN-EN 60061-4:2002/A11:2009 | bezpieczenstwa — Czes¢ 4: Wskazowki | informagje ogoline EN 60061-4:1992/A11:2007 Uwaga 3 1.11.2010
Nasadki i wtyki do uzytku domowego i podobnych ogélnych
3 PN-EN 60320-2-4:2009 zastosowan — Czes¢ 2-4: Nasadki i wtyki o sprzeganiu zaleznym EN 60320-2-4:2006 Nie dotyczy
od ciezaru sprzetu
EN 60335-2-2:
EN 60335-2-2:2003 1995 1.03.2006
_ Uwaga 2.1
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego —
, Bezpieczenstwo uzytkowania — Czesc¢ 2-2: Wymagania
4 | PN-EN 60335-2-2:2009 szczegotowe dotyczace odkurzaczy i sprzetu czyszczacego EN 60335-2-2:2003/A1:2004 Uwaga 3 1.09.2007
zasysajgcego wode
EN 60335-2-2:2003/A2:2006 Uwaga 3 1.10.2009
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Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego —
PN-EN 60335-2-7:2005/A2:2009 | Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-7: Wymagania EN 60335-2-7:2003/A2:2006 Uwaga 3 1.04.2009
szczegotowe dotyczace pralek
EN 60335-2-13:
EN 60335-2-13:2003 1995 1.04.2006
' + A2:1998 T
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Uwaga 2.1
PN-EN 60335-2-13:2009 Bezpieczenstwo uzytkowania — Czesc 2-13: Wymagania
szczegotowe dotyczace frytownic, patelni i podobnego sprzetu EN 60335-2-13:2003/A1:2004 Uwaga 3 1.07.2007
EN 60335-2-13:2003/A2:2008 Uwaga 3 1.03.2011
EN 60335-2-32:
EN 60335-2-32:2003 . Atoogo | 1:04.2008
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Uwa .a 5 1
PN-EN 60335-2-32:2009 Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes¢ 2-32: Wymagania ga <.
szczegolowe dotyczace urzadzen do masazu
EN 60335-2-32:2003/A1:2008 Uwaga 3 1.07.2013
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego —
PN-EN 60335-2-35:2005/A1:2009 | Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes¢ 2-35: Wymagania EN 60335-2-35:2002/A1:2007 Uwaga 3 1.11.2009
szczegb6towe dotyczace przeptywowych ogrzewaczy wody
EN 60335-2-35:
EN 60335-2-36:2002 2000 1.12.2005
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — Uwaga 2.1
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes¢ 2-36: Wymagania
PN-EN 60335-2-36:2009 szczegotowe dotyczace elektrycznych trzondw kuchennych, EN 60335-2-36-2002/A1:2004 Uwaga 3 1.07.2007
piekarnikOw, ptyt kuchennych i plytek grzejnych dla zaktadow ' ' S
zbiorowego zywienia
EN 60335-2-36:2002/A2:2008 Uwaga 3 1.03.2011
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_ EN 60335-2-37:
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — EN 60335-2-37:2002 2000 1.12.2005
10 | PN-EN 60335-2-37-2009 Bezpnec?zenstwo uzytkowania — Czes¢ 2-37. Wymaganla Uwaga 2.1
szczegolowe dotyczace elektrycznych frytownic dla zaktadow
zbiorowego zywienia
EN 60335-2-37:2002/A1:2008 Uwaga 3 1.03.2011
EN 60335-2-38: 10
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - EN 60335-2-38:2003 2000 .02.2006
i 5.ag. Bezpieczenstwo uzytkowania - Cze$¢ 2-38: Wymagania Uwaga 2.1
11| PN-EN 60335-2-38:2009 szczegoOlowe dotyczace elektrycznych opiekaczy jedno— °
| dwuplytowych dla zakltadéw zbiorowego zywienia
EN 60335-2-38:2003/A1:2008 Uwaga 3 1.03.2011
EN 60335-2-39:
EN 60335-2-39:2003 2000 1.02.2006
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Uwaga 2.1
_ Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-39: Wymagania
12 | PN-EN 60335-2-39:2009 , . :
szczegotowe dotyczace elektrycznych patelni dia zaktadéw _ _
Zbiorowego zywienia EN 60335-2-39:2003/A1:2004 Uwaga 3 1.07.2007
EN 60335-2-39:2003/A2:2008 Uwaga 3 1.07.2011
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — EN 60335-2-42-2003 EN 6%%%50"2"42: 1.02.2006
Bezpieczenstwo uzytkowania — Czes$¢ 2-42: Wymagania ' Uwagaa 2.1 T
13 | PN-EN 60335-2-42:2009 szczegotowe dotyczace elektrycznych piecow konwekeyjnych, 9a <
sprzetu do obrobki termicznej w parze i piecow konwekeyjnych
parowych dla zaktadoéw zbiorowego zywienia EN 60335-2-42:2003/A1:2008 Uwaga 3 1.07.2011
EN 60335-2-47;
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — EN 60335-2-47:2003 4 20002 1 1.02.2006
, Bezpieczenstwo uzytkowania — Cze$¢ 2-47: Wymagania waga 2.
14| PN-EN 60335-2-47:2009 szczegbtowe dotyczace elektrycznych kottow warzelnych
dla zaktaddw zbiorowego zywienia
EN 60335-2-47:2003/A1:2008 Uwaga 3 1.06.2011
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EN 60335-2-48:
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego — EN 60335-2-48:2003 2000 1.02.2006
_ i _ Bezpieczenstwo uzytkowania - Czes¢ 2-48. Wymagania Uwaga 2.1
15 | PN-EN 60335-2-48:2009 szczegotowe dotyczace elektrycznych opiekaczy i tosterow dla
zaldadow zbiorowego zywienia EN 60335-2-48:2003/A1:2008 |  Uwaga 3 1.03.2011
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
16 |PN-EN 60664-4:2009 napiecia — Czesc 4: Wplyw naprezen napieciowych wielkigj EN 60664-4:2006 Nie dotyczy —
czestotliwosci
Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
i Py instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Czesé 21: _ . .
17 | PN-EN 60670-21:2009 Wymagania szczegdlowe dotyczace puszek | obudéw EN 60670-21:2007 Nie dotyczy
dostosowanych do elementdéw do zawieszania
Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
i Poy instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Czesc¢ 22: 9. . .
18 | PN-EN 60670-22:2009 Wymagania szczegotowe dotyczace puszek faczeniowych EN 60670-22:2006 Nie dotyczy
I obudow
EN 60730-1:
i 4. _ Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego _ _ 2000/
19 | PN-EN 60730-1:2002/A2:2009 | podobnego — Czes¢ 1: Wymagania ogéine | EN 60730-1:2000/A2:2008 A15:2007 1.06.2011
Uwaga 3
EN 60825-2:
Bern st drer | o Cresé 2 Berp st EN 60825-2:2004 2000 1.09.2007
i . ezpieczenstwo urzgdzen laserowych -- Czesc 2: Bezpieczenstwo Uwaaa 2.1
20 | PN-EN 60825-2:2009 sSwiattowodowych systemow telekomunikacyjnych (OFCS) J
EN 60825-2:2004/A1:2007 Uwaga 3 1.02.2010
: : : . . EN 60947-2.
21 | PN-EN 60947-2:2009 é‘z’a;%ttz'fav{;fdfz'ﬁ'iiiza | sterownicza niskonapigciowa — EN 60947-2:2006 2003 1.07.2009
€ ' 2 Uwaga 2.1
59 | PN-EN 60974-4:2009 Sprzet do spawania ftukowego — Czes¢ 4. Kontrola i badanie EN 60974-4-2007 Nie dotyczy .

w eksploatacji
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Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych — Czesé 031:

23 | PN-EN 61010-031:2005/A1:2009 | Wymagania bezpieczenstwa dotyczace sond przystosowanych do EN 61010-031:2002/A1:2008 Uwaga 3 1.03.2011

trzymania w rece, przeznaczonych do pomiaréw i badan
w obwodach elektrycznych

Bezpieczenstwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie EN 61310-1:

24 | PN-EN 61310-1:2009 — CzegsC 1. Wymagania dotyczace sygnatow wizualnych, EN 61310-1.2008 1995 1.12.2010
akustycznych i dotykowych Uwaga 2.1
Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1000 V EN 61557-1:

25 |PN-EN 61557-1:2009 | statych do 1500 V — Urzgdzenia przeznaczone do sprawdzania, EN 61557-1:2007 1997 1.03.2010
pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych — Czesé 1: Uwaga 2.1

Wymagania ogdine

26 |PN-HD 603 $1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV HD 603 S1:1994/A3:2007 Uwaga 3 1.11.2009

Uwaga 1 Zasadniczo data ustania domniemania zgodnosci jest datg wycofania (,dw”) okresiona przez europejskg organizacje normalizacyjng, niemniej uzytkownicy
tych norm powinni zdawac sobie sprawe, ze w wyjatkowych przypadkach moze by¢ inaczej.

Uwaga 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam jak normy zastgpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodnosci postanowien normy
zastapionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normg zharmonizowang jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, jezeli istnieja, oraz nowg podang zmiang. Zatem norma

zastgpiona (kolumna 5) obejmuje EN CCCCC.YYYY i jej wczesniejsze zmiany, jezeli istnieja, ale bez podanej nowej zmiany. W podanym terminie ustaje
domniemanie zgodnosci postanowien normy zastapionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

LL AN DIS|0d JOUUON

— G¢v —

6L1 "20d



WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 2004/108/WE

Zatgcznik nr 3

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn_pl
Na podstawie publikacji z Dziennikéw Urzedowych Unii Europejskiej (2009/C 126/01) z dn. 05.06.2009 r. oraz (2009/C 197/03) z dn. 21.08.2009 r.
Data ustania
domniemania
Numer EN Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytut PN wprowadzonej zastapionej normy
zastapionej
Uwaga 1
1 2 3 4 o) 6
1 | PN-EN 55022:2000 EN 55022:1998 1.8.2007 Artykut 3
ust.1lit. b
_ _ Kazda z nastepujgcych
2 | PN-EN 55022:2000/A1:2003 | Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Urzadzenia | N 55022:1998/A1:2000 czterech norm zawiera
informatyczne - Charakterystyki zaburzen domniemanie zgodnosci do
radioelektrycznych - Poziomy dopuszczaine i metody dnia 1.10.2011 r.
pomiaru EN 55022:1998
EN 55022:1998 + A1:2000
3 PN-EN 55022:2000/A2:2004 EN 55022:1998/A2:2003 EN 55022:1998 + A2:2003
EN 55022:1998 + A1.2000
+ A2:2003
Urzadzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzen EN 55022:1998
4 PN-EN 55022:2006 radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody EN 55022:2006 Zze zmianami 1.10.2011
pomiaru (oryg.) Uwaga 2.1
5 | PN-EN 60730-1:2002/A2:2009 |/ :utomatyczne regulatory elektryczne do uzytku EN 60730-1:2000/A2:2008 Uwaga 3 1.06.2011
' ' domowego i podobnego — Czes¢ 1: Wymagania ogolne ' ' RN
_ Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — . 5.
6 PN-EN 60947-2:2009 Czesé 2: Wylaczniki EN 60947-2:2006 EN 60947-2:2003 1.07.2009
Wyposazenie elektryczne do pomiardw, sterowania EN 61326-1:1997
_ 4. i uzytku w laboratoriach — Wymagania dotyczace 4. N
7 PN-EN 61326-1:2009 kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) — Czes¢ 1: EN 61326-1:2006 Zze zmianami 1.02.2009
) : Uwaga 2.3
Wymagania ogolne
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Uwaga 1:

Uwaga 2.1:

Uwaga 2.3:

Uwaga 3:

Zasadniczo data ustania domniemania zgodnosci jest datg wycofania (,dw”) okreslona przez europejska organizacje normalizacyjna, niemniej uzytkownicy tych
norm powinni zdawac sobie sprawe, ze w wyjatkowych przypadkach moze byé inaczej.

Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam jak normy zastgpione]. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodnosci postanowien normy
zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Zakres nowej normy jest wezszy niz normy zastgpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodnosci postanowien normy (czesciowo)
zastapione] z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla tych produktow, ktore objete sa zakresem nowej normy. Domniemanie zgodnoci

z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla produktow, ktére objete sg zakresem (czesciowo) zastapionej normy, ale nie sa objete zakresem nowej normy,
zostaje bez zmian.

W przypadku zmian normg zharmonizowang jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, jezeli istniejg, oraz nowg podang zmiang. Zatem norma
zastapiona (kolumna 5) obejmuje EN CCCCC:YYYY i jej wczeéniejsze zmiany, jezeli Istniejg, ale bez podanej nowej zmiany. W podanym terminie ustaje
domniemanie zgodnosci postanowien normy zastapionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

*(oryg. ) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po

numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 1999/5/WE

Zatgcznik nr 4

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31

Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl

Na podstawie publikaciji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 293/01) z dn. 02.12.2009 r.

Data ustania
domniemania
. Artykut
Lp. Numer PN Tytut PN Numer EN . N“"‘ef EN. 2zgodnosci dyrektywy
wprowadzonej zastapionej normy 1999/5/WE
zastapionej
Uwaga 1
1 2 3 4 5 6 7
EN 55022:1994
_ _ + A1:1995 :
1 PN-EN 55022:2000 EN 55022:1998 + A2-1997 1.8.2007 | Artykut 3 ust. 1 lit.b
Uwaga 2.1
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Kazda z nastepujacych

EN 55022:1998/

2 PN-EN 55022:2000/A1:2003 Urzqdzepia iqfonnatyczne - Charalfterystyki ' czte_:-rech norm zawierg
zaburzen radioelektrycznych - Poziomy A1:2000 domniemanie zgodnosci do
dopuszczaine i metody pomiaru dnia 1.10.2011 .
EN 55022:1998
g EN 55022:1998 + A1:2000
: . EN 55022:1998/ EN 55022:1998 + A2:2003
PN-EN 55022:2000/A2:2004
3 | PREN 55022:20001A2:200 A2:2003 EN 55022:1998 + A1:2000
+ A2:2003
Urzadzenia informatyczne -- Charakterystyki EN 55022:1998
4 | PN-EN 55022:2006 zaburzen radioelektrycznych -- Poziomy EN 55022:2006 Zze zmianami 1.10.2011 | Artykut 3 ust. 1 lit.b
dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.) Uwaga 2.1
Urzadzenia informatyczne -- Charakterystyki EN 55022:2006/
5 PN-EN 55022:2006/A1:2008 zaburzen radioelektrycznych -- Poziomy ; Uwaga 3 1.10.2011

dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.)

A1:2007
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3 4 9 6 7
EN 60825-2: Artykut 3 ust. 1 lit. a
. ' (oraz art. 2
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych -- Czes¢ 2: EN 60825-2:2004 Uwzaogoz 1 1.09.2007 dyrektywy
6 |PN-EN 60825-2:2009 Bezpieczenstwo $wiattowodowych systeméw Jdc. 2006/95/W E)
telekomunikacyjnych (OFCS8) EN 60825-2:2004/
A ,260% Uwaga 3 1.02.2010
i , _ Bezpieczenstwo urzadzen laserowych -- Czesé 4: EN 60825-4:2006/
7 PN-EN 60825-4:2007/A1:2009 Ostony laserowe A1:2008 Uwaga 3 1.09.2011
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Czesc 3-3: Dopuszczaine poziomy -- 2.
Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia EN 611382 3-3:
8 PN-EN 61000-3-3:2009 | migotania swiatta w sieciach zasilajgcych EN 61000-3-3:2008 76 zmianami 1.09.2011 | Artykut 3 ust.1 lit. b
niskiego napiecia, powodowanych przez Uwaaqa 2.1
odbiorniki o pradzie znamionowym < lub = 16 A g9a <.
przytgczanych bezwarunkowo (oryg.)
Kompatybiinos¢ elektromagnetyczna
| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Ladowa
stuzba ruchoma -- Urzgdzenia radiowe
i _ _ Z wewnetrznym lub zewnetrznym zigczem RF ETSI EN 300 086-2 EN 300 086-2
9 |PN-ETSIEN 300 086-2 V1.2.1:2008 przeznaczone do analogowej transmisji mowy -- V1.2.1:2008 V1.1.1 30.06.2010 Artykut 3 ust. 2
CzesC 2: Zharmonizowana EN zapewniajgca
spetnienie zasadniczych wymagan zgodnie
z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)
Kompatybiinos¢ elektromagnetyczna
| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Ladowa
stuzba ruchoma -- Urzadzenia radiowe
_ wykorzystujgce anteny zintegrowane, ETSI EN 300 296-2 ETSI EN 300 |
10 | PN-ETSI EN 300 296-2 VV1.2.1:2009 przeznaczone przede wszystkim do analogowe; V1.2.1:2009 296-2 V1.1.1 30.11.2010 Artykut 3 ust. 2

transmisji mowy -- Cze$¢ 2: Zharmonizowana EN
zapewniajgca spetnianie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)
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11

PN-ETSI EN 300 440-2 V1.3.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzgdzenia bliskiego zasiegu -- Urzgdzenia
radiowe uzywane w zakresie czestotliwosci od
1GHz do 40 GHz -- Cze&¢ 2. Zharmonizowana EN
zapewniajaca spetnianie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

- ETSI EN 300 440-2

V1.3.1:2009

ETSI EN 300
440-2 V1.2.1

31.12.2010

Artykut 3 ust. 2

12

PN-ETSI EN 301 166-2 V1.2.2:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Ladowa
stuzba ruchoma -- Urzadzenia radiowe do
komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub
dane) pracujace w kanatach waskopasmowych

| wyposazone w ztgcza antenowe —- Czesé 2
Zharmonizowana EN zapewniajgca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie

Z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 301 166-2
V1.2.2:2008

ETSI EN 301
166-2 V1.2.1

31.05.2010

Artykut 3 ust. 2

13

PN-ETSI EN 301 357-2 V1.4.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

i zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Bezsznurowe urzadzenia akustyczne pracujgce
w zakresie czestotliwosci od 25 MHz

do 2 000 MHz -- Czesc¢ 2: Zharmonizowana EN
zapewniajgca spelnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 301 357-2
V1.4.1:2008

ETSI EN 301
357-2 V1.3.1

31.08.2010

Artykut 3 ust. 2

14

PN-ETSI EN 301 489-4 V1.4.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
dotyczgca urzadzen i systemow radiowych --
Czesc 4. Wymagania szczegotowe dia
stacjonarnych linii radiowych, stacji bazowych
szerokopasmowego systemu transmisji danych,
wyposazenia dodatkowego i ustug (oryg.)

ETSI EN 301 489-4
V1.4.1:2009

ETS! EN 301
489-4 V1.3.1

31.01.2011

Artykut 3 ust. 1 lit. b
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PN-ETSI EN 301 489-6 V1.3.1:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma

kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

dotyczaca urzadzen i systemow radiowych --
Czegsc 6. Wymagania szczegotowe dla urzgdzen
systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikagji
bezsznurowej (DECT) (oryg.)

ETSI EN 301 489-6
V1.3.1:2008

ETSI EN 301
489-6 V1.2.1

31.05.2010

Artykut 3 ust. 1 lit. b

16

PN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
dotyczgca urzadzen i systemoéw radiowych --
Czegs¢ 12: Wymagania szczegdtowe dla staci
koncowych z antenami o bardzo matej aperturze
oraz dla interaktywnych naziemnych staciji
satelitarnych pracujgcych w zakresach
czestotliwosci pomiedzy 4 GHz a 30 GHz

w satelitarnej stuzbie statej (FSS) (oryg.)

ETSI EN 301 489-12
V2.2.2:2008

ETSI EN 301
489-12 V1.2.1

30.06.2010

Artykut 3 ust. 1 lit. b

17

PN-ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
dotyczgca urzadzen radiowych -- Cze$¢ 17:
Wymagania szczego6towe dla szerokopasmowych
systemow transmisji danych (oryg.)

ETSI EN 301 489-17
V2.1.1:2009

ETSIEN 301
489-17 V1.3.2

31.01.2011

Artykut 3 ust. 1 lit. b

18

PN-ETSI EN 301 489-29 V1.1.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
dotyczaca urzadzen i systeméw radiowych --
Czesc 29: Wymagania szczegdtowe dla
medycznych urzgdzen przesytajacych dane
(MEDS) pracujacych w zakresach czestotliwosci
od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz

do 406 MHz (oryg.)

ETSI EN 301 489-29
V1.1.1:2009

Artykut 3 ust. 1 lit. b
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PN-ETSI EN 301 489-33 V1.1.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
dotyczgca urzadzen i systemow radiowych --
Czesc 33: Wymagania szczegoétowe dla
ultraszerokopasmowych (UWB) urzadzen

tacznosci (oryg.)

ETSI EN 301 489-33
V1.1.1:2009

Artykut 3 ust. 1 lit. b

20

PN-ETSI EN 301 893 V1.5.1:2009

Sieci szerokopasmowego dostepu radiowego
(BRAN) -- Sieci RLAN wysokie| jakosci, zakresu
5 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniajaca
spetnienie zasadniczych wymagan artykutu 3.2
dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 301 893
V1.5.1:2008

ETSIEN 301
893 V1.4.1

30.06.2010

Artykut 3 ust. 2

21

PN-ETSI EN 302 186 V1.1.1:2009

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) --
Zharmonizowana EN dotyczaca ruchomych
samolotowych stacji satelitarnych (AES)
pracujgcych w zakresach czestotliwosci
11/12/14 GHz speitniajacych zasadnicze
wymagania artykutu 3.2 dyrektywy R&TTE

ETSI EN 302 186
V1.1.1:2004

Artykut 3 ust. 2

22

PN-ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009

Radiowe systemy tacznosci statej --
Charakterystyki i wymagania dla urzadzen i anten
taczy punkt-punkt -- Czes¢ 2-2. Zharmonizowana
EN zapewniajgca spetnienie zasadniczych
wymagan artykutu 3.2 dyrektywy R&TTE dla
cyfrowych systemoOw pracujgcych w pasmach,

w ktérych wymagana jest koordynacja
czestotliwosci (oryg.)

ETSI EN 302 217-2-2
V1.3.1:2009

ETSI EN 302
217-2-2V1.2.3

31.01.2011

Artykut 3 ust. 2

23

PN-ETSI EN 302 217-4-2 V1.4.1:2009

Radiowe systemy tgcznosci statej -
Charakterystyki i wymagania dla urzadzen i anten
taczy punkt-punkt -- Czesc 4-2. Zharmonizowana
EN zapewniajgca spetnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy
R&TTE dla anten (oryg.)

ETSI EN 302 217-4-2
V1.4.1:2009

ETS! EN 302
217-4-2V1.3.1

31.12.2010

Artykut 3 ust. 2
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PN-ETSI EN 302 248 V1.1.2;:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar
nawigacyjny uzywany na statkach nie
stosujgcych konwencji SOLAS --
Zharmonizowana EN zapewniajgca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie

z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 248
V1.1.2:2008

Artykut 3 ust.2

25

PN-ETSI EN 302 288-2 V1.3.2:2009

Kompatybilnosé elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzadzenia bliskiego zasiegu -- Telematyka
transportu i ruchu drogowego (RTTT) --
Urzadzenia radarowe bliskiego zasiegu pracujace
w zakresie 24 GHz -- Cze$¢ 2: Zharmonizowana
EN zapewniajgca spetnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy
R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 288-2
V1.3.2:2009

ETSI EN 302
288-2V1.2.2

31.10.2010

Artykut 3 ust.2

26

PN-ETSI EN 302 435-2 V1.2.1:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzgdzenia bliskiego zasiegu (SRD) -- Parametry
techniczne urzgdzen SRD wykorzystujacych
technologie ultra szerokopasmowg (UWB) --
Analiza budowy i klasyfikacja urzadzen
pracujacych w zakresie czestotliwosci od 2,2 GHz
do 8 GHz -- Czes¢ 2: Zharmonizowana EN
zapewniajgca spetnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 435-2
V1.2.1:2008

Artykut 3 ust.2
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PN-ETSI EN 302 500-2 V1.1.1:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD)
wykorzystujgce technike ultraszerokopasmowg
(UWB) -- Trakingowe urzgdzenia lokalizacyjne
pracujace w zakresie czestotliwosci od 6 GHz do
8,5 GHz -- Czes¢ 2: Zharmonizowana EN
zapewniajgca spetnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 500-2
V1.1.1:2007

Artykut 3 ust.2

28

PN-ETSI EN 302 500-2 V1.2.1:2008

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

i zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD)
wykorzystujgce technike ultraszerokopasmowg
(UWB) -- Trakingowe urzadzenia lokalizacyjne
pracujace w zakresie czestotliwosci od 6 GHz do
8,5 GHz -- Czes¢ 2. Zharmonizowana EN
zapewniajaca spetnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 500-2
V1.2.1:2008

ETS!I EN 302
500-2 V1.1.1

31.03.2010

Artykut 3 ust.2

29

PN-ETSI EN 302 544-1 V1.1.1:2009

Szerokopasmowe systemy transmisji danych,
pracujgce w zakresie czestotliwosci od 2500 MHz
do 2 690 MHz -- Czesc¢ 1. Stacje bazowe

TDD -- Zharmonizowana EN zapewniajgca
spetnienie zasadniczych wymagan zgodnie

z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 544-1
V1.1.1:2009

Artykut 3 ust.2

30

PN-ETSI EN 302 544-2 V1.1.1:2009

Szerokopasmowe systemy transmisji danych,
pracujace w zakresie czestotliwosci od 2500 MHz
do 2 690 MHz -- Czes¢ 2: Stacje urzadzenia

| uzytkownika TDD -- Zharmonizowana EN

zapewniajgca spetnienie zasadniczych wymagan
zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 544-2
V1.1.1:2009
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PN-ETSI EN 302 567 V1.1.1:2009

Szerokopasmowe radiowe sieci dostepowe
(BRAN) -- Systemy wielogigabitowe WAS/RLAN
w zakresie czestotliwosci 60 GHz --

Zharmonizowana EN zapewniajaca spetnienie
zasadniczych wymagan zgodnie z artykutem 3.2

dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 567
V1.1.1:2009

Artykut 3 ust.2

32

PN-ETSI EN 302 571 V1.1.1:2008

Inteligentne systemy transportowe (ITS) --
Urzadzenia radickomunikacyjne pracujace

w zakresie czestotliwosci od 5 855 MHz do
5925 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniajaca
spetnienie zasadniczych wymagan zgodnie

z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 571
V1.1.1:2008

Artykut 3 ust.2

33

PN-ETSI EN 302 608 V1.1.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) --
Urzgdzenia radiowe dla systemu kolejowego
Eurobalise -- Zharmonizowana EN zapewniajaca
spetnienie zasadniczych wymagan zgodnie

z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 608
V1.1.1:2008

Artykut 3 ust.2

34

PN-ETSI EN 302 609 V1.1.1:2009

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

| zagadnienia widma radiowego (ERM) --
Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) --
Urzadzenia radiowe dla systemu kolejowego
Euroloop -- Zharmonizowana EN zapewniajgca
spetnienie zasadniczych wymagan zgodnie

z artykutem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 609
V1.1.1:2008

Artykut 3 ust.2

35

PN-ETSI EN 302 623 V1.1.1:2009

Szerokopasmowe bezprzewodowe systemy
dostepowe (BWA) pracujgce w zakresie
czestotliwosci od 3 400 MHz do 3 800 MHz --
Przenoéne stacje kohAcowe -- Zharmonizowana
EN zapewniajgca spetnienie zasadniczych
wymagan zgodnie z artykutem 3.2 dyrektywy
R&TTE (oryg.)

ETSI EN 302 623
V1.1.1:2009

Artykut 3 ust.2
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Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodnos$ci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okre$long przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage
uzytkownikdw tych norm na fakt, ze w niektorych szczegoinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodno$ci moga nie by¢ tozsame.

Uwaga 2.1. Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam jak normy zastgpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodnosci postanowien normy
zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3. W przypadku zmian normg zharmonizowang jest dana EN CCCCC:YYYY wraz z jej wczeSniejszymi zmianami, jezeli istnieja, oraz nowg podang zmiana.
Zatem norma zastgpiona (kolumna 5) obejmuje EN CCCCC:YYYY i jej wczeSniejsze zmiany, jezeli istniejg, ale bez podanej nowej zmiany. W podanym
terminie ustaje domniemanie zgodnos$ci postanowien normy zastgpione] z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

’ (oryg.) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po
numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 98/79/WE

Zatacznik nr 5

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31

Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl

Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 293/04) z dn. 02.12.2009 r.

. Data ustania
N EN pl:::g:i‘::;aa y EN domn;emgn_ia
umer . . umer Zgoanosci
Lp. Numer PN Tytut PN wprowadzonej wﬁ Dzienniku 2astapionej normy
rzedowym zastgpionej
UE
Uwaga 1

1 —— —— 2 —— — —— — 3 — — —— —_— =4 -— ——— 5 — er —— 7
1 | PN-EN 13612:2006 ch_.na dziatania wyrobow medycznych do diagnostyki EN 13612:2002/AC-2002 p,emsza

in vitro publikacja

Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Czesé 14: Pierwsz
2 |PN-ENISO 10993-14:2009 Identyfikacja i oznaczanie ilosciowe produktéw degradacii EN SO 10993-14:2009 ublikacz

ceramiki (oryg.)” P |

Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Czesé 15: Pierwsza
3 |PN-EN ISO 10993-15:2009 Identyfikacja i oznaczanie ilo$ciowe produktow degradacii EN ISO 10993-15:2009 ublikacia

metali i stopow (oryg.) P J

Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie zdrowia
4 | PN-EN ISO 14937:2004/AC2:2005 | ~ P9¢Ine wymagania dotyczace charakterystyki czynnika | £ 19 14937-2000/AC:2005 | Pi€rwsza

sterylizujgcego oraz opracowania, walidacji i rutynowej publikacja

kontroli procesu sterylizacji wyrobéw medycznych (oryg.)

Systemy badan do diagnostyki in vitro -- Wymagania

, _ dotyczace systemow monitorujgcych poziom glukozy we _ _ Pierwsza

S5 | PN-EN ISO 15197:2004/AC:2006 krwi do samokontroli wykonywanej przez pacjenta EN ISO 15197:2003/AC:2005 oublikacja

w trakcie leczenia cukrzycy (oryg.)
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1 2 3

4 5 6 7

Nazewnictwo - Specyfikacja systemu nazewnictwa Pierwsza

6 |PN-ENISO 15225:2002/A1:2004 | dotyczacego wyrobdw medycznych do celdw wymiany EN ISO 15225:2000/A1:2004 ublikacia Uwaga 3 31.08.2004
danych objetych przepisami (oryg.) P )
Nazewnictwo -- Specyfikacja systemu nazewnictwa Pierwsza

7 |PN-ENISO 15225:2002/A2:2005 | dotyczacego wyrobow medycznych do celéow wymiany EN ISO 15225:2000/A2:2005 ublikacia Uwaga 3 31.01.2006
danych objetych przepisami (oryg.) P ]

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage

uzytkownikow tych norm na fakt, ze w niektorych szczegolnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania mogg nie by¢ tozsame.
Uwaga 3: W przypadku zmian norma, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, oraz nowa

przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 6) sklada sie zatem z EN CCCCC.YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi

dyrektywy.

* (oryg.) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po

numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 97/23/WE

Zatgcznik nr 6

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31

Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl

Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 309/03) z dn. 18.12.2009 r.

Ponizszy wykaz zawiera odniesienia do zharmonizowanych norm dla urzgdzen ci$nieniowych oraz dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiatow wykorzystanych przy
produkgeji urzadzen cisnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiatbw domniemanie zgodnosci z zasadniczymi wymogami bezpieczenstwa
jest ograniczone do danych technicznych materiatéw okreslonych w normie nie przesadza o stosownos$ci wyboru danego materiatu do konkretnego elementu lub urzadzenia.
W zwiazku z tym dane techniczne okres$lone w normie dla materiatu muszg by¢ oceniane w powigzaniu z wymaganiami konstrukcyjnymi tego konkretnego elementu lub
urzadzenia w celu sprawdzenia, ze zostaty spetnione zasadnicze wymogi bezpieczenstwa okreslone w dyrektywie dotyczacej urzadzen cisnieniowych (PED)

Data ustania
domniemania
Numer EN Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytut PN wprowadzonej zastapionej normy
zastgpionej
Uwaga 1
1 PN-EN 334+A1:2009 Reduktory cusm?ma gazu dla cisnien wejsciowych do EN 334:2005+A1:2009 EN 334:2005 31.07.2009
100 bar (oryg.) Uwaga 2.1
Instalacje zigbnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
2 |PN-EN 378-2+A1:2009 bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska -- Czesc 2: EN 378-2:2008+A1:2009 EN 378-2:2008 | 58 12 2009
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie Uwaga 2.1
| dokumentowanie (oryg.)
. , EN 593:2004
3 PN-EN 593:2009 Armatura przemystowa -- Przepustnice metalowe (oryg.) EN 593:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009

4 PN-EN 676+A2:2008/AC:2009

Automatyczne paliniki z wymuszonym nadmuchem do paliw

gazowych (oryg.)

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
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1 2 3 4 5 6
Kotnierze i ich potaczenia -- Zasady projektowania potgczen EN 1591-1:2001
5 PN-EN 1591-1+A1:2009 kotnierzowych okragtych z uszczelkg - Czes¢ 1: Metoda EN 1591-1:2001+A1:2009 Uwaaa 2 1 30.09.2009
obliczeniowa (oryg.) g9a <.
i i , Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe -- Czes¢ 1: 4. _ EN 10028-1:2007
6 PN-EN 10028-1+A1:2009 Wymagania ogélne (oryg.) EN 10028-1:2007+A1:2009 Uwaga 2.1 31.10.2009
Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia ci$nieniowe -- Czes¢ 2: EN 10028-2:2003
7 PN-EN 10028-2:2009 Stale niestopowe i stopowe 0 okreslonych wiasnosciach EN 10028-2:2009 Uwaaa 2‘ 1 31.12.2009
w podwyzszonych temperaturach (oryg.) ga <.
, Wyroby ptaskie ze stali na urzgdzenia cisnieniowe -- Czes¢ 3: , EN 10028~3:2003
8 PN-EN 10028-3:2009 Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane (oryg.) EN 10028-3:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia ciSnieniowe -- Czesc 4. EN 10028-4-2003
9 PN-EN 10028-4:2009 Stale stopowe niklowe 0 okreslonych wiasnosciach EN 10028-4:2009 Uwaaa 2‘ 1 31.12.2009
w niskich temperaturach (oryg.) 9a <
Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe -- Czesc¢ 5. EN 10028-5:2003
10 PN-EN 10028-5:2009 Stale spawalne drobnoziarniste walcowane EN 10028-5:2009 Uwaaa 2’ 1 31.12.2009
termomechanicznie (oryg.) g9a <.
) A Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia ciSnieniowe -- Czes¢ 6: A EN 10028-6:2003
B PN-EN 10028-6:2009 Stale spawalne drobnoziarniste ulepszone ciepinie (oryg.) EN 10028-6:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
) . Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe -- CzesC 7: . EN 10028-7:2000
12 PN-EN 10028-7:2009 Stale odporne na korozie EN 10028-7:2007 Uwaga 2.1 30.06.2008
i _ _ Stale i stopy niklu na elementy ztaczne ¢ okreslonych _ _ ,
13 PN-EN 10269:2004/AC:2009 wiasnosciach w podwyzszonych i/lub niskich temperaturach EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008
Prety walcowane na gorgco ze stali spawalnych EN 10273:2000
14 PN-EN 10273:2009 0 okreslonych wiasnosciach w podwyzszonych EN 10273:2007 ' 30.06.2008

temperaturach na urzadzenia cisnieniowe

Uwaga 2.1
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1 2 3 4 5 6
i , Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do _ EN 13348:2001
15 PN-EN 13348:2009 gazow medycznych lub prozni EN 13348:2008 Uwaga 2.1 28.02.2009
_ 4. Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe -- Cze$é 1: 4. EN 13445-1:2002
16 PN-EN 13445-1:2009 Wymagania ogélne (oryg.) EN 13445-1:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
i . Nieogrzewane ptomieniem zbiomniki ci$nieniowe -- Czes¢ 2: . EN 13445-2:2002
17 PN-EN 13445-2:2009 Materialy (oryg.) EN 13445-2:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
i _a. Nieogrzewane plomieniem zbiorniki cisnieniowe -- Czesé 3: a. EN 13445-3:2002
18 PN-EN 13445-3:2009 Projektowanie (oryg.) EN 13445-3:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
i . Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki cisnieniowe -- Czesé 4: _ EN 13445-4:2002
19 PN-EN 13445-4:2009 Wytwarzanie (oryg.) EN 13445-4:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
, Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nieniowe -- Czesé 5: _ EN 13445-5:2002
20 PN-EN 13445-5:2009 Kontrola i badania (oryg.) EN 13445-5:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
Nieogrzewane plomieniem zbiorniki ci$nieniowe -- Cze$¢ 6:
i A Wymagania dotyczace projektowania i wytwarzania _ EN 13445-6:2002
21 PN-EN 13445-6:2009 zbiornikow cisnieniowych i czesci cisnieniowych EN 13445-6:2009 Uwaga 2.1 31.12.2009
zbudowanych z zeliwa feroidalnego (oryg.)
Nieogrzewane plomieniem zbiomiki cignieniowe -- Czesc 8: EN 13445-8:2006
22 PN-EN 13445-8:2009 Dodatkowe wymagania dotyczace zbiornikéw cisnieniowych EN 13445-8:2009 Uwaaa 2’ 1 31.12.2009
wykonanych z aluminium lub stopu aluminium (oryg.) g9a <.
_ _ Rurociagi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 3: Projektowanie A _ 1 0
23 PN-EN 13480-3.2002/A3:2009 i obliczenia (oryg.) EN 13480-3:2002/A3:2009 Uwaga 3 31.07.2009
EN 14382:2005
. : +A1:2 30.09.2009
Urzgdzenia zabezpieczajgce dla staciji redukgji cisnienia EN 14382:2005+A1:2009 Uwaga 2.1
24 PN-EN 14382+A1:2009 gazu i instalacji -- Gazowe zabezpieczajace urzadzenia

zamykajgce dla cisnien wejsciowych do 100 bar (oryg.)

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009
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25 PN-EN 14917:2009 Metalowe mieszkowe zigcza kompensacyjne do zastosowan

cisnieniowych (oryg.) EN 14917:2009

Systemy dostawy gazu -- Uktad rurowy instalacji gazowe|
o ci$nieniu roboczym wiekszym niz 0,5 bara dla przemystu,

i 4. handlu i nieprzemystowych instalacji gazowych -- Czesc¢ 1:
26 PN-EN 15001-1:2009 Szczegdlowe wymagania funkcjonalne dotyczace
projektowania, materiatdw, konstrukcji, inspekgcji i badania

(oryg.)

EN 15001-1:2009

Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem
27 PN-EN 1SO 4126-5:2005/AC:2009 |cisnienia -- Czes¢ 5. Sterowane ukiady bezpieczenstwa do EN ISO 4126-5:2004/AC:2008
zrzutu cisnienia (CSPRS) (oryg.)

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
28 PN-EN ISO 15614-4:2007/AC:2009 | Badanie technologii spawania -- Czes¢ 4. Spawanie EN ISO 15614-4:2005/AC:2007
wykanczajace odlewow aluminiowych

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca si¢ jednak uwage
uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegélnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci moga nie by€ tozsame.

Uwaga 2.1  Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastapiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami
zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian norma, do ktorej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC.YYYY z wczesniejszymi zmianami, o0 ile takie miaty miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 5) sktada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skfad. W okres$lonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

*(oryg.) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po
numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 95/16/WE

Zatgcznik nr 7

FPolskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 263/03) z dn. 05.11.2009 r.
Data ustania
domniemania
Lp. Numer PN Tytut PN Numer EN _ Nume_r EN. zgodnosci
wprowadzonej zastapionej normy
zastapionej
Uwaga 1
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
_ dzwigdw -- DZzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw -- _
1| PN-EN 81-21:2009 Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejacych EN 81-21:2009
budynkach (oryg.)"
i _ Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Dzwigi, schody i chodniki _ _ EN 12016:2004
2 |PN-EN 12016+A1:2008 ruchome — Odpornosé (oryg.) EN 12016:2004+A1:2008 Uwaga 2.1 28.12.2009
, Zakornczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czesé 7: Zacisk . , EN 13411-7:2006
3 | PN-EN 13411-7+A1:2009 sercowkowy symetryczny EN 13411-7:2006+A1:2008 Uwaga 2.1 28.12.2009

Uwaga 1. Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo data wycofania (,dw”)
uwage uzytkownikoéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegolnych przyp

tozsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastapiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci.

" (oryg.) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski,

po numerze.

okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak
adkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci mogag nie by¢

francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U)
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 94/25/WE

Zatacznik nr 8

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 51/06) z dn. 04.03.2009 r.
Data ustania
domniemania
Numer EN Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytut PN wprowadzonej zastagpionej normy
zastapionej
Uwaga 1
1 B 2 ] 3 ) 4 5 6
Male statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadituba --
1 | PN-EN ISO 12215-5:2009 Czgs¢ 5: Obcigzenia projektowe dla jednokadiubowcow, EN ISO 12215-5:2008 — _
naprezenia projektowe, wymiarowanie elementéw
konstrukcyjnych
Mate statki -- Dzwiek rozprzestrzeniajgcy sie w powietrzu
, emitowany przez jednostki rekreacyjne z napedem _ _
2 PN-EN 1SO 14509-1:2008 mechanicznym - Czes¢ 1: Metody pomiaru przy przejsciu EN ISO 14509-1:2008 EN 1S0O14509: 2000 30.04.2009
jednostki (oryg.)”

Uwaga 1:

Uwaga 3:

Data ustania domniemania zgodno$ci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca si¢ jednak uwage
uzytkownikdéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegéinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci moga nie byC tozsame.

W przypadku zmian norma, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wcze$niejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 5) skiada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie miaty miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skiad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

" (oryg.) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrdzniane oznaczeniem (U) po

numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 94/9/WE

Zalgcznik nr 9

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31

Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl

Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 20/14) z dn. 27.01.2009 r.

Lp. Numer PN Tytut PN

Numer EN
wprowadzonej

Numer EN
zastapionej

Data ustania
domniemania
zgodnosci
normy
zastgpionej
Uwaga 1

1 2 3

4

6

1 | PN-EN 14491:2007/AC:2009 Systemy ochronne odcigzajace wybuchy pyiéw

EN 14491:2006/AC:2008

_ Metodyka oceny bezpieczenstwa funkcjonainego systeméw
2 | PN-EN 15233:2009 ochronnych do przestrzeni zagrozonych wybuchem

EN 15233:2007

- Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”

) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage

uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektorych szczegéinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci moga nie byC tozsame.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 93/42/EWG

Zatacznik nr 10

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 293/03) z dn. 02.12.2009 r.
. Data ustania
p‘:.:g:i‘::z?a domniemania
Numer EN . Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytul PN wprowadzonej \gr[z)z:f: m:‘: zastapionej normy
QUEWV zastapionej
Uwaga 1
1 2 | 3 T 4 I 5 I 6 7
EN 285:2006
_ Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duze , , Pierwsza + A1:2008
1 PN-EN 285+A2:2009 sterylizatory (oryg.) EN 285:2006+A2:2009 publikacja EN 285:2006 21.03.2010
Uwaga 2.1
Respiratory -- Cze$¢ 1. Szczegotowe wymagania : .
2 | PN-EN 794-1+A2:2009 dla respiratorow stosowanych w intensywnej terapii | EN 794-1:1997+A2:2009 | [ierwsza | EN T94-TI89T 94 03 2010
(oryg.) publikacja waga 2.
Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Czesc 2: Pierwsza
3 PN-EN 1060-2:1995/AC:2002 Wymagania dodatkowe dotyczace EN 1060-2:1995/AC.2002 ublikacia
sfigmomanometrow mechanicznych P ]
Sterylizatory do celéw medycznych — Sterylizatory . _
4 | PN-EN 1422+A1:2009 na tlenek etylenu — Wymagania i metody badania EN 1422:1997+A1:2009 P‘gf."ll’sz? E'E'J 1422. ;9197 21.03.2010
(oryg.) publikacja waga 2.
Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania EN 12006-2:
i ) , szczegolne dla implantdw sercowych . _ Pierwsza '
5 PN-EN 12006-2+A1:2009 | naczyniowych — Czesc 2: Protezy naczyniowe, EN 12006-2:1998+A1:2009 oublikacja UW1399882 1 21.03.2010
w tym protezy polgczone z zastawka serca (oryg.) ga <.
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3 4 S 6 7
Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania EN 12006-3-
i _ _ szczegolne dla implantéw sercowych A _ Pierwsza '
6 PN-EN 12006-3+A1:2009 i naczyniowych — Czes¢ 3: Wyroby EN 12006-3:1998+A1:2009 oublikacja Uw;?f:z 1 21.03.2010
wewnatrznaczyniowe (oryg.) '
Termometry lekarskie -- Czes¢ 1: Termometry Pierwsza EN 12470-1:
7 PN-EN 12470-1+A1:2009 szklane z urzgdzeniem maksymalnym, napetniane EN 12470-1:2000+A1:2009 ublikacia 2000 21.03.2010
cieczg metaliczng (oryg.) P J Uwaga 2.1
8 |PN-EN 12470-2+A1:2009 Termometry lekarskie -- Czes¢ 2: Termometry EN 12470-2:2000+A1:2009 | Plerwsza | BN J8RT02 | 03.2010
' zmiennofazowe (matryca punktowa) (oryg.) ‘ ‘ publikacja Uwaga 2.1 T
Termometry lekarskie -- Cze$¢ 3: Termometry _
elektryczne kompaktowe z urzadzeniem Pierwsza EN 12470-3:
9 PN-EN 12470-3+A1:2009 . : , : EN 12470-3:2000+A1:2009 Lo 2000 21.03.2010
maksymalnym (nieprognozujace i prognozujgce) publikacja
Uwaga 2.1
(oryg.)
10 | PN-EN 12470-4+A1:2009 Termometry lekarskie - Czg$¢ 4: Termometry EN 12470-4:2000+A1:2009 | Plenwsza | =N 80704 21.03.2010
‘ elektryczne do pomiaréw ciagtych (oryg.) ' ' publikacja Uwaga 2.1 T
. . _ _ Pierwsza EN 13060:2004
11 | PN-EN 13060+A1:2009 Mate sterylizatory parowe (oryg.) EN 13060:2004+A1:2009 publikacja Uwaga 2.1 21.03.2010
_ Metody badania bezposrednich opatrunkéw ran -- 4. _ Pierwsza
12 | PN-EN 13726-1:2005 Czest 1: Aspekty dotyczace chonnosci EN 13726-1:2002/AC:2003 oublikacia
_ Koncentraty dla hemodializy i zwigzanych terapii _ _ Pierwsza EN 13867:2002
13 | PN-EN 13867+A1:2009 (oryg.) EN 13867:2002+A1:2009 oublikacja Uwaga 2.1 21.03.2010
14 | PN-EN 13976-2:2007 Systemy ratunkowe -- Przewozenie cieplarek -- EN 13976-2:2003/AC 2004 Pierwsza
' Czesc 2: Wymagania dotyczace zestawu ' ' publikacja
Sterylizatory do celéw medycznych -- Sterylizatory : .
15 | PN-EN 14180+A1:2009 na niskotemperaturowa pare wodna i formaldehyd |  EN 14180:2003+A1:2009 ;jgﬁ;ﬁ; ENUw;gsao'ZZ?O?’ 21.03.2010

-- Wymagania i badania (oryg.)
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2 3 4 5 6 7
t aczniki stozkowe o zbieznosci 6 procent (Luer) do Pierwsza

16 | PN-EN 20594-1:2001 strzykawek, igiet i niektérych innych wyrobow EN 20594-1:1993/AC:1996 ublikacia
medycznych -- Czes¢ 1. Wymagania ogéine P ]

17 | PN-EN 27740-2001 Narzedzia chirurgiczne -- Skalpele z wymiennymi EN 27740:1992/AC-1996 Pierwsza

‘ ostrzami -- Wymiary przylaczeniowe ' ' publikacja
Medyczne urzadzenia elektryczne -- Cze$s¢ 2-29:
Wymagania szczegotowe dotyczace EN 60601-2-29:

18 | PN-EN 60601-2-29:2009 bezpieczenstwa podstawowego oraz EN 60601-2-29:2008 15.07.2009 1999 1.11.2011
funkcjonowania zasadniczego symulatorow Uwaga 2.1
radioterapeutycznych (oryg.)

Medyczne urzgdzenia elektryczne --
Charakterystyki cyfrowych urzgdzen obrazowania

19 | PN-EN 62220-1-3:2008 rentgenowskiego -- Czesc 1-3. Okreslenie EN 62220-1-3:2008 15.07.2009
kwantowe) efektywnosci detekcji -- Detektory
stosowane w dynamicznym obrazowaniu (oryg.)

20 | PN-EN ISO 4074:2007/AC:2008 | Frezerwatywy z lateksu kauczuku naturainego -\ £\ 50 4074:2002/AC:2008 | lerwsza

' ' Wymagania i metody badan ' ' publikacja
L : : : EN 1SO 5360:

21 | PN-EN ISO 5360:2009 Parowniki anestezjologiczne -- Kodowane systemy EN ISO 5360:2009 Plerwsza 2007 21.03.2010

napetniania (oryg.) publikacja
Uwaga 2.1
Urzadzenia do anestezji i oddychania -- Rurki Pierwsza EN ISO 5366-1:

22 | PN-EN ISO 5366-1:2009 tracheostomijne -- Czes¢ 1: Rurki i taczniki do EN ISO 5366-1:2009 ublikacia 2004 21.03.2010

stosowania u osob dorostych (oryg.) P ) Uwaga 2.1
. , EN ISO 5840:

23 | PN-EN ISO 5840:2009 Implanty sercowo-naczyniowe - Protezy zastawek EN ISO 5840:2009 Pierwsza 2005 21.03.2010

serca (oryg.) publikacja
Uwaga 2.1
Implanty neurochirurgiczne -- Jatowe, Pierwsza EN ISO 7197:

24 | PN-ENISO 7197:2009 jednorazowego uzytku zastawki i elementy do EN iSO 7197:2009 ublikacia 2006 21.03.2010

leczenia wodogtowia (oryg.) P ) Uwaga 2.1

LL AN Dis|od JoNUON

— 8y —

6Ll "20d



1 2 3 4 5 6 7
. . . . EN ISO 7376:
i , Urzgdzenia do anestezji i oddychania -- , Pierwsza
25 | PN-EN ISO 7376:2009 Laryngoskopy do intubaci tchawicy (oryg.) EN ISO 7376:2009 publikaja 2003 21.03.2010
Uwaga 2.1
, : . EN ISO 7439;
i _ Antykoncepcyjna wkitadka wewnatrzmaciczna _ Pierwsza
26 | PN-ENISO 7439:2009 z miedzia — Wymagania i badania (oryg.) EN ISO 7439:2009 oublikacja 2002 21.03.2010
Uwaga 2.1
Nawilzacze drog oddechowych do medycznego Pierwsza EN ISO 8185.
27 |PN-EN ISO 8185:2009 stosowania -- Szczegotowe wymagania dotyczace EN ISO 8185:2009 G 2007 21.03.2010
) publikacja
nawilzaczy oddechowych (oryg.) Uwaga 2.1
: . EN ISO 8359:
i _ Koncentratory tlenu do medycznego stosowania -- _ Pierwsza
28 | PN-EN ISO 8359:2009 Wymagania bezpieczeristwa (oryg.) EN ISO 8359:2009 oublikacja 1996 21.03.2010
Uwaga 2.1
. : : g : EN ISO 8835-2:
Py Systemy do znieczulania wziewnego -- Cze$é 2: , Pierwsza
29 |[PN-EN ISO 8835-2:2009 Anestetyczne uktady oddechowe (oryg.) EN ISO 8835-2:2009 oublikacja Uwi(;fz 1 21.03.2010
Systemy do znieczulania wziewnego -- Czesé 3: EN ISO 8835-3:
i a. Systemy do przesytania i odbioru gazéw a. Pierwsza '
30 |[PN-EN ISO 8835-3:2009 anestetycznych w uktadach aktywnego usuwania EN ISO 8835-3:2009 oublikacja 2007 21.03.2010
. , Uwaga 2.1
zuzytych gazow anestetycznych (oryg.)
Systemy do znieczulania wziewnego -- Czesé 4: Pierwsza EN ISO 88354
31 [ PN-EN ISO 8835-4.2009 Urzadzenia dostarczajace pary srodkéw EN ISO 8835-4:2009 N 2004 21.03.2010
publikacja
anestetycznych (oryg.) Uwaga 2.1
. : : , EN ISO 8835-5:
i = Systemy do znieczulania wziewnego -- Czes$é 5: . Pierwsza
32 |PN-ENISO 8835-5:2009 Respiratory w aparacie do znieczulania (oryg.) EN ISO 8835-5:2009 oublikacja Uwi(;g42 1 21.03.2010
Punkty poboru dla systemoéw rurociagowych gazéw EN 737-1:1998
33 |PN-ENISO 9170-1:2009 medycznych -- Cze$¢ 1. Punkty poboru EN ISO 9170-1:2008 19.02.2009 ' 31.07.2010

sprezonych gazow medycznych i prozni

Uwaga 2.1
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3 4 5 6 7

Urzadzenia do anestezji i oddychania --
Wymienniki ciepta i wilgoci (HME) do nawilzania Pierwsza EN ISO 9360-1:

34 | PN-EN ISO 9360-1:2009 gazow oddechowych dla ludzi -- Czes¢ 1. HME EN SO 9360-1.2009 ublikacia 2000 21.03.2010
stosowane przy minimalnej objetosci oddechowej P ) Uwaga 2.1
250 mi (oryg.)
Urzadzenia do anestezji i oddychania --
Wymienniki ciepta i wilgoci (HME) do nawilzania Pierwsza EN ISO 8360-2:

35 | PN-EN ISO 9360-2:2009 gazéw oddechowych dla ludzi -- Czes¢ 2: HME EN ISO 9360-2:2009 ublikacia 2002 21.03.2010
stosowane u pacjentdw z tracheostomia, majacych P ) Uwaga 2.1
minimalng objetos¢ oddechowg 250 ml (oryg.)
Implanty neurochirurgiczne -- Samozamykalne Pierwsza EN 1SO 9713:

36 | PN-ENISO 9713:2009 . - EN ISO 9713:2009 oo 2004 21.03.2010
wewnatrzczaszkowe klipsy do tetniakdw (oryg.) publikacja Uwaga 2.1
Medyczne urzadzenia elektryczne -- Szczegotowe
wymagania dotyczgce podstaw bezpieczenstwa Pierwsza EN I1SO 9919:

37 | PN-ENISO 9919:2009 i zasadniczego dziatania wyposazenia EN ISO 9919:2009 ublikacia 2005 21.03.2010
pulsoksymetréw do medycznego stosowania P ] Uwaga 2.1
(oryg.)
Medyczne urzadzenia odsysajgce - Czes¢ 1: Dierwsza EN ISO 10079-1:

38 | PN-EN ISO 10079-1:2009 Urzgdzenia odsysajace zasilane elektrycznie -- EN ISO 10079-1:2009 ublikacia 1999 21.03.2010
Wymagania bezpieczenstwa (oryg.) P ] Uwaga 2.1
Medyczne urzadzenia odsysajace -- Czes¢ 2: Pierwsza EN S0 10079-2:

39 | PN-EN SO 10079-2:2009 : : s EN ISO 10079-2:2009 N 1999 21.03.2010
Urzadzenia odsysajace napedzane recznie (oryg.) publikacja Uwaga 2.1
Medyczne urzgdzenia odsysajgce -- Czes¢ 3: Pierwsza EN ISO 10078-3:

40 | PN-ENISO 10079-3:2009 Urzadzenia odsysajace zasilane préozniowo lub EN 1SO 10079-3:2009 ublikacia 1999 21.03.2010
cisnieniowo (oryg.) P J Uwaga 2.1
Jatowe cewniki wewnatrznaczyniowe do Pierwsza EN 1SO 10555-1:

41 | PN-EN ISO 10555-1:2009 jednorazowego uzytku -- Czesc 1. Wymagania EN ISO 105655-1:2009 ublikacia 1996 21.03.2010
ogoine (oryg.) P J Uwaga 2.1
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3 4 5 6 7
Respiratory do medycznego stosowania --
Szczegotowe wymagania dotyczace EN ISO 10651-2:
i 5. podstawowego bezpieczenstwa i zasadniczego . Pierwsza '
42 |PN-EN ISO 10651-2:2009 dziatania -- Czes¢ 2: Respiratory przeznaczone do EN ISO 10651-2:2009 oublikacja Uwio?z 1 21.03.2010
uzytku domowego przez pacjentéw stale ga <.
korzystajgcych z respiratora (oryg.)
Respiratory -- Cze$¢ 4: Szczegotowe wymagania Pierwsza EN ISO 10651-4:
43 | PN-EN iSO 10651-4:2009 dla urzgdzen do resuscytacji napedzanych recznie EN ISO 10651-4:2009 N 2002 21.03.2010
publikacja
(oryg.) Uwaga 2.1
Respiratory do medycznego stosowania --
Szczegodtowe wymagania dotyczace Pierwsza EN ISO 10651-6:
44 | PN-EN I1SO 10651-6:2009 podstawowego bezpieczenstwa i zasadniczego EN ISO 10651-6:2009 ublikacia 2004 21.03.2010
dziatania -- Czes$¢ 6: Urzadzenia do domowego P ] Uwaga 2.1
wspomagania wentylacji (oryg.)
. : . . EN ISO 10993-1:
i 4. Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- _ Pierwsza
45 | PN-EN ISO 10993-1:2009 Czes¢ 1: Ocena i badanie (oryg.) EN 1SO 10993-1:2009 oublikacia 2003 21.03.2010
Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Pierwsza EN ISO 10993-3:
46 |PN-EN ISO 10993-3:2009 Czesc¢ 3: Badania genotoksycznosci, rakotworczosci EN ISO 10993-3:2009 ublikacia 2003 21.03.2010
| toksycznosci reprodukcyjnej (oryg.) P ] Uwaga 2.1
47 | PN-EN ISO 10993-4:2009 Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- EN ISO 10993-4:2009 Plerwsza | =N S IO a0t0
' Czes$C 4: Wybér badan dla interakcji z krwig (oryg.) ‘ publikacja Uwaga 2.1 e
48 | PN-EN ISO 10993-5:2009 Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- EN ISO 10993-5:2009 Pierwsza | = 150 008930 21.03.2010
' Czesc 5: Badania cytotoksycznosci in vitro (oryg.) ' publikacja Uwaga 2.1 o
Biologiczna ocena wyrobdéw medycznych -- Pierwsza EN ISO 10993-6:
49 |[PN-EN ISO 10993-6:2009 Czesc 6. Badania miejscowej reakcji po implantacii EN ISO 10993-6:2009 LT 2007 21.03.2010
publikacja
(oryg.) Uwaga 2.1
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1 2 3 4 5 6 7
Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- EN ISO 10993-9:
i o Czesc¢ 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania o Pierwsza ‘
50 |[PN-EN ISO 10993-9:2009 losciowego potencjalnych produktéw degradacii EN ISO 10993-9:2009 oublikacja Uw1a 99392 1 21.03.2010
(oryg.) 994
Biologiczna ocena wyrobéw medycznych --
Cze$é 10: Badania dziatania draznigcego Pierwsza | £V IS0 10993-10:
(oryg.) Uwaga 2.1
. : . , EN ISO 10993-11:
52 | PN-EN ISO 10993-11:2009 Blologiczna ocena wyrobow medycznych — EN ISO 10993-11:2009 Plerwsza 2006 21.03.2010
Czes¢ 11. Badania toksycznosci uktadowej (oryg.) publikacja Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Pierwsza EN ISO 10993-12:
53 |PN-EN ISO 10993-12:2009 Czes¢ 12: Przygotowanie probki i materiaty EN ISO 10993-12:2009 ublikacia 2007 21.03.2010
odniesienia P J Uwaga 2.1
B e perweza | ENISO 1088313
54 | PN-EN ISO 10993-13:2009 . Ny EN ISO 10993-13:2009 L 1998 21.03.2010
produktéw degradacji wyrobow medycznych | publikacja Uwaaa 2.1
z polimerdéw (oryg.) ga <.
Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Pierwsza EN ISO 10993-14:
55 | PN-EN ISO 10993-14:2009 Czesc¢ 14: ldentyfikacja i oznaczanie iloSciowe EN iSO 10993-14:2009 ublikacia 2001 21.03.2010
produktdw degradacji ceramiki (oryg.) P ] Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Pierwsza EN ISO 10993-15:
56 | PN-EN ISO 10993-15:2009 Czes¢ 15: Identyfikacja i oznaczanie iloSciowe EN ISO 10993-15:2009 ublikacia 2000 21.03.2010
produktow degradacji metali i stopdw (oryg.) P ] Uwaga 2.1
57 | PN-EN ISO 10993-16:2009 gfé%%liyg??D?gjzaf°\:’”§'32%gdn;§dyczny6h ] EN ISO 10993-16:2009 |- lerwsza = |sczgg79 i 21.03.2010
' toksykokinetycznych produktéw degradacii ' publikacja Uwaaa 2.1 B
i substancji wymywanych (oryg.) ga <.
Biologiczna ocena wyrobdw medycznych -- Pierwsza EN ISO 10993-17:
58 |PN-EN ISO 10993-17:2009 Czes¢ 17: Ustalenie dozwolonych granic EN ISO 10993-17:2009 ublikacia 2002 21.03.2010
dotyczacych wymywainych substanciji (oryg.) P ) Uwaga 2.1

LL IN DIS|Od J01UOIA

— CSY —

6Ll "20d



3 4 5 6 7
Biologiczna ocena wyrobéw medycznych - Pierwsza EN ISO 10993-18:
59 | PN-EN ISO 10993-18:2009 Czesc 18: Charakterystyka chemiczna materiatow EN ISO 10993-18:2009 ublikacia 2005 21.03.2010
(0ryg.) P ] Uwaga 2.1
Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie Pierwsza
60 |PN-ENISO 11137-2:2007/AC:2009 |zdrowia -- Promieniowanie jonizujace -- Czesc¢ 2: EN ISO 11137-2:2007/AC:2009 ublikacia
Ustalanie dawki sterylizacyjnej P )
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie EN ISO 11138-2:
i . zdrowia -- Wskazniki biologiczne -- Czesé 2: Py Pierwsza '
o1 PN-EN 1SO 11138-2:2009 Wskazniki biologiczne dla proceséw sterylizacji EN1S0 11138-2:2009 publikacja Uw20%62 1 21.03.2010
tlenkiem etylenu ga <.
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie EN ISO 11138-3:
a. zdrowia -- Wskazniki biologiczne - Czes$¢ 3: a. Pierwsza '
62 |PN-EN ISO 11138-3:2009 Wskazniki biologiczne dia proceséw sterylizag EN ISO 11138-3:2009 oublikacja UWZéO(;GZ 1 21.03.2010
cieptem wilgotnym (oryg.) g9a <.
Sterylizacja produktdéw stosowanych w ochronie Pierwsza EN ISO 11140-1:
63 |PN-ENISO 11140-1:2009 zdrowia -- Wskazniki chemiczne -- Czesé 1: ENISO 11140-1:2009 ublikacia 2005 21.03.2010
Wymagania ogéine (oryg.) P ] Uwaga 2.1
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie
zdrowia -- Wskazniki chemiczne -- Czesé 3: Pierwsza EN ISO 11140-3:
64 |PN-EN ISO 11140-3:2009 Systemy wskaznikowe Klasy 2 do stosowania ENISO 11140-3:2009 ublikacia 2007 21.03.2010
w tescie penetracji pary wodnej typu Bowiego- P | Uwaga 2.1
Dicka (oryg.)
Pierwsza ENISO 11197:
65 |PN-ENISO 11197:2009 Jednostki zaopatrzenia medycznego (oryg.) EN ISO 11197:2009 ublikacia 2004 21.03.2010
P ) Uwaga 2.1
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobéw EN ISO 11607-1:
, medycznych -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce 4. Pierwsza '
66 | PN-EN ISO 11607-1:2009 materiatow, systemow bariery steryinej i systemow EN ISO 11607-1:2009 sublikacja wi%?z 1 21.03.2010

opakowaniowych (oryg.)
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3 4 5 6 7
Sterylizacja wyrobow medycznych -- Metody Pierwsza
67 |PN-ENISO 11737-1:2007/AC:2009 | mikrobiologiczne -- Czes¢ 1: Oznaczanie populacji | EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 ublikacia
drobnoustrojéw na produktach P J
Lasery i sprzet laserowy -- Metoda badania
| klasyfikacji odpornosci obtozen chirurgicznych Pierwsza
68 |PN-ENISO 11810-1:2009 i/tub oston ochronnych pacjenta na dziatanie wigzki EN I1ISO 11810-1:2009 ublikacia
laserowe) -- CzesC 1: Pierwotny zapton P )
| przenikanie wigzki laserowej (oryg.)
Lasery i sprzet laserowy - Metoda badania EN ISO 11810-2:
69 |PN-EN ISO 11810-2:2009 | Klasyfikacji odpornosci obtozen chirurgicznych EN ISO 11810-2:2009 Pierwsza 2007 21.03.2010
i/lub oston ochronnych pacjenta na dziatanie wigzki publikacja Uwaaa 2.1
laserowej -- Czesc¢ 2. Zapton wtérny (oryg.) ga <
: : : : EN ISO 11979-8:
) a Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne — a Pierwsza
70 | PN-EN ISO 11979-8:2009 Czesc 8: Wymagania podstawowe (oryg.) EN ISO 11979-8:2009 oublikacja Uwza%gsz 1 21.03.2010
. : ENISO 12870:.
i . Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe — _ Pierwsza
71 | PN-EN ISO 12870:2009 Wymagania i metody badan (oryg.) EN I1ISO 12870:2009 oublikacja 2004 21.03.2010
Uwaga 2.1
Rurki dotchawicze przeznaczone do chirurgii Pierwsza EN ISO 14408:
72 | PN-EN ISO 14408:2009 laserowej -- Wymagania dotyczace oznakowania EN ISO 14408:2009 ublikacia 2005 21.03.2010
| informacji towarzyszacej (oryg.) P J Uwaga 2.1
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe Pierwsza EN ISO 14534
73 | PN-EN ISO 14534:2009 i produkty do konserwacji soczewek kontaktowych EN ISO 14534:2009 ublikacia 2002 21.03.2010
~ Wymagania podstawowe (oryg.) P ) Uwaga 2.1
Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Implanty Pierwsza EN ISO 14602:
74 | PN-EN ISO 14602:2009 stuzgce do osteosyntezy -- Wymagania EN ISO 14602:2009 ublikacia 1998 21.03.2010
szczegotowe (0ryg.) P ) Uwaga 2.1
_ Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Implanty piersi _ Pierwsza EN 1SO 14607:
75 [ PN-EN ISO 14607:2009 . ! EN 1SO 14607:2009 o 2007 21.03.2010
- Wymagania szczegbine (oryg.) publikacja Uwaga 2.1

LL AN 1S|0d JOHUON

— VS —

6Ll "20d



3

4 5 6 7
: : L . : EN ISO 14630:
76 | PN-EN ISO 14630:2009 Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania EN ISO 14630:2009 Pierwsza 2008 21.03.2010
ogoine (oryg.) publikacja
Uwaga 2.1
Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Pierwsza EN [SO 14889:
77 | PN-EN ISO 14889:2009 Wymagania podstawowe dotyczgce gotowych EN ISO 14889:2009 ublikacia 2003 21.03.2010
soczewek nie okrojonych (oryg.) P J Uwaga 2.1
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie
zdrowia -- Ogoblne wymagania dotyczgce _ :
78 | PN-EN ISO 14937:2004/AC2:2005 | charakterystyki czynnika sterylizujacego oraz EN '828_2%30’75'2000’ Pionvsza
opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu ' P )
sterylizacji wyrobéw medycznych (oryg.)
Przyrzady oftaimiczne -- Wymagania podstawowe Pierwsza EN I1SO 15004-1:
79 | PN-EN ISO 15004-1:2009 | metody badan -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine EN ISO 15004-1:2009 ublikacia 2006 21.03.2010
dotyczace przyrzadoéw oftalmicznych (oryg.) P ] Uwaga 2.1
Nazewnictwo -- Specyfikacja systemu
i _ _ nazewnictwa dotyczgcego wyrobow medycznych EN ISO 15225:2000/ Pierwsza
80 | PN-ENISO 15225:2002/A2:2005 do celéw wymiany danych objetych przepisami A2:2005 publikacja Uwaga 3 31.01.2006
(oryg.)
. Cc 4. . : EN ISO 15883-1:
81 | PN-EN ISO 15883-1:2009 Myjnie-dezynfektory — Czesc 1: Wymagania EN ISO 15883-1:2009 Plerwsza 2006 21.03.2010
0goine, terminy i definicje oraz badania (oryg.) publikacja
Uwaga 2.1
Myjnie-dezynfektory - Czes¢ 2: Wymagania
| badania dotyczace myjni-dezynfektorow _
82 | PN-EN ISO 15883-2:2000 przeznaczonych do dezynfekcji termiczne; EN ISO 15883-2:2009 Pierwsza | = ISSOE56883—2. 21.03.2010
' narzedzi chirurgicznych, wyposazenia ' publikacja e
. . ! . : Uwaga 2.1
anestezjologicznego, misek, naczyn, pojemnikéw,
utensylidw, sprzetu szklanego itp. (oryg.)
Myjnie-dezynfektory - Cze$¢ 3: Wymagania
| badania dotyczace myjni-dezynfektorow Pierwsza EN ISO 15883-3:
83 |PN-ENISO 15883-3:2009 przeznaczonych do dezynfekcji termicznej EN ISO 15883-3:2009 oublikacja 2006 21.03.2010
pojemnikow na odpady pochodzenia ludzkiego Uwaga 2.1

(oryg.)
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84 |PN-EN ISO 15883-4:2009 :wbyg‘;lae’;?: gwigocz aﬁﬁi?ggztnggfg"?’ma EN ISO 15883-4:2009 Plerwsza | = lsgo:)%%M: 21.03.2010
' przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej ' publikacja Uwaaa 2.1 T
termolabilnych endoskopow (oryg.) ga <.
lLeczenie bezdechu wystepujacego w czasie snu -- Pierwsza EN ISO 17510-1:
85 |PN-ENISO 17510-1:2009 Czest¢ 1. Wyposazenie do leczenia bezdechu EN ISO 17510-1:2009 ublikacia 2007 21.03.2010
wystepujgcego w czasie snu (oryg.) P ] - Uwaga 2.1
Leczenie bezdechu wystepujacego w czasie snu -- Pierwsza EN ISO 17510-2:
86 |{PN-ENISO 17510-2:2009 Czesc¢ 2: Maski | wyposazenie do naktadania EN ISO 17510-2:2009 Lo 2007 21.03.2010
publikacja
(oryg.) Uwaga 2.1
. . : EN ISO 18777:
87 | PN-EN ISO 18777:2009 Przenosne systemy ciekiego tlenu do medycznego EN ISO 18777:2009 Plerwsza 2005 21.03.2010
stosowania -- Wymagania szczegotowe (oryg.) publikacja Uwaga 2.1
88 | PN-EN ISO 18778:2009 Sprzet oddechowy - Monitory dla niemowla -- EN ISO 18778:2009 Plerwsza | =N 150 3718 032010
' Wymagania szczegotowe (oryg.) ' publikacja T
Uwaga 2.1
Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Implanty Pierwsza EN1SO 21534:
89 | PN-ENISO 21534:2009 zastepujace stawy -- Wymagania szczegoine EN ISO 21534:2009 ublikacia 2007 21.03.2010
(oryg.) P ) Uwaga 2.1
Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty EN 1SO 21535
i _ zastepujace stawy -- Wymagania specyficzne , Pierwsza '
90 |PN-ENISO 21535:2009 dotyczace implantéw zastepujacych stawy EN ISO 21535:2009 oublikacja 2007 21.03.2010
) Uwaga 2.1
biodrowe (oryg.)
Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Implanty EN ISO 21536:
zastepujace stawy -- VWymagania specyficzne Pierwsza ‘
91 | PN-EN ISO 21536:2009 ) . : EN ISO 21536:2009 M 2007 21.03.2010
dotyczace implantéw zastepujgcych stawy publikacja
Uwaga 2.1
kolanowe (oryg.)
Medyczne urzadzenia elektryczne -- Szczegdtowe EN I1SO 21647
wymagania dotyczace podstawowego Pierwsza '
82 |PN-ENISO 21647:2009 yme . : . . . EN ISO 21647:2009 NS 2004 21.03.2010
bezpieczenstwa i zasadniczego dziatania publikacja Uwaga 2.1

monitorow gazéw oddechowych (oryg.)

L1 IN PISjod JOHUOW

— 94v —

6L1 "20d



1 2 3 4 5 6 7

Filtry do uktadéw oddechowych stosowane Pierwsza EN ISO 23328-2:

93 |[PN-ENISO 23328-2:2009 w anestezji i do sztucznego oddychania -- Czes¢ 2; EN ISO 23328-2:2009 ublikacia 2008 21.03.2010
Aspekty nie dotyczagce filtracji (oryg.) P J Uwaga 2.1
Urzadzenia do anestezji i oddychania -- EN ISO 23747

i _ Przeptywomierze szczytowych warto$ci przeptywu _ Pierwsza '

94 |(PN-EN ISO 23747:2009 oddechowego dla oceny funkcji oddechowych przy EN ISO 23747:2009 oublikacja Uw2302172 1 21.03.2010
naturalnym oddechu (oryg.) ga <
Implanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby
wewnatrznaczyniowe -- Czes¢ 1: Protezy Pierwsza EN ISO 25539-1:

95 [PN-EN ISO 25539-1:2009 wewnatrznaczyniowe implanty sercowo- EN ISO 25539-1:2009 ublikacia 2008 21.03.2010
naczyniowe — Wyroby wewnatrznaczyniowe -- P ] Uwaga 2.1
Czesc 1: Protezy wewnatrznaczyniowe (oryg.)
Implanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby Pierwsza EN ISO 25538-2:

96 | PN-EN ISO 25539-2:2009 wewnatrznaczyniowe -- Czes¢ 2: Stenty EN ISO 25539-2:2009 ublikacia 2008 21.03.2010
naczyniowe (oryg.) P ) Uwaga 2.1

Uwaga 1:

Uwaga 2.1:

Uwaga 3:

Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw") okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie¢ jednak

uwage uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegélnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci mogg nie
byC tozsame.

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastgpiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodno&ci normy
zastapionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

W przypadku zmian norma, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 6) sklada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesnigjszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa

przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skiad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi
dyrektywy.

"(oryg.) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po

numerze.
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Zalgcznik nr 11

WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 92/75/EWG

Poiskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2008/C 178/16) z dn. 15.07.2008 r.
Data ustania
domniemania
Numer EN Numer EN ..
Lp. Numer PN Tytut PN . o zgodnosci normy
wprowadzonej zastapionej zastapionej
Uwaga 1
1 2 3 ~ 4 5 6
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami
1 PN-EN 14511-1:2009 0 napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Czesc¢ 1. Terminy EN 14511-1:2007 EN 14511-1:2004 31.05.2008
| definicje
| Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami
2 PN-EN 14511-2:2009 0 napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Czes¢ 2: Warunki EN 14511-2:2007 EN 14511-2:2004 | 31.05.2008
badan

Uwaga 1. Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage
uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektérych szczegolnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci mogg nie by¢ tozsame.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 90/385/EWG

Zatgcznik nr 12

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.p!
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 293/02) z dn. 02.12.2009 r.
Pienwsza domniomana
Lp. Numer PN Tytut PN Numer EN w Dzienniku Numer EN zgodnosci
wprowadzonej Urzedowvm zastapionej normy
QUEWV zastgpionej
Uwaga 1
1 2 3 4 5 6 7
. . ‘ a : EN ISO 10993-1:
1 | PN-EN ISO 10993-1:2009 Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Czes¢ 1. EN ISO 10993-1:2009 Pierwsza 2003 21.03.2010
Ocena i badanie (oryg.) publikacja
Uwaga 2.1
: . , iy : EN ISO 10993-4:
i _ Biologiczna ocena wyrobdw medycznych -- Czesc 4: " Pierwsza
2 PN-EN I1SO 10993-4:2009 Wybor badan dia interakcji z krwia (oryg.) EN ISO 10993-4:2009 oublikacja Uwza%gz2 1 21.03.2010
. . _ : EN ISO 10993-5:
3 | PN-EN ISO 10993-5:2009 Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Czesc 5 EN ISO 10993-5:2009 Plerwsza 1999 31.12.2009
Badania cytotoksycznosci in vitro (oryg.) publikacja
Uwaga 2.1
. . . _ : EN 1SO 10993-6:
4 | PN-EN ISO 10993-6:2009 Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Czesc 6: EN ISO 10993-6:2009 Pierwsza 2007 21.03.2010
Badania miejscowej reakcji po implantacji (oryg.) publikacja Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Czesé 9: Pierwsza EN ISO 10993-9:
5 PN-EN ISO 10993-9:2009 Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilosciowego EN I1SO 10993-9:2009 o 2002 21.03.2010
) ) N pubiikacja
potencjalnych produktéw degradacii (oryg.) Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobdw medycznych -- Cze$é 10: Pierwsza EN ISO 10993-9:
6 PN-EN ISO 10993-10:2009 Badania dziatania draznigcego i powodujgcego EN I1SO 10993-10:2009 oo 1999 21.03.2010
- e s publikacja
nadwrazliwosc typu opoznionego (oryg.) Uwaga 2.1
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2 3 4 5 6 7
: : . » . EN ISO 10993-11:
i 44 Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Czes¢ 11: 44 Pierwsza
7 PN-EN I1ISO 10993-11:2009 Badania toksycznosci ukladowej (oryg.) EN ISO 10993-11:2009 oublikacja y 2006 21.03.2010
waga 2.1
: : : EN ISO 10993-12:
) ry Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Czesé 12: Y Pierwsza
8 |PN-ENISO 10993-12:2009 Przygotowanie prébki i materialy odniesienia (oryg.) EN ISO 10993-12:2009 oublikacia Uwi%(;'iz 1 21.03.2010
Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- Czes¢ 13: Pierwsza EN ISO 10993-13:
9 PN-EN [SO 10993-13:2009 Identyfikacja i oznaczanie ilosciowe produktow EN ISO 10993-13:2009 ublikacia 1998 21.03.2010
degradacji wyrobdéw medycznych z polimeréw (oryg.) P J Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobdw medycznych -- Czesc 16. Pierwsza EN ISO 10993-16:
10 |PN-EN ISO 10993-16:2009 Projektowanie badan toksykokinetycznych produktéw EN 1SO 10993-16:2009 ublikacia 1997 21.03.2010
degradacji i substancji wymywanych (oryg.) P ) Uwaga 2.1
Biologiczna ocena wyrobow medycznych -- CzeS¢ 17: Pierwsza EN ISO 10993-17:
11 | PN-EN 1SO 10993-17:2009 Ustalenie dozwolonych granic dotyczacych EN ISO 10993-17:2009 ublikacia 2002 21.03.2010
wymywalnych substancji (oryg.) P ] Uwaga 2.1
12 | PN-EN ISO 10993-18:2009 Biologiczna ocena wyrobow medycznych - C2eS¢ 18: | g\ 150 10993-18:2009 Plerwsza | = 120 BIS 2010
' Charakterystyka chemiczna materiatow (oryg.) ' publikacja Uwaga 2.1 DR
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie Pierwsza
13 | PN-EN ISO 11137-2:2007/AC:2009 | zdrowia -- Promieniowanie jonizujace - Czes¢ 2. EN ISO 11137-2:2007/AC:2009 ublikacia
Ustalanie dawki sterylizacyjne; P ]
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie EN ISO 11138-2:
_ zdrowia -- Wskazniki biologiczne - Czes¢ 2. , Pierwsza '
14 | PN-EN 150 11138-2:2009 Wskazniki biologiczne dla procesow sterylizacji EN 1SO 11138-2:2009 publikacja Uwzatg);gez 1 21.03.2010

tlenkiem etylenu (oryg.)
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1 2 3 4 5 6 7
Sterylizacja produktéw stosowanych w ochronie EN ISO 11138-3:
) . zdrowia -- Wskazniki biologiczne -- Czesé 3: . Pierwsza e
15 | PN-EN ISO 11138-3:2009 Wskazniki biologiczne dla proceséw sterylizaj ENISO 11138-3:2009 publikacja Uw2302162 1 21.03.2010
cieptem wilgotnym (oryg.) 9a<
Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie Pierwsza ENISO 11140-1:
16 | PN-EN ISO 11140-1:2009 zdrowia -- Wskazniki chemiczne -- Czesé 1: EN ISO 11140-1:2009 ublikacia 2005 21.03.2010
Wymagania ogélne (oryg.) P ) Uwaga 2.1
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobow EN ISO 11607-1-
17 | PN-EN ISO 11607-1:2009 medycznych -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace EN ISO 11607-1:2009 Pierwsza 2006 21.03.2010
materiatéw, systemdw bariery sterylnej i systemow publikacja Uwaaa 2.1
opakowaniowych (oryg.) ga <.
Sterylizacja wyrobéw medycznych -- Metody Pierwsza
18 | PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009 | mikrobiologiczne -- Czes¢ 1: Oznaczanie populacji EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 Lo
- publikacja
drobnoustrojéw na produktach
Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie
zdrowia -- Ogbine wymagania dotyczace Pierwsza
19 | PN-EN ISO 14937:2004/AC2:2005 | charakterystyki czynnika sterylizujacego oraz EN 1SO 14937:2000/AC:2005 ublikacia
opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu P J
sterylizacji wyrobéw medycznych (oryg.)
Uwaga 1. Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage

uzytkownikow tych norm na fakt, ze w niektorych szczegoéinych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci mogg nie by¢ tozsame.

Uwaga 2.1:  Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastapiona. W okreslon
zasadniczymi dyrektywy.

ym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapionej z wymaganiami

“(oryg.) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrdzniane oznaczeniem (U) po

numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 90/396/EWG

Zalgcznik nr 13

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 278/04) z dn. 18.11.2009 r.
Data ustania
domniemania
Numer EN Numer EN zgodnosci
Lp. Numer PN Tytul PN wprowadzonej zastapionej normy
zastapionej
Uwaga 1
1 2 B 3 4 5 5
) _ Gazowe przeptywowe ogrzewacze wody do celdow sanitarnych, _ _
1 | PN-EN 26:2007 wyposazone w painiki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 Uwaga 3 18.11.2009
) _ , Urzadzenia gazowe dla zakiadow zbiorowego zywienia -- 4. _ EN 203-1:2005
2 PN-EN 203-1+A1:2008 Czescé 1. Ogdlne zasady bezpieczenstwa (oryg.)” EN 203-1:2005+A1:2008 Uwaga 2.1 18.11.2009
Urzadzenia gazowe dia zakiadow zbiorowego zywienia --
3 | PN-EN 203-3:2009 Czesc 3. Materiaty i elementy przeznaczone do kontaktu EN 203-3:2009 ~ -
Z zywnoscia i inne aspekty sanitarne (oryg.)
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do EN 416-1:1999
4 | PN-EN 416-1:2009 stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Czesc 1. EN 416-1:2009 ' 18.11.2009
: . Uwaga 2.1
Bezpieczenstwo (oryg.)
_ Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do pomieszczen 4. EN 419-1:1999
5 |PN-EN4139-1:2009 niemieszkalnych -- Cze$¢ 1: Bezpieczenstwo (oryg.) EN 419-1:2009 Uwaga 2.1 18.11.2009
, . o . , _ _ EN 437:2003
6 |PN-EN 437+A1.2009 Gazy do badan — Cisnienia prébne -- Kategorie urzgdzen (oryg.) EN 437:2003+A1:2009 Uwaga 2.1 18.11.2009
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2 3 4 5 6

Wymagania dotyczgce specjalizowanych urzadzen zasilanych

7 | PN-EN 498:2002 skroplonymi gazami weglowodorowymi C3-C4 -- Opiekacze EN 498:1997/AC:2000 — -
roznowe do uzytku na wolnym powietrzu (oryg.)
Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszong EN 525:1997

8 | PN-EN 525:2009 konwekcjg do ogrzewania pomieszczen niemieszkalnych EN 525:2009 Uwa é 5 1 30.11.2009
0 obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 300 kW (oryg.) g9a <.
Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem -- Kotty typu B

9 | PN-EN 656:2002/A1:2006 0 nominalnym obcigzeniu cieplnym wiekszym niz 70 kW lecz EN 656:1999/A1.2006 Uwaga 3 18.11.2009
nieprzekraczajgcym 300 kW (oryg.)
Gazowe wielopalnikowe uktady promiennikow EN 777-1:1999

10 | PN-EN 777-1:2009 niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach EN 777-1:2009 Uwaaa '2 1 18.11.2009
niemieszkalnych -- Czes$¢ 1: Uktad D - Bezpieczenstwo (oryg.) ga <.
Gazowe wielopalnikowe uktady promiennikéw EN 777-2:1999

11 | PN-EN 777-2:2009 niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach EN 777-2:2009 Uwaaa '2 1 18.11.2009
niemieszkalnych -- Czes¢ 2: Uktad E — Bezpieczenstwo (oryg.) ga <
Gazowe wielopalnikowe uktady promiennikéw EN 777-3:1999

12 | PN-EN 777-3:2009 niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach EN 777-3:2009 ' 18.11.2009

S PN . . Uwaga 2.1

niemieszkalnych -- Czes¢ 3: Uktad F ~ Bezpieczenstwo (oryg.)
Gazowe wielopalnikowe uktady promiennikow EN 777-4:1999

13 { PN-EN 777-4:2009 niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach EN 777-4:2009 Uwaaa '2 1 18.11.2009
niemieszkalnych -- Cze$¢ 4: Uktad H — Bezpieczenstwo (oryg.) g9a <.
Nienastawne reduktory niskiego ci$nienia o maksymainym
cisnieniu wyptywowym nieprzekraczajgcym 200 mbar

14 | PN-EN 12864:2002/A3:2009 I 0 przepustowosci nieprzekraczajacej 4 kg/h oraz EN 12864:2001/A3:2009 Uwaga 3 28.02.2010

wspotdziatajgce urzadzenia zabezpieczajace, stosowane do
butanu, propanu lub ich mieszaniny (oryg.)
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Uwaga 1. Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak
uwage uzytkownikow tych norm na fakt, ze w niektdérych szczegolnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci mogg nie byc¢
tozsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres jak norma zastgpiona. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami
zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian norma, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC.YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 5) sktada si¢ zatem z EN CCCCC.YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastapione] z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

"(oryg.) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po
numerze.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 89/106/EWG

Zatacznik nr 14

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.p!
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 309/01) z dnia 18.12.2009 r.
Data dostepnosci Koricowa data
rmy jako
Lp. Numer PN Tytut PN Numer EN Numer EN :lﬁ'opzjjskiej Okresu
wprowadzonej zastapionej normy przejSciowego
zharmonizowanej Uwaga 4

1 2 3 4 3) 6 7
Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu

1 | PN-EN 54-7:2004/A2:2009 -- Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta EN 54-7:2000/A2:2006 Uwaga 3 1.05.2007 1.08.2009
rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji

2 | PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowe; -- Czgs¢ 21: Urzadzenia EN 54-21:2006 1032007 | 1.06.2009

' transmisji alarmow pozarowych i sygnatdéw uszkodzeniowych ' R B
Okucia budowlane -- Zamkniecia awaryjne do wyjsé
) , uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowa, przeznaczone do , .

3 | PN-EN 179:2009 stosowania na drogach ewakuacyjnych — Wymagania i metody EN 179:2008 EN 179:1997 1.01.2009 1.01.2010
badan
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do

4 | PN-EN 416-1:2009 stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Czes¢ 1: EN 416-1:2009 1.12.2009 1.12.2010
Bezpieczenstwo (oryg.)

5 | PN-EN 459-1:2003 ;’;iﬂ';‘; sudowlane - Gzes¢ 1: Definicie, wymagania i kiyteria | gy 456 1.2001/AC:2002 1.01.2010 | 1.01.2010
Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

6 | PN-EN 598+A1:2009 potgczenia do odprowadzania Sciekéw -- Wymagania i metody EN 598:2007+A1:2009 EN 598:2007 1.04.2010 1.04.2011
badan (oryg.)
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3

PN-EN 681-2:2003/A2:2006

Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
| odwadniajacych —- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A2:2005

Uwaga 3

1.01.2010

1.01.2010

PN-EN 777-1:2009

Gazowe wielopalnikowe uktady promiennikow
niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach
niemieszkalnych -- Czes¢ 1: Uktad D — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 777-1:2009

1.11.2009

1.11.2010

PN-EN 777-2:2009

Gazowe wielopalnikowe ukiady promiennikow
niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach
niemieszkalnych -- Czgsc¢ 2: Uktad E — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 777-2:2009

1.11.2009

1.11.2010

10

PN-EN 777-3:2009

Gazowe wielopalnikowe ukiady promiennikéw
niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach
niemieszkalnych — Czes¢ 3. Uktad F — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 777-3:2009

1.11.2009

1.11.2010

11

PN-EN 777-4:2009

Gazowe wielopalnikowe uktady promiennikow
niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach
niemieszkalnych -- Czes¢ 4. Ukiad H — Bezpieczenstwo (oryg.)

EN 777-4:2009

1.11.2009

1.11.2010

12

PN-EN 934-2:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2. Domieszki
do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie
| etykietowanie (oryg.)

EN 934-2:2008

EN 934-2:2001

1.03.2010

1.03.2011

13

PN-EN 934-3:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 3. DomieszKi
do zapraw do muréw -- Definicje, wymagania, zgodnosc,
oznakowanie i etykietowanie (oryg.)

EN 934-3.2009

EN 934-3:2003

1.05.2010

1.05.2011

14

PN-EN 934-4:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czesc¢ 4. Domieszki
do zaczyndéw iniekcyjnych do kanatéw kablowych -- Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie (oryg.)

EN 934-4:2009

EN 934-4:2001

1.03.2010

1.03.2011
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3 4 5 6 7
, Szkito w budownictwie -- Pustaki szklane i szklane ksztatiki _
15 | PN-EN 1051-2:2009 podiogowe -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma EN 1051-2:2007 1.01.2009 1.01.2010
Okucia budowlane -- Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjéé
16 | PN-EN 1125:2009 uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone do stosowania EN 1125:2008 EN 1125:1997 1.01.2009 1.01.2010
na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badan
Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne otwarcia _ ,
17 |PN-EN 1155:1999/AC:2006 | drzwi rozwieranych i wahadtowych — Wymagania i metody EN 1152’(1:,92907(;21 2002/ 1.01.2010 | 1.01.2010
badan ‘
18 | PN-EN 1168+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Plyty kanatowe EN 1168:2005+A1:2008 | EN 1168:2005 1.12.2010
, _ , EN 1168:2005
19 | PN-EN 1168+A2:2009 Prefabrykaty z betonu - Plyty kanatlowe (oryg.) EN 1168:2005+A2:2009 + A1-2008 1.12.2009 1.12.2010
Systemy ograniczajace droge - Czes¢ 5: Wymagania EN 1317-5:
20 | PN-EN 1317-5+A1:2009 w odniesieniu do wyrobéw i ocena zgodnosci dotyczaca EN 1317-5:2007+A1:2008 5007 ' 1.04.2009 01.01.2011
systemow powstrzymujacych pojazd
i . Kominy -- Wymagania dotyczgce kominéw metalowych -- 4. EN 1856-1:
21| PN-EN 1856-1:2009 Cze$¢ 1: Czesci skladowe systemow kominowych (oryg.) EN 1856-1:2009 2003 1.03.2010 1.03.2011
Kominy -- Wymagania dotyczace kominéw metalowych -- EN 1856-2:
22 | PN-EN 1856-2:2009 CzesC 2: Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe taczniki EN 1856-2:2009 2004 ' 1.03.2010 1.03.2011
(oryg.)
_ Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania -- _ _
23 | PN-EN 10255+A1:2009 Warunki techniczne dostawy EN 10255:2004+A1:2007 1.01.2010 1.01.2011
EN 10340:2007 1.01.2010 1.01.2011
24 | PN-EN 10340:2009 Odlewy staliwne do zastosowan konstrukcyjnych
EN 10340:2007/AC:2008 1.01.2010 1.01.2010
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State urzadzenia gasnicze -- Podzespoty do urzadzen EN 12094-13:2001/

25| PN-EN 12094-13.2005 gasniczych gazowych -- Czes¢ 13: Wymagania | metody badan AC'ZOOQ 1.01.2010 1.01.2010
zaworow zwrotnych '
Szkto w budownictwie -- Chemicznie wzmocnione szkto

26 | PN-EN 12337-2:2009 sodowo—wapniowo—krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena EN 12337-2:2004 1.09.2005 1.09.2006
zgodnosci wyrobu z normg
Mate oczyszczainie sciekow dia obliczeniowej liczby _ _

27 | PN-EN 12566-3+A1:2009 mieszkaricow (OLM) do 50 -- Cze$¢ 3: Kontenerowe iflub =N 12550 92005 ENT2590-3 | 1412000 | 1.11.2010
montowane na miejscu przydomowe oczyszczainie sciekow '
Mate oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby

28 | PN-EN 12566-4:2009 mieszkancow (OLM) do 50 -- Czesc¢ 4: Osadniki gnilne EN 12566-4:2007 1.01.2009 1.01.2010
montowane na miejscu z zestawow prefabrykowanych

29 | PN-EN 12591:2009 Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Wymagania dia asfaltow EN 12591:2009 1012010 | 1.01.2011
drogowych (oryg)

30| PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych -- Definicje, wymagania EN 12860:2001/AC:2002 1012010 | 1.01.2010
| metody badan

) 4. _ Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1. Kruszywa lekkie do betonu, EN 13055-1:2002/
31| PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 zaprawy | rzadkiej zaprawy AC-2004 1.01.2010 1.01.2010
32 | PN-EN 13139:2003/AC:2004 | Kruszywa do zaprawy SN 1552002/ 1012010 | 1.01.2010
i _ Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z weiny , _
33 | PN-EN 13162:2009 mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja EN 13162:2008 EN 13162:2001 1.09.2009 1.09.2010
34 | PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby ze EN 13163:2008 EN 13163:2001| 1.09.2009 | 1.09.2010

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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3 4 5 6 7
35| PN-EN 13224+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe EN 13224:2004+A1:2007 | EN 13224:2004 1.03.2008 1.03.2009
i 4. Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$é 1: Definicje , EN 13279-1:
36 | PN-EN 13279-1:2009 i wymagania EN 13279-1:2008 2005 1.10.2009 1.10.2010
37 | PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 | Kamier do robot hydrotechnicznych — Czesé 1: Wymagania EN 12%5§6Bf°°2’ 1.01.2010 | 1.01.2010
38 | PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe (oryg.) EN 13693:2004+A1:2009 | EN 13693:2004 1.05.2010 1.05.2011
39 | PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004 | 1.042010 | 1.10.2010
' osnowle do pokry¢ dachowych -- Definicje i wiasciwosci (oryg.) ' ‘ ' T T
40| PN-EN 13748-1:2006/A1:2009 | ViK1 1astivkowe ~ Czq8¢ 1: Plytid lastrykowe do zastosowan | g\ 15246 1.9004/a1:2005|  Uwaga 3 1042006 | 1.10.2006
wewnetrznych
i _ Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady specyfikaciji kationowych ,
41 | PN-EN 13808:2005 emulsji asfaltowych (oryg.) EN 13808:2005 1.01.2010 1.01.2011
EN 13924:2006 1.01.2010 1.01.2011
_ Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow
42 | PN-EN 13924:2009 drogowych twardych
EN 13924:2006/AC:2006 1.01.2010 1.01.2010
Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania
43 | PN-EN 14353:2009 z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania EN 14353:2007 1.01.2009 1.01.2010
| metody badan
EN 14388:2005 1.05.2006 1.05.2007
44 | PN-EN 14388:2009 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe -- Specyfikacje
EN 14388:2005/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
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1 2 3 4 5 6 7
45 | PN-EN 145282009 Bidety -- Wymagania funkcjonalne i metody badan EN 14528:2007 EN 14528:2005 1.01.2008 1.01.2009
i . t aczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo- :
46 | PN-EN 14566:2009 kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan EN 14566:2008
47 | PN-EN 14688:2009 Urzadzenia sanitame — Umywalki -- Wymagania funkcjonaine EN 14688:2006 1012008 | 1.01.2009
i metody badan
i _ Ogrzewacze pomieszczenh opalane peletami -- Wymagania _
48 | PN-EN 14785:2009 i metody badar EN 14785:2006 1.01.2010 1.01.2011
49 | PN-EN 14843:2009 Prefabrykaty z betonu -- Schody EN 14843:2007 1.01.2008 1.01.2009
_ Pokrycia dachowe - Podnoszone ciggte naswietia _
50 | PN-EN 14963:2006 2 tworzywa — Klasyfikacja, wymagania i metody badar (oryg.) EN 14963:2006 1.08.2009 1.08.2012
Kominy -- Wymagania i metody badan metalowych kominow
i kanatéw doprowadzajgcych powietrze, wykonanych
4. z dowolnego materiatu, przeznaczonych do urzadzen 4.
51| PN-EN 14989-1:2009 2 zamknieta komora spalania — Cze&¢ 1: Pionowe nasady EN 14989-1:2007 1.01.2008 1.01.2009
powietrzno-spalinowe komindéw przeznaczonych do urzgdzen
gazowych typu C 6
Kominy -- Wymagania i metody badarn metalowych kominéw
i kanatow doprowadzajgcych powietrze, wykonanych
52 | PN-EN 14989-2:2009 z dowoinego materiatu, przeznaczonych do urzadzen EN 14989-2:2007 1.01.2009 1.01.2010
z zamknietg komorg spalania — Czes¢ 2. Kanaty spalin | kanaty
doprowadzajgce powietrze do zamknietych komor spalania
53 | PN-EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu — Belkowo-pustakowe systemy EN 15037-1:2008 1012010 | 1.01.2011
stropowe — Czesc¢ 1: Belki (oryg.)
54 | PN-EN 15102:2009 Dekoracyjne oktadziny scienne - Wyroby w postaci zwoikow EN 15102:2007 1012010 | 1.01.2011

i paneli
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1 2 3 4 6 7
i _ Akumulacyjne ogrzewacze pomieszczen na paliwa state - _
55 | PN-EN 15250:2009 Wymagania i metody badar EN 15250:2007 1.01.2008 1.01.2010
56 | PN-EN 15258:2009 Prefabrykaty z betonu -- Elementy $cian oporowych (oryg.) EN 15258:2008 1.01.2010 1.01.2011
Ptyty gipsowe zbrojone widknami — Definicje, wymagania
57 | PN-EN 15283-1:2009 | metody badan -- Cze$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem EN 15283-1:2008
w postaci mat
i Py Plyty gipsowe zbrojone widknami - Definicje, wymagania _
o8| PN-EN 15283-2:2009 | metody badan -- Czeé¢ 2: Plyty gipsowo — wioknowe EN 15283-2:2008
i _ Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltéw _
59 | PN-EN 15322:2009 uplynnionych i fluksowanych (oryg.) EN 15322:2009 1.06.2010 1.06.2011
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wymagania w odniesieniu
60 | PN-EN 15381:2008 do wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciach EN 15381:2008 1.01.2010 1.01.2011
asfaltowych (oryg.)
Bariery geosyntetyczne -- Whasciwos$ci wymagane
61 | PN-EN 15382:2008 w odniesieniu do wyrobow stosowanych w infrastrukturze EN 15382:2008 1.01.2010 1.01.2011
transportu (oryg.)
i , Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych _
62 | PN-EN 15824:2009 opartych na spoiwach organicznych (oryg.) EN 15824:2009 1.04.2010 1.04.2011
Uwaga 3: W przypadku zmian normg, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 5) sktada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosci normy zastgpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.
Uwaga 4. Koncowa data okresu przejéciowego jest tozsama z datg wycofania niezgodnych narodowych specyfikacji technicznych, ktérych domniemanie zgodnosci musi

by¢ dokonane na podstawie europejskich zharmonizowanych specyfikacji (normy zharmonizowane lub europejskie aprobaty techniczne), ktére sg dostepne na
stronie internetowej systemu informacyjnego NANDO Komisji Europejskie;: hitp.//ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs.
Gdy zharmonizowana norma zostaje zastapiona nowg wersjg, w celu uzyskania oznakowania CE do korca okresu przejsciowego mozna stosowaé dwie wersje.

*(oryg. ) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania i dostepne tylko w jezykach oryginatu (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyrézniane oznaczeniem (U) po
numerze.

L1 IN PiSjod JOHUO

— Ly —

6L1 "Z20d



WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 89/686/EWG

Zatacznik nr 15

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl
Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 126/04) z dn. 05.06.2009 r.
Data ustania
Numer EN Pierwsza Numer EN domniemania
. publikacja w C . zgodnosci
Lp. Numer PN Tytut PN wprowadzone;j Dzienniku zastapionej normy
Urzedowym UE zastapionej
Uwaga 1
1 2 3 4 5 6 7
1 |PN-EN 511:2009 Rekawice chronigce przed zimnem EN 511:2006 21.12.2006 EN 511:1994 | 21.12.2006
Odziez ochronna dla strazakéw -- Metody badania
2 | PN-EN 1486:2009 | wymagania dla odziezy odbijajgce| promieniowanie cieplne EN 1486:2007 8.03.2008 EN 1486:1996 | 30.04.2008
przeznaczonej do specjainej akcji przeciwpozarowej
Odziez ochronna -- Wyznaczanie odpornosci na przesigkanie
3 | PN-EN 14786:2009 rozpylonych cieklych substancji chemicznych, emulsji i dyspersji -- EN 14786:2006 21.12.2006 —
Test z rozpylaczem
Odziez ochronna dia strazakow -- Metody badan laboratoryjnych
4 | PN-EN 15614:2009 oraz wymagania dla odziezy ochronnej uzywanej przy pozarach EN 15614:2007 23.11.2007 —
w przestrzeni otwartej
, Odziez ochronna do stosowania podczas spawania , _
5 |PN-EN ISO 11611:2009 | w procesach pokrewnych EN ISO 11611:2007 8.03.2008 EN 470-1:1995 | 30.04.2008
Uwaga 1. Data ustania domniemania zgodnosci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage

uzytkownikow tych norm na fakt, ze w niektérych szczegolnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci mogg nie byc¢ tozsame.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH — DYREKTYWA 88/378/EWG

Zatgcznik nr 16

Polskie Normy opublikowane w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31

Wykaz wszystkich norm z dyrektywy znajduje sie na www.pkn.pl

Na podstawie publikacji z Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej (2009/C 227/08) z dn. 22.09.2009 r.

Pierwsza Data .ustani?
publikacja domnlem:cm_la

Lp. Numer PN Tytut PN Numer EN i w Dzienniku Nume!' EN. zgodnosci

wprowadzonej U zastapionej normy
rzedowym A i
UE zastapionej
Uwaga 1
1 | 2 - B 3 B 4 D G 6 7
Bezpieczenstwo zabawek -- Czes¢ 8: Hustawki, zjezdzalnie
1 PN-EN 71-8:2005/A1:2007 | podobne zabawki aktywizujgce przeznaczone do uzytku EN 71-8:2003/A1:2006 26.10.2006 Uwaga 3 30.11.2006

domowego - wewnatrz i na zewnatrz

Uwaga 1:

Uwaga 3:

Data ustania domniemania zgodno$ci jest zasadniczo datg wycofania (,dw”
uzytkownikéw tych norm na fakt, ze w niektorych szczegélnych przypadkac

) okreslong przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca sie jednak uwage
h data wycofania i data ustania domniemania zgodnosci moga nie by¢ tozsame.

W przypadku zmian norma, do ktérej dokonuje sie odniesienia, jest EN CCCCC:YYYY z wczeéniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, oraz nowa
przytoczona zmiana. Zastgpiona norma (kolumna 6) skiada sie zatem z EN CCCCC:YYYY z wczesniejszymi zmianami, o ile takie mialy miejsce, ale nowa
przytoczona zmiana nie wchodzi w jej sktad. W okreslonym dniu ustaje domniemanie zgodnosSci normy zastapionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.
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