Zrédio 1 a

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podsta- Opis jm Na- Cena Koszt llos¢ Wartos¢
wa ktad jedn. jedn.
jedn.
1/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na | m2 432.00
0902-01 |$cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wyko-
nywane recznie
-- Robocizna --
999 r-g 0.8833 19.29) 17.039
-- Materiaty --
2380830 |Zaprawa wapienna m3 0.0028 174.50 0.489
2380803 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 0.0211 169.21 3.570
2380815 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 0.0006 187.21 0.112
0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 417 0.063
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przeno$ny m-g 0.1082 4.15 0.449
Koszty posrednie od (R, S)| % | 65.70 17.488| 11.490
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % | 11.60 28.978 3.361
Razem pozycja 1 36.570| 432.000(15 798.24
2|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na | m2 23.34
0902-03 |osciezach o szerokosci do 15 cm
wykonywane recznie
-- Robocizna --
999 r-g 4.3892 19.29) 84.668
-- Materiaty --
2380830 |Zaprawa wapienna m3 0.0029 174.50 0.506
2380803 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 0.0217 169.21 3.672
2380815 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 0.0006 187.21 0.112
0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 4.29 0.064
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g| 0.4535 4.15 1.882
Koszty posrednie od (R, S)| % | 65.70 86.550| 56.863
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % | 11.60 143.413| 16.636
Razem pozycja 2 164.400) 23.340| 3 837.10
3|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinie- | m2 12.10
0506-01 |ciu do 25 cm - z blachy ocynkowa-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 2.8772 19.29| 55.501
-- Materiaty --
1120310 |Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0, kg 5.5300 4.27| 23.613
55mm
1200203 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach | kg 0.0280 30.76 0.861
LC 40
2380807 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0020 203.62 0.407
0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 24.88 0.373
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.0069 55.92 0.386
Koszty posrednie od (R, S)| % | 65.70 55.887| 36.718
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % | 11.60 92.605| 10.742
Razem pozycja 3 128.600 12.100| 1 556.06

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 2000 Uzytkownik: ath




